
MASTER LEDspot GU10 ExpertColor 
Der beste und schönste LEDspot für Profis

•	 Höchste Lebensdauer – ideal geeignet für den 24/7 Dauerbetrieb

•	 Klassiche Optik im Glas-Retro-Design wie ein Halogenreflektor

•	 Einzigartige Farbkurve mit Ra97 – ahmt das Lichtspektrum einer 
Halogenlampe nach!

•	 40.000 Stunden Nutzlebensdauer und 5 Jahre Garantie

•	 Anwendungsbereiche: Dauerbetrieb, Hotels, Restaurants, Museen, Flure
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Spot an 
Für einen brillanten Auftritt 
mit GU10 LEDspots von Philips

LEDspot

GU10

NEU

97
Ra

90
Ra

NEU
MASTER LEDspot GU10 Value 
Die dimmbare Rennertype jetzt im Retro-Look 

•	 Klassiche Optik im Glas-Retro-Design wie ein Halogenreflektor

•	 Hohe Farbwiedergabe mit Ra90

•	 DimTone Versionen: das Licht wird beim Dimmen wärmer

•	 25.000 Stunden Nutzlebensdauer und 5 Jahre Garantie

•	 Anwendungsbereiche: Hotels, Restaurants, Museen, Flure, private Haushalte

CorePro & Classic LEDspot GU10 
Der Preiskracher im LED-Einstiegssegment 

•	 25 W, 35 W und 50 W-Ersatz

•	 Nicht dimmbar

•	 15.000 Stunden Nutzlebensdauer und 2 Jahre Garantie

•	 Anwendungsbereiche: Hotels, Restaurants, Museen, Krankenhäuser 
und private Haushalte

Best

Better

Good



Produktinformationen und Bestellnummern

* 	DimTone: Wie bei einer Glühlampe wird das Licht beim Dimmen wärmer. Die Farbtemperatur verschiebt sich beim Dimmen von 2.700 K (100%) bis auf 2.200 K (ca. 10%)	
	 Deckeneinbau: min. 10 mm Luftraum, konstante Wärmeableitung muss gewährleistet sein.

Alle auf dieser Seite genannten Lampen sind WEEE pflichtig. Sie sind geeignet für Innenanwendungen in offenen/belüfteten Leuchten sowie für einen Temperaturbereich 
von -20 °C bis +45 °C und für eine Luftfeuchtigkeit von max. 80%. Sie sind nicht geeignet für Gleichspannung und elektronische Schalter.

1)	 Nutzlebensdauer: bei noch 70% Lichtstrom/Lichtstärke (L70/B50)
2)	 Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen • www.philips.at/master-led-lampen • www.philips.ch/master-led-lampen
3) 	Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.philips.de/gewaehrleistung • www.philips.at/gewaehrleistung • www.philips.ch/gewaehrleistung

Auch in Lichtfarbe 940 erhältlich

www.philips.de/lighting
www.philips.at/lighting
www.philips.ch/lighting
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MASTER LEDspot GU10 ExpertColor
Produktbezeichnung Ersatz
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Dimmbar, 40.000 Std., Farbwiedergabe Ra97, 5 Jahre Garantie

MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 927 25° DIM NEU

35

3,9 25 700 265 40.000 97 2.700 ja 5 A+ 10 70749400

MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 930 25° DIM NEU 3,9 25 750 280 40.000 97 3.000 ja 5 A+ 10 70751700

MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 927 36° DIM NEU 3,9 36 540 265 40.000 97 2.700 ja 5 A+ 10 70755500

MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 930 36° DIM NEU 3,9 36 560 280 40.000 97 3.000 ja 5 A+ 10 70757900

MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 927 25° DIM NEU

50

5,5 25 1.000 355 40.000 97 2.700 ja 5 A+ 10 70761600

MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 930 25° DIM NEU 5,5 25 1.000 375 40.000 97 3.000 ja 5 A+ 10 70763000

MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 927 36° DIM NEU 5,5 36 800 355 40.000 97 2.700 ja 5 A+ 10 70767800

MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 930 36° DIM NEU 5,5 36 800 375 40.000 97 3.000 ja 5 A+ 10 70769200

Best

Auch in Lichtfarbe 940 und mit Ausstrahlwinkel 60° erhältlich

MASTER LEDspot GU10 Value
Produktbezeichnung Ersatz
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Dimmbar, 25.000 Std., Farbwiedergabe Ra90, 5 Jahre Garantie

MASTER LEDspot Value 3,7-35W GU10 927 36° DimTone NEU

35

3,7 36 500 260 25.000 90 2.700-2.200* ja 5 A+ 10 70809500

MASTER LEDspot Value 3,7-35W GU10 927 36° DIM NEU 3,7 36 500 260 25.000 90 2.700 ja 5 A+ 10 70773900

MASTER LEDspot Value 3,7-35W GU10 930 36° DIM NEU 3,7 36 500 270 25.000 90 3.000 ja 5 A+ 10 70775300

MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 927 36° DimTone NEU

50

4,9 36 650 355 25.000 90 2.700-2.200* ja 5 A+ 10 70811800

MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 927 36° DIM NEU 4,9 36 650 355 25.000 90 2.700 ja 5 A+ 10 70785200

MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 930 36° DIM NEU 4,9 36 650 365 25.000 90 3.000 ja 5 A+ 10 70787600

Better

CorePro & Classic LEDspot GU10
Produktbezeichnung Ersatz
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Nicht dimmbar, 15.000 Std., Farbwiedergabe Ra80, 2 Jahre Garantie (Classic LEDspot auch in dimmbar)

CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 827 36°

35

3,5 36 650 250 15.000 80 2.700 nein 2 A+ 10 48594100

CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 830 36° 3,5 36 650 260 15.000 80 3.000 nein 2 A++ 10 48596500

Classic LEDspot 3,5-35W GU10 827 36° 3,5 36 545 255 15.000 80 2.700 nein 2 A++ 10 59992100

Classic LEDspot 4,4-35W GU10 827 36° DIM 4,4 36 500 250 15.000 80 2.700 ja 2 A+ 10 56558200

Classic LEDspot 4,4-35W GU10 830 36° DIM 4,4 36 520 260 15.000 80 3.000 ja 2 A+ 10 58167400

CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36°

50

5 36 900 350 15.000 80 2.700 nein 2 A+ 10 48598900

CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36° 5 36 900 360 15.000 80 3.000 nein 2 A+ 10 48600900

Classic LEDspot 4,6-50W GU10 827 36° 4,6 36 700 355 15.000 80 2.700 nein 2 A+ 10 59994500

Classic LEDspot 5,5-50W GU10 827 36° DIM 5,5 36 650 350 15.000 80 2.700 ja 2 A+ 10 56560500

Classic LEDspot 5,5-50W GU10 830 36° DIM 5,5 36 680 365 15.000 80 3.000 ja 2 A+ 10 58169800

Good


