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über Kabellängen-
messgeräte

Allgemein
Die Kabelmeter und Echometer sind
Messgeräte zur schnellen, einfachen und
genauen Bestimmung der Länge eines
Kabels oder einer Leitung für alle Berei-
che in Industrie, Handwerk, VNB (EVU)
oder Elektrogroßhandlungen.

Die Kabellängenmessgeräte arbeiten mit
zwei verschiedenen Messprinzipien, die
unterschiedliche Genauigkeiten voraus-
setzen. 

Kabelmeter
Das Ka bel meter 3000 ermittelt die Länge
der zu messenden Lei tung mittels Wider-
standsprinzip. Dabei wird der Wider-
stand gemessen und mit dem Kabelquer-
schnitt und dem spezifischen Widerstand
des Kabelmaterials multipliziert. Die
gemessene Länge wird direkt in Meter
angezeigt, so dass eine Umrechnung der
Anzeige nicht erforderlich ist.

Im Ka bel meter 3000 sind bereits 56 fest
eingestellte Kabelquerschnitte einpro-
grammiert. Werden weitere anwender-
spezifische Kabelquerschnitte benötigt,
können diese in 84 variablen Referenz-
bereichen gespeichert werden.

Eine Auswahl des Kabelmaterials Kupfer
oder Aluminium ist selbstverständlich. 

Echometer/Laufzeitmessgeräte
Die Echometer beruhen auf dem Prinzip
der Laufzeitmessung. Die Geräte senden
einen Impuls aus, der auf der Leitung
entlang ''läuft''. Am Leitungsende wird
der Impuls reflektiert und ''läuft'' wieder
zum Echometer zurück. Die Zeit vom
Aussenden bis zum Empfangen wird
gemessen und direkt in Meter auf dem
Display angezeigt. Das bedeutet, in der
Praxis wird nur ein Leitungsende benö-
tigt, was eine Zeitersparnis bei allen Auf-
maßen oder Ermittlung von Leitungslän-
gen bedeutet.

Leitungsunterbrechungen oder Kurz-
schlüsse können auf dem gleichen Prin-
zip ermittelt bzw. angezeigt werden.

Im Echometer 3000 sind 58 gebräuchli-
che Kabelquerschnitte einprogrammiert.
Werden weitere, anwenderspezifische
Kabelquerschnitte benötigt, so können
im Referenzbereich bis zu 87 mögliche
Kabelquerschnitte ge speichert werden. 

Anwendungen
Bereits zahlreiche VNB´s und Elektro-
großhandlungen messen täglich ihre
Kabeltrommeln. Doch auch im Mittel-
und Kleinbetrieb kann durch die Ver-
wendung der Kabellängenmessgeräte
eine Menge Zeit gespart werden.

Aufmaß
Bereits verlegte Leitungen können mit
den Kabellängenmessgeräten nachge-
messen werden. Bei den Echometern
müssen für die Ermittlung der Länge die
Enden offen sein. Bei den Kabelmetern
müssen die Enden kurzgeschlossen sein,
wobei der angezeigte Messwert
anschließend durch zwei geteilt werden
muss.

Kabelrückmessung
Vor einer Installation werden die Kabel-
trommeln oder Kabelringe ausgemes-
sen, die verschiedenen Querschnitte auf
der Baustelle verlegt und anschließend
die Reste nachgemessen. Die Differenz
ergibt die Länge des installierten Kabels.

Inventur
Im Kabellager werden Rollen ausgemes-
sen und beschriftet. Auch wenn Kabel
ohne entsprechende Notiz abgetrom-
melt wurden, kann die Restlänge jeder-
zeit bestimmt werden. Eine Stichtagsin-
ventur ist schnell und genau
durchführbar. Ein Abtrommeln der
Kabel würde ein Vielfaches an Zeit erfor-
dern.
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Anschluss an nur ein Ende. 
Leitung mit mindestens 2 Adern. 
Nicht für einadrige Leitungen
 verwendbar.

Kabelmeter Echometer

Der Unterschied zwischen Kabelmeter und Echometer

m

Cu
TCAL

TAB

Anschluss an Anfang und Ende der Leitung. 
Auch für einadrige Leitungen verwendbar.


