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Terminais de fios Spec-Kon® 
Instalação mais fácil e melhor conexão num terminal métrico

Gama completa de terminais métricos

- �Gama completa de terminais: não isolados, isolados, desconectáveis macho e fêmea, 
anéis, pinças, pinos, lâminas, uniões topo a topo, conectores cônicos.

- �Mais longos, cilindros afunilados, cobre eletrolítico estanhado com uma fina camada e 
junções soldadas significam uma fácil instalação e uma terminação fiável.

Segurança e confiabilidade a longo prazo

- �Todos os terminais são feitos em cobre eletrolítico, possuem juntas soldadas (não isola-
dos, DIN, termorretráteis), para fornecer segurança e confiabilidade a longo prazo.

- �Certificações: Conforme a RoHS, REACH

Disponíveis em:

• ��Entrada de funil, serrilhas internas, pega isolante (nylon), identificação adequada
• ��Não isolados
• ��Isolados: nylon, vinil e policarbonato
• ��Terminais: não isolados, isolados, desconectáveis macho e fêmea, anéis, pinças, pinos, 

lâminas, uniões topo a topo, conectores cônicos
• ��Terminais especiais: “entrada fácil” (isolado a vinil), “termorretráteis”, “crimpagem dupla” 

(nylon)

Ferramentas

- Ferramenta de mão standard
- Ferramentas de desemcapar
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Conectores de compressão métricos sem solda Color-Keyed®

Mais cobre + melhor crimpagem = 
uma conexão melhor e mais fiável

Conexão sólida e homogénea

Sistema que utiliza ferramentas de compressão com moldes e contramoldes rígidos que 
moldam o conector e o fio para uma condutividade elétrica ideal entre o conector e o 
condutor.
Solução de sistema para fornecer uma conexão melhor e fiável.
Color Keyed é uma solução de sistema destinada a responder aos mais rigorosos 
requisitos de teste IEC de Classe A. Os terminais Color-Keyed são feitos de  99,9% de 
pureza, cobre livre de oxigênio. O sistema de crimpagem Color-Keyed de cor codificada 
assegura que seja utilizada a matriz correta com o borne correto, o que resulta uma 
crimpagem precisa e confiável.

Condutividade elevada garantida, superior à IEC 61238-1

Compressão circunferencial cria grande área de contato de alta pressão entre o cabo e o 
conector, que por sua vez resulta em valores de baixa resistência e elevada facilidade de 
desconexão.

Disponível em:

• ��1 - 2 furos direitos: bitola do fio de 10 mm2 a 400 mm2 com furo de parafuso métrico de 
M5 a  M24

• ��45°: bitola do fio de 10 mm2 a 240 mm2 com furo de parafuso métrico de M6 a M16
• ��90°: bitola do fio 10 mm2 al 240mm2 com furo de parafuso métrico de M6 a M16

Ferramenta

Ferramenta manual especial e de carga hidráulica disponível para compressão rápida e fiável.

Antes                     Depois: crimpagem hexagonal
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Produtos de Baixa Tensão
Rodovia Senador José Ermirio de Moraes, km 11, s/n°
18087-125 - Aparecidinha - Sorocaba - SP

ABB Atende: 0800 0 14 9111
abb.atende@br.abb.com
Dúvidas sobre produtos, serviços e contatos ABB.

www.abb.com.br

Nota
Reservamos o direito de fazer alterações técnicas ou de 
alterar sem aviso prévio o conteúdo desta brochura.
A ABB declina qualquer responsabilidade por eventuais 
erros ou possíveis lacunas de informação contidos 	
nesta brochura.

Reservamos todos os direitos sobre o assunto e ilu-
strações contidos nesta brochura. Toda a reprodução, 
divulgação a terceiros de peças ou utilização do seu 
conteúdo, total ou parcialmente, são proibidas sem o 
consentimento prévio por escrito da ABB.

Copyright 2015 ABB – Todos os direitos reservados


