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ANALOGICO 

2015 

2020 

2010 

1998 

2005 

2000 

Desenvolvimento de interfaces de controle técnico de iluminação de 

analógico para digital para digital sem fio 

1995 
Halogen, T8 

Fluorescent 

T5 HE, T5 HO 

Phase Cut 

ECG / CCG 

ECG 

0-10V 

T5 FC 

ECG 

DALI 

Primeiras LUM 

LED 
LED Driver 

LED Panel 

LED Strips, RGB 

LED Driver 

Regulamento da UE para a gestão 
da energia dos edifícios 
IM DIM mais relevante 

Iluminação LED 

LED Driver 

ZigBee  

Mais eficiente 

LED Driver 

Bluetooth Mesh  

Bluetooth 

Others 

DIGITAL DIGITAL WIRELESS 
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O mercado principal sendo engolido pelos LEDs 

LUMINÁRIAS 
REPRESENTAM 

APROXIMADAMENTE 

68% 
DO BUSINESS DE 

ILUMINAÇÃO 

OLED 
etc.

Green

Basic

Market

LED

today

Green

Mercado 

Futuro 

tempo 

Mercado 

Principal 

Mercado 

50% 

35% 

12% 

3% 

Fonte: Ledvance Brasil 



SMARTLIGHT 
 
 
 
SISTEMA DE CONTROLE  
LEDVANCE PRESENTE NA INDÚSTRIA 4.0 
 
 



Por que queremos utilizar o controle de iluminação? 

smARTlight 

Å Norma e regulamentação? 

Å Economia de energia? 

Å Certificação ambiental? 

Å Usabilidade? 

Å Flexibilidade?  

Å Gerenciamento de cenas? 

Å Bem-estar? 



Cabeamento e instalação 

smARTlight 

O custo do cabeamento e instalação irá variar dependendo da 

instalação 

 

 

ÅSensores: Apenas tensão de alimentação. 

 

Å Interruptores: Com Sistema sem fio conectaveis 

 

ÅSem painel de comando ou servidores ñTUDO ONLINEò. 
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Topologia de malha 

(n:n) 

Controle de iluminação digital sem fio 

Bluetooth Mesh 

Å ON / OFF 

Å Escurecimento contínuo do fluxo luminoso 

Å Branco ajustável (dispositivos DT8) 

Å Escurecimento controlado em grupos, salas, 

pisos 

Å Integração de sensor dedicado em grupos, salas, 

pisos 

CASO DE USO 

Å Padrão de controle sem fio que também pode ser 

implementado em componentes de controle de 

iluminação 

Å Comunicação bidirecional 

Å Pode ser usado para comunicações de até 100m, 

permitindo o uso até o nível do chão 

Å Comandos para vários dispositivos em paralelo, 

dispositivos podem atuar como repetidor 

OPERABILIDADE 

Å As informações transferidas têm um tempo 

limitado de vida. Cada vez que a mensagem é 

recebida e retransmitida, o TTL é diminuído, o 

que limita o número de "saltos", eliminando 

intermináveis ciclos 

Å Limitado pelo material de construção, o material 

de alta densidade (por exemplo, aço) não 

transmite o sinal adequadamente 

LIMITAÇÕES 

TECHNICAL PRINCIPLE 

A rede em malha Bluetooth, adotada em 2017, é um protocolo baseado no Bluetooth LE 

(Low Energy) que permite a comunicação muitos-para-muitos através do rádio Bluetooth. 

O Bluetooth Mesh foi desenvolvido para permitir que os usuários construam suas redes 

de malha inteligentes nas quais um ou mais dispositivos móveis (smartphones / tablets) 

podem controlar um ou mais dispositivos periféricos habilitados para malha (por exemplo, 

lâmpadas, sensores, dimmers, comutadores etc.) . Quando equipados com a pilha de 

software mesh, esses dispositivos podem se comunicar entre si e com o controlador 

central via rádio Bluetooth Smart. Isso significa que todos os periféricos habilitados para 

malha podem criar sua própria rede de malha autônoma, tornando os dispositivos centrais 

obsoletos quando a rede de malha é comissionada. 

Portanto, essa tecnologia é adequada para instalações de iluminação com várias salas. 

Também é adequado para escurecimento de renovações, onde nenhum fio de controle 

adicional pode ser instalado (ou seja, 3 * 1,5² 5 * 1,5² não é possível) 
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Regra 3 + 2: os casos de valor e uso de iluminação dinâmica são 

estendidos adicionando sensores e controles controlados por software 

FONTE DE LUZ 
DRIVER PARA  

FONTE DE LUZ 
SENSOR GATEWAY 

UNIDADE DE 

CONTROLE 

Componentes opcionais permitem 

> Economia de energia adicional 

> Mais conforto devido à automação 

> Extensão ao nível do chão ou edifício inteiro 

Componentes necessários Componente opcional 



Arquitetura do sistema smARTlight  / Red ñBluetooth Meshò 

DIPOSITIVOS INTELIGENTES APP 

Conexões ñbluetoothò que se 

estabelecen de forma automática entre 

os dispositivos inteligentes e móveis 

Luminárias Sensores 

Controle de parede 

Relay 

ON/OFF 

Interface 

0-10V/DALI 



Combinações possíveis: Fonte de luz + dispositivos inteligentes 

Luminária LEDVANCE 

+ driver smARTlight 

HIGHBAY DIM 1-10V  

+ interface bluetooth ï 0-10V/DALI 

Fita LED LEDVANCE FLEX PRIME 24V +  

driver DIM 0-10V + interface bluetooth 1-10V/DALI  

Lampada LED + dimmer bluetooth 

Cargas ON/OFF + relay 



LUMINÁRIAS 
INTELIGENTES  

smARTlight 
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VHIGHBAY DIM 1-10V com interface 

inteligente smARTlight 

 

V IP65 

 

VAté 27.000lm  

 

VAlta eficiência: 135 lm/W 
 

Especificações: 

ÅPotencia: 120 W y 200 W 

ÅEficiência: 135 lm / W 

ÅFluxo luminoso: 

120 W Ą 16200 lm 

200 W Ą 27000 lm 

ÅTemperatura cor: 5700 K 

ÅÁngulo: 70º / 90º / 110Á 

ÅTensão: luminária 100-277V~ 

               módulo: 220V~ 

ÅVida útil: 50 000 horas (L80/B50) 

ÅGarantia: 5 anos 

Å IP 65 / IK08 

LEDVANCE® HIGHBAY IP65 smARTlight 



Exemplo 1 

Escritório com 1 controle de parede 

APP 

LEDVANCE PANEL 

smARTlight 

*Em um único escritório, a distância 

entre luminárias é em média de 2m, 

muito abaixo da distância máxima 

permitida entre dispositivos, que é 

de 30m 

Controle 

de parede  

Conexões ñbluetoothò que se 

estabelecem de forma 

automática entre os dispositivos 

inteligentes e móveis 



Exemplo 2 

Escritório com 1 sensor e 1 controle de parede  

CONTROLE 

de parede  

SENSOR 

 luz/presença 

LEDVANCE PANEL 

smARTlight 



Exemplo 5 

Centro de distribuição 

Corredor 1 ... 

1 30m 2 

Corredor 2 ... 

1 30 2 

Corredor 3 ... 

1 2 

Corredor 4 ... 

1 2 

LEDVANCE HIGHBAY DIM 1-10V DIM + interface bluetooth 0-10V/DALI 

232m 

8m 

* Mesmo que várias luminárias 

estejam a mais de 30m de 

distância de dispositivos móveis, 

a comunicação entre todos os 

dispositivos ocorre, uma vez que 

cada dispositivo é um repetidor 

de sinal bluetooth (e eles têm 8m 

de distância entre eles) 

8m 

... 

... 

... 

... 



LÂMPA DAS 
LED 2020 



MELHOR 

DISTRIBUIÇÃO

DA LUZ 

LED SMD 

LED FILAMENTO 



ALTO FLUXO LUMINOSO 



LED  
ALTA POTÊNCIA 

HIGHBAY E40 

 



LED  
ALTA POTÊNCIA 

HIGHBAY E40 

ALTO FLUXO LUMINOSO 

 

NÃO NECESSITA ACESSÓRIOS 

 

SEMELHANTE À LUMINÁRIA 

 

SUBSTITUI LÂMPADA MERCÚRIO 

 

PÉ DIREITO DE ATÉ 16M 

 

Potência: 80W Ā 92W Ā 150W 

Eq. Mercúrio: 175W Ā 250W Ā 400W  

Fl. Luminoso (lm): 8.500 Ā 12.000  

   18.000 

Temp. Cor: 6.500K 

Voltagem: 100-240V 

 



LÂMPADA HIGHBAY UFO  

Ç  INDÚSTRIAS  

 

ÇOFICINAS MECÂNICAS  

 

ÇGALPÃO  

 

 

Observações:  

IP20, Baixo custo para compra, Iluminação padrão, baixo custo de instalação. 

observação: Não recomendado instalar em luminárias blindadas   



Lâmpadas LED   

Linha Alta Potência  

1.800 4.800 7.800 10.800 13.800 16.800 19.800 

27W 

2.800lm 

17W 

1.800lm 

17W 

1.836lm 

30W 

3.000lm 

37W 

3.800lm 
40W 

4.000lm 

46W 

4.850lm 

65W 

5.800lm 

80W 

7.800lm 
100W 

9.500lm 

80W 

8.500lm 

120W 

12.000lm 

92W 

12.000lm 
150W 

18.000lm 

LÚMENS 

PÉ-DIREITO 10m 8m 12m 5m 6m 7m 4m 9m 18m 



LED TUBOS 



ILUMINAÇÃO 

DIRETA 
 

 

TUBO T5 
Driver integrado! 



LED  

TUBO T5 
Driver Integrado 

ILUMINAÇÃO LINEAR 

 

DRIVER INTEGRADO 

 

ACABAMENTO VIDRO 

 

COM PELÍCULA DE 

PROTEÇÃO 

 

 

Potência: 7.5W / 15W / 26W 

Fl. Luminoso: 900 / 1.850 

                      3.600 / 3.900 

Ângulo: 130° 

Temp. Cor: 3000K / 4000K / 6500K 

Voltagem: 100-277V 

 

5 ANOS   

DE GARANTIA  



LED  

TUBO T5 
Driver Integrado 

ILUMINAÇÃO LINEAR 

 

DRIVER INTEGRADO 

 

ACABAMENTO VIDRO 

 

COM PELÍCULA DE 

PROTEÇÃO 

 

 

Potência: 7.5W / 15W / 26W 

Fl. Luminoso: 900 / 1.850 

                      3.600 / 3.900 

Ângulo: 130° 

Temp. Cor: 3000K / 4000K / 6500K 

Voltagem: 100-277V 

 

5 ANOS   

DE GARANTIA  



LÂMPADA T5 LED 

Ç  INDÚSTRIAS  

 

ÇSUPER MERCADOS  

 

ÇPORTA PALETE 

 

Observações:  

IP20, Baixo custo para compra, Iluminação padrão, baixo custo de instalação. 

obs: Não recomendado instalar em luminárias blindadas   



APLICAÇÃO TUBO LED T5 

PROJETO PORTA PALETE 

 

 

Aplicações com 1 ou 2 lâmpadas por 

luminária aonde a eficiência luminotécnica + 

economia de energia garantem e excelência.  



ILUMINAÇÃO 

DIRETA 
 

 

TUBO T8 

HO 2.4m 


