
Baixa Tensão

EasyPact CVS
Disjuntores de baixa tensão de 100 a 600A com disparadores ajustáveis

EasyPact CVS sinônimo de:

cat.A

Separadores de fase 
e protetores de terminais

Auxiliares elétricos

Conexões

Manopla rotativa direta ou prolongada

Tamanho 1

Capacidade de interrupção em 380/415 V CA

CVS 100	 CVS 160	 CVS 250

N50 kA

F36 kA

B25 kA

CVS 400   	             CVS 630

Tamanho 2

EasyPact CVS 100 a 630A com disparadores ajustáveis

• Três níveis de interrupção disponíveis conforme suas necessidades 25 / 36 / 50kA.
• A gama completa possui Ics = 100%Icu, garantindo maior continuidade de serviço na instalação.

… Confiabilidade
Conforme a norma ABNT NBR IEC 60947-2 de disjuntores

• Testado e certificado por um laboratório independente

Gama completa com Ics = 100% Icu

Elevada vida elétrica e mecânica

• 30.000 manobras mecânicas para 100A

• 12.000 manobras elétricas para 100A

… Segurança
Seccionamento conforme norma ABNT IEC 60947-2 para garantir 

a isolação quando o disjuntor está aberto

Face frontal IP20 quando a tampa é removida

Proteção contra sobrecarga (Ir), ajustável entre 0,7 a 1 x In (corrente nominal)

… Simplicidade
Somente dois tamanhos de chassi

• Tamanho 1		  100 – 250A

• Tamanho 2		  400 a 600A

Auxiliares encaixáveis comuns

• Auxiliares, tais como contato (auxiliar / alarme), bobinas de abertura  

e mínima tensão, são comuns para toda a gama de disjuntores em caixa 

moldada EasyPact CVS

Alimentação pode ser feita por ambos os lados para toda a gama EasyPact CVS

• Linha ou carga podem ser conectados em ambos os lados do disjuntor em 

caixa moldada sem diminuição da performance

Descrição de referência

CVS 100 B 3 016
Range Código

EasyPact CVS CVS

Capacidade de 
interrupção

Código

25kA B

36kA F

50kA N

Corrente 
nominal

Código

16A 016

25A 025

32A 032

40A 040

50A 050

63A 063

80A 080

100A 100

Corrente 
nominal

Código

125A 125

160A 160

200A 200

250A 250

320A 320

400A 400

500A 500

600A 630

Frame

100

250

400

630

Número 
de polos

3

Contatos comerciais: São Paulo (SP): Tel.: (0--11) 2165-5400 - Fax: (0--11) 2165-5391 - Ribeirão Preto (SP): Tel.: (0--16) 2132-3150 - Fax: (0--16) 
2132-3151 - Rio de Janeiro (RJ): Tel.: (0--21) 2111-8900 - Fax: (0--21) 2111-8915 - Belo Horizonte (BH): Tel.: (0--31) 3069-8000 - Fax: (0-31) 3069-
8020 - Curitiba (PR): Tel.: (0--41) 2101-1200 - Fax: (0--41) 2101-1240 - Fortaleza (CE): Tel.: (0--85) 3308-8100 - Fax: (0--85) 3308-8111 - Goiânia 
(GO): Tel.: (0--62) 2764-6900 - Fax: (0--62) 2764-6909 - Joinville (SC): Tel.: (0--47): 2101-6750 - Fax: (0--47) 2101-6760 - Parnamirim (RN): 
Tel.: (0--84) 4006-7000 - Fax: (0--84) 4006-7002 - Porto Alegre (RS): Tel.: (0--51) 2104-2850 - Fax: (0--51) 2104-2860  Recife (PE): Tel.: (0--81) 
3366-7070 - Fax: (0--81) 3366-7090 - Salvador (BA): Tel.: (0--71) 3183-4999 - Fax: (0--71) 3183-4990 - São Luís (MA): Tel.: (0--98) 3227-3691

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações técnicas sem prévio aviso.		                  P.188.01-11-11

Scheider Electric Brasil Ltda.

EasyPact CVS 100/160/250B (25kA em 380/415 V)

Disparador Termomagnético TM-D

EasyPact CVS 100B (25kA em 380/415 V)

Corrente Nominal (A) Ajuste (A) Referências
TM16D 11,2A a 16A CVS100B3016

TM25D 17,5A a 25A CVS100B3025

TM32D 22,4A a 32A CVS100B3032

TM40D 28A a 40A CVS100B3040

TM50D 35A a 50A CVS100B3050

TM63D 44,1A a 63A CVS100B3063

TM80D 56A a 80A CVS100B3080

TM100D 70A a 100A CVS100B3100

EasyPact CVS 160B (25KA em 380/415 V)

Corrente Nominal (A) Ajuste (A) Referências
TM125D 87,5A a 125A CVS160B3125
TM160D 112A a 160A CVS160B3160

EasyPact CVS 250B (25kA em 380/415 V)

Corrente Nominal (A) Ajuste (A) 3P 3D

TM200D 140A a 200A CVS250B3200

TM250D 175A a 250A CVS250B3250

EasyPact CVS 400/630F (36kA em 380/415 V)

Disparador Termomagnético TM-D

EasyPact CVS 400F (36kA em 380/415 V)

Corrente Nominal (A) Ajuste (A) 3P 3D

TM320D 224A a 320A CVS400F3320

TM400D 280A a 400A CVS400F3400

EasyPact CVS 630F (36kA em 380/415 V)

Corrente Nominal (A) Ajuste (A) 3P 3D

TM500D 350A a 500A CVS630F3500

TM600D 420A a 600A CVS630F3630

EasyPact CVS 100/160/250F (36kA em 380/415 V)

Disparador Termomagnético TM-D

EasyPact CVS 100F (36KA em 380/415 V)

Corrente Nominal (A) Ajuste (A) 3P 3D

TM16D 11,2A a 16A CVS100F3016

TM25D 17,5A a 25A CVS100F3025

TM32D 22,4A a 32A CVS100F3032

TM40D 28A a 40A CVS100F3040

TM50D 35A a 50A CVS100F3050

TM63D 44,1A a 63A CVS100F3063

TM80D 56A a 80A CVS100F3080

TM100D 70A a 100A CVS100F3100

EasyPact CVS 160F (36kA em 380/415 V)

Corrente Nominal (A) Ajuste (A) 3P 3D

TM125D 87,5A a 125A CVS160F3125

TM160D 112A a 160A CVS160F3160

EasyPact CVS 250F (36kA em 380/415 V)

Corrente Nominal (A) Ajuste (A) 3P 3D

TM200D 140A a 200A CVS250F3200

TM250D 175A a 250A CVS250F3250

EasyPact CVS 400/630N (50kA em 380/415 V)

Disparador Termomagnético TM-D

EasyPact CVS 400N (50kA em 380/415 V)

Corrente Nominal (A) Ajuste (A) 3P 3D

TM320D 224A a 320A CVS400N3320

TM400D 280A a 400A CVS400N3400

EasyPact CVS 630N (50kA em 380/415 V)

Corrente Nominal (A) Ajuste (A) 3P 3D

TM500D 350A a 500A CVS630N3500

TM600D 420A a 600A CVS630N3630

Easypact CVS 100 a 250A Easypact CVS 400 a 600A



Disparadores termomagnéticos TM-D EasyPact CVS
Características

1 – Tipo de dispositivo

2 – Ui: Tensão nominal de isolação

3 – Uimp: Tensão suportável de impulso nominal

4 – Ics: Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito em serviço

5 – Icu: Capacidade nominal de interrupção máxima em curto-circuito

6 – Ue: Tensão de operação nominal

7 – Etiqueta colorida que indica o nível da classe de capacidade 

      de interrupção

8 – Símbolo “disjuntor - seccionador”

9 – Norma de referência

Disparadores Termomagnéticos
TM16D A 250D TM320D A 600D

Corrente 
Nominal (A)

In a 40ºC 16 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 500 600

Disjuntor CVS100         – – – –
CVS160 – – – – – – – –   – –
CVS250 – – – – – – – – – –  

CVS400   – –
CVS630 – –  

Proteção 
Magnética
Valor Ajustado (A) Im Fixo Ajustável

CVS100 190 300 400 500 500 500 640 800
CVS160 / 250 1250 1250 2000 2500
CVS400 5 a 10 x In
CVS630 4 a 8 x In

Proteção Térmica

Valor Ajustado (A) Ir Ajustável de 0,7 a 1 x In

Disjuntores Easypact CVS CVS100 CVS160 CVS250 CVS400 CVS630
Número de polos 3 3 3 3 3
Alavanca / Comando / Manual     

Manopla rotativa direta ou prolongada     

Características elétricas segundo ABNT NBR IEC 60947-2 e IS/IEC 60947-2
Corrente Nominal (A) 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 125,160 200, 250 320, 400 500, 600
Tensão Nominal de isolação (Ui) – 690Vca
Tensão Nominal suportável de impulso (Uimp) – 8kVca
Tensão Nominal de operação (Ue) – 440Vca

Tipo de disjuntor B F B F B F F N F N

Capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (kA)

Icu CA 220 / 240V 40 70 40 70 40 70 40 70 40 70
50 / 60Hz 380 / 415 V 25 36 25 36 25 36 36 50 36 50

440V 20 36 20 36 20 36 30 42 30 42

Capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (kA)

Ics CA 220 / 240V 40 70 40 70 40 70 40 70 40 70
50 / 60Hz 380 / 415 V 25 36 25 36 25 36 36 36 36 50

440V 20 36 20 36 20 36 30 36 30 42
Vida (ciclos F - A ) Mecânica 30000 25000 20000 15000 15000

Elétrica In/2 30000 25000 20000 12000 8000
415V In 12000 12000 1000 6000 4000

Proteção
Nível de desligamento por sobrecarga     

Ir (In x...) 0,7 a 1 0,7 a 1 0,7 a 1 0,7 a 1 0,7 a 1
Proteção contra curto-circuito     

Nível de desligamento por curto-circuito Im (In x...) Fixo Fixo Fixo Ajustável  5 - 10 In Ajustável  5 - 10 In

Instalação e Conexão
Dimensões e Pesos
Dimensões L x A x P 3P 105 x 161 x 86 mm 140 x 255 x 110 mm
Peso 3P 2,0 a 2,2 kg 6,2 a 8,1 kg
Conexões
Distância entre polos Largura (mm) Sem distanciadores 35 45
Distância entre polos Largura (mm) Com distanciadores 45 70
Seção máxima das barras Largura (mm) Sem distanciadores 25 32
Seção máxima das barras Largura (mm) Com distanciadores 25 40

CVS 100 / 160 / 250

A A1 A2 A3 A4 B B1 C1 C2 C3

80.5 161 94 145 178.5 52.5 105 81 86 126

CVS 400 / 630

A A1 A2 A3 A4 B B1 C1 C2 C3

127.5 255 142.5 200 237 70 140 95.5 110 168

cat.A

1
2

3
4
5
6

7
8

9

Proteção
Unidades de disparo TM-D são usadas 
principalmente em aplicações de distribuição 

Termomagnético (Ir)
Proteção térmica com valor de corrente ajustável 
de 70 a 100% Ir.

Proteção Magnética (Im)
Proteção contra curtos-circuitos com valor fixo 
ou ajustável de Im

Versão Disponível
Tripolar

Funções e Características 

EasyPact CVS 100 a 600A

1 – Proteção contra sobrecargas
2 – Proteção contra curtos-circuitos

Disparadores termomagnéticos TM-D

Caracterísiticas normativas indicadas na etiqueta de identificação do produto:

Dimensões

Z

X

A

A

C1

A2

A3

A1

A3
A4

A2

A4

C2
C3

B1
B

X

Y

1

2

0 Ir Im
I

I

Acessórios

Auxiliares elétricos
Contatos auxiliares / alarme (comum para 100 - 630)

Referência

OF ou SD 29450

Bobinas de abertura / De mínima tensão (comum para 100 - 630)
Tensão Referência Referência

CA MX MN

110 - 130V LV429386 LV429406

220 - 240V LV429387 LV429407

380 - 415V LV429388 LV429408

CC MX MN

24V LV429390 LV429410

48V LV429392 LV429412

125V LV429393 LV429413

250V LV429394 LV429414

Extensões de terminais
Tensão Referência 100 a 250 Referência 400 a 630

Distanciadores 3P LV431563 LV432492

Referência 100 a 250 Referência 400 a 630

Separadores de fase 
(6 peças) 3P LV429329 LV432570

Manoplas Rotativas
Manoplas rotativas direta

Referência 100 a 250 Referência 400 a 630

Manopla preta padrão LV429337 LV432597

Manoplas rotativas prolongada

Referência 100 a 250 Referência 400 a 630

Manopla preta padrão LV429338 LV432598

Travas
Dispositivo de travamento da alavanca por 1 a 3 cadeados (cadeado não fornecido)

Referência 100 a 250 Referência 400 a 630

Dispositivo removível 29370 29370

Dispositivo fixo LV429371 LV432631


