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RTU inteligente SCADAPack 

SCADAPack RTUs inteligentes combinan el monitoreo y las capacidades de comunicación de las RTU con el procesamiento y capacidad 
de registro de los PLC. proveen funcionalidad superior para aplicaciones remotas que requieren supervisión y control de forma autónoma. 
• Proptocolos para sistema SCADA IEC 60870-5-101/104, DNP3 o Modbus 
• Soporta protocolos maestro: DNP3, Modbus, IEC 60870-5-103 or DF1
• DNP3 Autenticación segura e IEEE 1711 (AGA12) encriptacion para DNP3
Aplicaciones enfocadas a petróleo y gas: Realflo y ProductionPlus Well Optimisation

Descripción Oferta petróleo y gas Oferta aguas y aguas residuales

314 330 334 350 357 32P 32 P4 32 
P4A

32 
P4B 100 312E 313E 314E 330E 333E 334E 337E 350E 357E ES

Entradas análogas
0 – 20 mA /4 – 20 mA / 0 - 5 V / 1 – 5 V/0 – 10 V 8 - 8 5 8 - 8 - 4 4 8 - 4 8 8 - 8 -
0 – 20 mA /4 – 20 mA ó 0 – 5 / 1 – 5 / 0 – 10 V - 8 - 8 - -
0 – 20 / 4 – 20 mA or 0 – 5/1 – 5V - 8 - - -
0 – 20/4 – 20 mA / 0 – 5 / 1 – 5 V - 3 -
0 – 10 V / 0 – 40 mA, 0 – 5 V / 0 – 20 mA, 1 – 5 
V / 4 – 20 Ma - - 5 5 -

1 – 5 V / 4 – 20 mA - - 6 o 12
0 – 32.7 VDC - 1 1 - 1 - 1 1 -
Salidas análogas
0 – 20 mA /4 – 20 mA 2 - 2 2 2 o 4 - 2 2 2 - - 2 o 4 -
4 – 20 mA - - 2 o 4
Entradas digitales
12 / 24 V - 12 16 - 16 - 32 -
12 / 24 V, 48 V, 115 / 125 /240 V 16 - 16 - 32 - 32 - - 16 - 16 - - 32 -
12 / 24 / 120 / 220 V - 16 - - - -
10 – 30 V - - 16 o 32
24 VAC / 30 VDC - 3 3 3 3 - -
30 V interrupt - 1 1 1 1 - -
Contacto seco - 8 8 - - 32 - - - 8 8 -
Opcional como entrada o salida - 6 -
Salidas digitales
Contacto seco - 16 - 12 - 16 - 6 10 - - 10 - 16 - 16 -
Contacto seco o estado sólido 10 - 10 - - 10 - - 10 -
Contacto seco con entradas - 32 -
Colector abierto - 8 8 - - 8 8 -
Salidas estado controlador - 1 1 1 1 - -
Opcional como entrada o salida - 6 -
DPDT relé, (NO / Common / NC) - - 8 o 16
Entrada de contador
0 – 10 Hz - - - 1 -
0 – 10 Hz / 0 – 5kHz 1 - - 1 - - -
0 – 6 kHz - 1 -
0 – 10 kHz 2 - -
0 – 10 kHz - 2 -
0 – 500 Hz - 1 - -
0 – 1 kHz - - 4
0 – 5k Hz - 3 - -
Puerto de comunicación y configuración
Puerto serial – RS232 - 1 1 - - 1 3
Puerto serial– RS485 - 1 - - 1 -
Puerto serial– RS232/ 485 2 1 2 1 - 2 1 -
Puerto serial– RS232/ 422/ 485 - - 2
Puerto USB  (-1) (-1,1) - 1 -
Ethernet – (10BaseT, 10 / 100BaseT) (-0,1) (1,0) - - - 1 2
Aplicaciones
EFM corridas de gas 4 10 1 4 10 1 -
Protocolos
Maestro/esclavo: Modbus RTU, Modbus ASCII Y Si -
Maestro/esclavo: Modbus/ TCP, Modbus UDP Ye Si - -
Esclavo/Modbus, IEC60870-5 esclavo DNP3 
esclavo, PPP, ftp, DNP3 Maestro - Si

Modbus Maestro - Opcional Si Opcional Si
DF1 Maestro - Opcional Si Opcional Si - - - -
IEC 60870 – 103 Maestro - - - Si - Si - Si
DNP3 autenticación segura - Opcional
Encriptación para DNP3 (AGA12)2 - Opcional

SCADAPack_334

SCADAPack_ES
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¿Cómo realizar control de flujo en lugares 
remotos sin energía?

Schneider Electric le proporciona la solución completa a través de un computador de flujo alimentado con luz solar, diseñado 
para trabajar en lugares remotos por su bajo consumo de energía, cuenta con encerramiento Nema 4 para trabajar a 
intemperie, interface de configuración local y cargador de batería inteligente.

Computador de flujo con alimentación solar SolarPAck 410
Descripción Computador de flujo

Cálculos de flujo AGA-3 1992/2000 orifice plate and V-Cone

Cálculos de densidad AGA-8, 1992 (detailed) and NX-19

Registro de eventos/
alarmas/históricos 

Almacenamiento históricos por 35 días, 700 eventos, 
y 300 alarmas API 21.1, BLM onshore order #5, y EUB 
directive 17

Caracteristicas

Interface de configuración Realflo 6.40 y versiones en adelante

Protocolos COM2 and COM3: Modbus RTU/ASCII

Medición de temperatura Terminales para uno: entrada RTD 

Entrada de contador 1: medidor de turbina

Salida de muestra de gas 1: opcional  sourcing o sinking, configurable ancho de 
pulso

Puertos de comunicación 
COM

Com 1: Directo al sensor interno o RS-485, 2 hilos, half 
dúplex para sensor externo 
Com 2: Para opción radio interno  
Com 3: Integrada tecnología inalámbrica Bluetooth® 

Comunicación Bluetooth

General : Radio módem compatible con la tecnología 
inalámbrica Bluetooth 
Distancia: Bluetooth Class 1. Hasta 100m (330 pies.) 
(cuando la comunicación es con otro dispositivo Clase 1) 
Antena: Antena tipo chip integrada

Radio 
Opcional  radio integrado Trio K-Series 900 MHz, o 
FreeWave FGR09CSU 900MHz o radio de terceros 
conectado a través del puerto Com2

Cargador de batería Potencia Panel Solar: 32W max.

Pantalla Backlit LCD, 2 líneas X 20 caracteres, indicación de flujo 
de datos, estado de carga

Rendimiento del sensor

Precisión

Rangos de presión diferencial 200 hasta 840 inH2O 
±0.05% de alcance para alcances  ≥10% de rango 
máximo 
Rangos de presión diferencial  30 inH2O ±0.10% de 
alcance para alcances ≥10% de rango máximo 
Rangos de presión absoluta 30 inH2O ±0.05% de alcance 
para alcances ≥10% de rango máximo

Alimentación

Voltaje del sistema 13.5V nominal

Consumo de energía

108mW con interface de sensor incluida, cálculos de 
flujo de gas, pantalla para 15 minutos por semana y 
comunicaciones por Bluetooth para 7,5 minutos por 
semana 130 mW con versión de sensor externa, como 
anteriormente

General

Condiciones ambientales

SolarPack 410 (no incluye pantalla ni bateria) 
5% RH to 95% RH, sin condensación,-40 oF hasta 131 oF     
(-40 oC to 55 oC) 
Pantalla: -4 oF to 131 oF (-20 oC to 55 oC)

Aprobaciones y certificaciones

Equipo eléctrico para uso en Clase I, División 2 Grupos A, B, C, y D lugares peligrosos 
cCSAus 
Sello único de certificación del cumplimiento con la norma ANSI / ISA  – 12.27.01,con 
presiones máximas de trabajo de hasta 21 MPa (3000 psi). Solo versión sensor exterior
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SCADA especializado en telemetría 
ClearSCADA

SCADA Expert ClearSCADA es una plataforma de software abierta, fl exible y escalable para soluciones de telemetría y scada remoto. 
Optimizado para la gestión de activos remotos repartidos en infraestructura geográfi camente dispersa, con características fi ables y seguras. 

ClearSCADA proporciona una solución rentable para los diseñadores de sistemas que buscan optimizar la funcionalidad SCADA ,y reducir 
al mínimo el desarrollo , la instalación y los costos operativos.
El rápido desarrollo de ClearSCADA le ayuda a ampliar o ajustar los sistemas SCADA en línea con menos esfuerzo, menor tiempo y sin 
interrupción de servicio.

Descripcion

Servidor

Disponible número de tags: 250, 500, 1,500, 5,000, 25k and 50k 75k, 100k, 150k, 250k, and 500k.  Servidor de ClearSCADA estandar 
contiene las siguientes características:  Servidores Firewall redundantes para mejor desempeño y alta disponibilidad Drivers: 
SCADAPack Modbus, DNP3 (maestro y esclavo), IEC60870-5-101 and -104 (maestro y esclavo), modbus RTU(maestro y esclavo), 
modbus/TCP (cliente y servidor), CFX, TMX, DF1, OPC Cliente (DA and XML-DA), administrador SNMP, NTP Monitor, ODBC/SQL, 
.Net API, Kingfi sher, SDI-12, diagnóstico de datos de radios Trio, Lufkin SAMS, servicios web EcoStruxure (cliente) Historiador 
de datos basado en eventos Subsistema para alarmas y eventos Un cliente integrado (para su uso en el servidor) Servicios web 
EcoStruxure (servidor) Integración OFS  

Opciones de 
servidor

• OPC Servidor para conectividad de clientes OPC de terceros (OPC DA, OPC AE, OPC HDA). 
• Drivers: Realfl o EFM, Siemens S7

Clientes

• ViewX es el cliente multifunción de ClearSCADA. Basado en un modelo de seguridad, ViewX esta en capacidad de confi gurar y 
modifi car la confi guracion del servidor. 
• WebX es el cliente lite de ClearSCADA. Habilitado por Internet Explorer®, requiere activación de servidor Web  ClearSCADA  para 
cada servidor que debe proveer acceso Web. 

Licenciamiento
• Cada servidor ClearSCADA y cliente ViewX es licenciado via llave software (archivo independiente para cada equipo) o via 
hardware dongle (llave usb) 
• Licencias WebX utilizan modelo de licenciamiento concurrente y estan contenidas en el servidor habilitado para la Web

Soporte
• Cada servidor ClearSCADA cuenta con el Programa de Apoyo Anual SCADACare 
• Obtenga más de su inversión con pleno acceso a todas las actualizaciones del producto, el acceso al equipo de soporte técnico, y 
otros benefi cios inherentes.

Event-driven (DNP3/IEC60870): Mínima pérdida de datos

La información almacenada en el ScadaPack durante 
la pérdida de comunicación es enviada al ClearScada 

cuando se restablece la comunicación

Datos

Tiempo

WAN
WWW

Operaciones
locales Reportes

Servidores
redundantes

Procesos
administrados
remotamente

Maestro

Procesos
administrados
remotamente

ViewX

ViewX

Oficinas
corporativas

Servidor
de rendimiento

Reportes
de rendimiento
de negocios

SQL

ClearSCADA

API

OPC
Client

ODBC DA

DA

AE

HDA

XML-DA

CLE-DB

OPC
ServerOLE

.NET
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Pulsador inalámbrico

La instalación se hace muy fácil con nuestro 
nuevo pulsador inalámbrico Harmony XB5R
El arte de la simplicidad

De costos de instalación comparado 
con la solución cableada tradicional 
y con la flexibilidad de operación 
inalámbrica

-20%

Beneficios
• Reduzca tiempos de instalación
• No necesita cableado
• Disponibilidad permanente
• Robustez
• Movilidad del operador
• No requiere batería
• Alcanze de hasta 100 mts

Harmony XB5R reduce el mantenimiento y
asegurar la máxima disponibilidad

Ideal para aplicaciones móviles y
ampliación o movimiento de una
función de control

Sin baterías que 
reemplazar, recargar o 
reciclar

Disponibilidad permanente
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Máxima flexibilidad

Capacidad de concentrar hasta 60 canales

PWR

Q1

Q2

PWR

Q1

Q2

PWR

Q1

Q2

PWR

Q1

Q2

Transmisión confiable y robusta

1 transmisor (pulsador) puede operar una
cantidad ilimitada de receptores (relés)

Cada receptor (relé) puede ser activado por
un máximo de 32 transmisores (pulsadores)

Salida 1

Salida 1

Salida 1

Salida 1

Salida 2

Salida 2

Harmony XB5R

Canal 0

* Sin antena (no obstáculos)

Canal 1

* Con antena (no obstáculos)

Canal 2

Canal 59

. . . . . . . .

Harmony XB5R

* Para  alcances mayores a los especifi cados (ver imagen superior), se puede hacer uso de tantas Antenas como sean necesarias.

ZBRN*
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Pulsador inalámbrico

Referencia Descripción Precio

Kit completo - Incluye receptor + botón

XB5RFA02

Kit pulsador inalámbrico incluye: 1 botón pulsador  inalámbrico 22mm, 1 receptor, un juego de tapas 
de colores. Alimentación 24…240 VAC/DC, receptor programable con dos salidas tipo Relé. Bo-
tones en el receptor para confi guración y ajuste de  parámetros, 6 LED´S Indicadores (encendido, 
salidas, intensidad de la señal)

1.162.800

XB5RFB01
Kit pulsador inalámbrico incluye:
1 botón pulsador  inalámbrico 22mm, 1 receptor, un juego de tapas de colores. Alimentación 24 
VDC, receptor con una salida tipo Relé. 

951.900

XB5RMA04

Kit pulsador inalámbrico incluye: 1 botón pulsador inalámbrico 22mm en capuchón ergonómico, 1 
receptor, un juego de tapas de colores. Alimentación 24…240 VAC/DC, receptor programable con 
dos salidas tipo Relé. Botones en el receptor para confi guración y ajuste de  parámetros, 6 LED´S 
Indicadores (encendido, salidas, intensidad de la señal)

1.402.400

XB5RMB03
Kit pulsador inalámbrico incluye:
1 botón pulsador  inalámbrico 22mm en capuchón ergonómico, 1 receptor, un juego de tapas de 
colores. Alimentación 24 VDC, Receptor con una salida tipo Relé. 

1.057.900

Repuestos botones

Transmisor y cabezas

ZBRT1 Transmisor inalámbrico para botón 266.100

ZB5RZA0 cabeza plástica pulsador para transmisor inalámbrico (no incluye tapa) 35.000

ZB4RZA0 cabeza metálica pulsador para transmisor inalámbrico (no incluye tapa) 67.800

Botones completos (Transmisor y cabeza)

ZB5RTA2 Botón inalámbrico Incluye cabeza plástica y transmisor color negro 347.700

ZB5RTA3 Botón inalámbrico Incluye cabeza plástica y transmisor color verde 347.700

ZB5RTA4 Botón inalámbrico Incluye cabeza plástica y transmisor color rojo 347.700

Otras cabezas, colores y versiones metálicas disponibles bajo consulta.

Receptores

ZBRRC Receptor programable con 4 salidas PNP, alimentación 24 VDC. Botones en el receptor para con-
fi guración y ajuste de  parámetros, 6 LED´S indicadores (encendido, salidas, intensidad de la señal) 547.000

ZBRRA
Receptor programable con dos salidas tipo Relé, alimentación 24…240 VAC/DC. Botones en el 
receptor para confi guración y ajuste de parámetros, 6 LED´S indicadores (encendido, salidas, 
intensidad de la señal)

842.700

Access Points Configurables

ZBRN1
Access point confi gurable: display, mando , 8 LED’s indicadores de estado, conector de antena 
externa. Salida: 1 ranura para módulo de comunicación ZBRCETH (Debe pedirse por separado). 24 
a 240 V AC/DC

1.155.400

ZBRN2
Access point confi gurable: display, mando , 8 LED’s indicadores de estado, conector de antena 
externa. Salida: 2 conectores RS485 que proporciona conectividad Modbus serial RS485. 24 a 240 
V AC/DC

1.261.400

Accesorios

ZBRA1 Antena para extensión de distancia de recepción 5 metros cable. 24 a 240 V AC/DC 479.100

ZBRCETH Módulo de comunicación Modbus TCP con 2 conectores RJ45 699.600

ZBRA2 Antena externa conector RF, 2 metros cable, se conecta con access point (ZBRN1 o ZBRN2) 254.400

XALD02 Caja metálica dos orifi cios para ensamble de botones 164.300

ZBRM01 Caja ergonómica para botón inalámbrico 315.900

XB5RFA02

XB5RMA04

XALD0

ZB5RTA4

ZBA79

ZBA7237

ZBA7335

ZBRA1ZBRM01

ZBRRA

ZBRT1

ZB4RZA0

Capuchones

Botón

Receptores

ZBRCETH

ZBRN1
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Switch biométrico Harmony
Controle el acceso a su maquinaria o tablero sin comunicaciones

Basado en el reconocimiento de huellas dactilares y perfectamente adaptado al entorno industrial con una IP65, el Selector Biométrico 
Harmony es una alternativa competitiva al resto de sistemas de control existentes. Este sistema combina la sencillez de uso (sin llave, tarjeta 
de identifi cación o contraseña) con un alto nivel de seguridad (al ser biométrico, el sistema evita que personas sin acceso puedan manipular 
las máquinas). El sensor de reconocimiento de la huella digital utiliza tecnología óptica, con una calidad de imagen excelente y el mayor nivel 
de fi abilidad posible. El Selector Biométrico Harmony es un sistema seguro, simple, efi ciente y robusto que permite restringir el acceso a 
zonas protegidas y funciones de máquina (puesta en marcha, parametrización, mantenimiento…) para personal autorizado.

Aplicaciones
- Procesos de servicio o puesta en marcha

- Puestas en máquina a modo de mantenimiento

- Equipos manipulados por personal autorizado

- Reset de máquinas por paros de emergencia

- Procesos peligrosos

- Sin tarjetas, teclas, no passwords

- 200 Huellas

- 2 Administradores

- IP65 Diametro 22 mm

Switch Biométrico Serie XB5S

Referencia Descripción Señal Salida Precio

XB5S1B2L2 Switch biométrico alimentación 24 VDC, precableado 2mts Biestable PNP 2.003.400

XB5S1B2M12 Switch biométrico alimentación 24 VDC, conector M12 Biestable PNP 2.003.400

XB5S1B3L2 Switch biométrico, alimentación 24 VDC, precableado 2mts Biestable NPN 2.003.400

XB5S1B3M12 Switch biométrico, alimentación 24 VDC, conector M12 Biestable NPN 2.003.400

XB5S2B2L2 Switch biométrico, alimentación 24 VDC, precableado 2mts Monoestable PNP 2.003.400

XB5S2B2M12 Switch biométrico, alimentación 24 VDC, conector M12 Monoestable PNP 2.003.400

XB5S2B3L2 Switch biométrico, alimentación 24 VDC, precableado 2mts Monoestable NPN 2.003.400

XB5S2B3M12 Switch biométrico, alimentación 24 VDC, conector M12 Monoestable NPN 2.003.400

 XB5S5B2L2 (1) Switch biométrico, alimentación 24 VDC, conexión con paneles HMI Biestable PNP 2.120.000

(1) Compatible con todos los HMI Magelis (XBTGTO, HMISTU, XBTGK, ...) a excepción de la gama HMISTO, la serie GT1000 de la gama XBTGT
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Soluciones de mando, control y señalización 
Harmony 9001K y 9001SK Ø30 mm

Productos de alta resistencia para aplicaciones de trabajo pesado 
Botones pulsadores, luces piloto, conmutadores, paros de emergencia, Joystick,
y mandos colgantes que proporcionan soluciones robustas y fiables para una 
amplia gama de aplicaciones en la industria Minas, Metales y Minería.

Características: 

-	 Botones plásticos y metálicos 30mm

-	 Conformidad con las normas IEC, UL y CSA 

-	 Marca CE  

-	 IP 66 mejorado, NEMA 4 a prueba de polvo y humedad 

-	 Tecnología tipo LED 

-	 Bloques de luces de colores con LED de alto brillo  

-	 Conexión de abrazadera de fijación  

-	 Fácil instalación

-	 Equipos compuestos o para componer 

-	 Instalación simple 

-	 Accesorios de montaje
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Unidades de mando y señalización
Harmony XB7

XB7EA42P

XB5AL73415

XB7EH05M1P

XB7EV03BP

XB7ES545P

Botonería Plástica 22 mm

Tipo Monolítico - Monobloque, IP 54 Clase II
Referencia Descripción Precio

Botones pulsadores
XB7NA21 Pulsador retorno por resorte - negro para marcha 1NA 26.500
XB7NA31 Pulsador retorno por resorte - verde para marcha 1NA 26.500
XB7NA42 Pulsador retorno por resorte - rojo para paro 1NC 26.500

Selectores
XB7ND21 Conmutador con muletilla 2 posiciones fi jas 36.000
XB7ND33 Conmutador con muletilla 3 posiciones fi jas 40.300
XB7NG21 Conmutador con llave 2 posiciones fi jas 90.100
XB7NG33 Conmutador con llave 3 posiciones fi jas 108.100

Botones pulsadores luminosos
XB7NW3341 Pulsador luminoso verde <250 VAC no incluye bulbo 75.300
XB7NW3441 Pulsador luminoso rojo <250 VAC no incluye bulbo 75.300

XB7NJ03B1 Pulsador luminoso LED verde 24 VAC/DC 95.400
XB7NJ04B1 Pulsador luminoso LED rojo 24 VAC/DC 95.400
XB7NJ08B1 Pulsador luminoso LED amarillo 24 VAC/DC 95.400

XB7NJ03M1 Pulsador luminoso verde LED verde 240 VAC 136.700
XB7NJ04M1 Pulsador luminoso LED rojo 240 VAC 136.700
XB7NJ08M1 Pulsador luminoso LED amarillo 240 VAC 136.700

Pilotos de señalización
XB7EV63P Piloto Conexión directa 130 VAC verde no incluye bulbo 22.300
XB7EV64P Piloto Conexión directa 130 VAC rojo no incluye bulbo 22.300
XB7EV65P Piloto Conexión directa 130 VAC amarillo no incluye bulbo 22.300

XB7EV01BP Piloto LED blanco 24 VAC/DC 17.800
XB7EV01GP Piloto LED blanco 120 VAC 23.300
XB7EV01MP Piloto LED blanco 230 VAC 23.300

XB7EV03BP Piloto LED verde 24 VAC/DC 35.000
XB7EV03GP Piloto LED verde 120 VAC 23.300
XB7EV03MP Piloto LED verde 230 VAC 23.300

XB7EV04BP Piloto LED rojo 24 VAC/DC 32.900
XB7EV04GP Piloto LED rojo 120 VAC 22.300
XB7EV04MP Piloto LED rojo 230 VAC 22.300

XB7EV05BP Piloto LED amarillo 24 VAC/DC 32.900
XB7EV05GP Piloto LED amarillo 120 VAC 22.300
XB7EV05MP Piloto LED amarillo 230 VAC 22.300

XB7EV06BP Piloto LED azul 24 VAC/DC 17.000
XB7EV06GP Piloto LED azul 120 VAC 22.300
XB7EV06MP Piloto LED azul 230 VAC 22.300

Botones paros de emergencia
XB7NS8445 Botón pulsador de hongo rojo 1-NC girar para liberar 1 NO + 1 NC 74.200
XB7NS9445 Botón pulsador de hongo rojo 1-NC girar para liberar 1 NO + 1 NC con llave 112.400

Tipos de bulbo BA
DL1CE024 Bayoneta BA9s - 24 V - Incandescente 11.700
DL1CE130 Bayoneta BA9s - 130 V - Incandescente 11.700
DL1CF110 Bombillo de neón 110 V 19.100
DL1CF220 Bombillo de neón 220 V 24.400
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Unidades de mando y señalización
Harmony XB5

Botonería 22 mm 

Características: 
- Cuerpo y embellecedor plástico IP 65 Clase II Nema 4X/13
- Ideal para aplicaciones con presencia de humedad
- Industria bebidas y alimentos, químicas, papeleras entre otras
- Conexión por tornillos y estribos

Referencia Descripción Precio
Botones pulsadores

XB5AA21 Botón pulsador rasante negro marcha NA 43.500
XB5AA31 Botón pulsador rasante verde marcha NA 43.500
XB5AA42 Pulsador retorno por resorte - rojo paro NC 43.500

XB5AS8442 Botón pulsador de hongo rojo 1-NC girar para liberar 100.700
XB5AT842 Botón pulsador de hongo rojo 1-NC pulsar tirar 102.800

XB5AL73415 Botón pulsador doble 1NA/NC/ 1 verde rasante 1+1 rojo sobresaliente O - IP66, sin capuchón 102.800

Selectores
XB5AD21 Switch selector de manija negra 2 posiciones fi jas 1 NA 54.100
XB5AD33 Switch selector de manija negra 3 posiciones fi jas 2 NA 79.500
XB5AG21 Switch selector con llave 2 posiciones fi jas 1 NA 117.700

Botones pulsadores luminosos
XB5AW3365 Pulsador luminoso verde <250 VAC no incluye bulbo 120.800
XB5AW3465 Pulsador luminoso rojo <250 VAC no incluye bulbo 120.800

XB5AW33B5 Pulsador luminoso LED verde 24 VAC/DC 113.400
XB5AW34B5 Pulsador luminoso LED rojo 24 VAC/DC 113.400
XB5AW35B5 Pulsador luminoso LED amarillo 24 VAC/DC 113.400

XB5AW33G5 Pulsador luminoso LED verde 120 VAC 127.200
XB5AW34G5 Pulsador luminoso LED rojo 120 VAC 127.200
XB5AW35G5 Pulsador luminoso LED amarillo 120 VAC 127.200

XB5AW33M5 Pulsador luminoso LED verde 240 VAC 137.800
XB5AW34M5 Pulsador luminoso LED rojo 240 VAC 137.800
XB5AW35M5 Pulsador luminoso LED amarillo 240 VAC 137.800

Pilotos de señalización
XB5AVB3 Piloto de señalización LED verde 24 VAC/DC 54.100
XB5AVB4 Piloto de señalización LED rojo 24 VAC/DC 54.100

XB5AV63 Piloto de señalización verde < 250 VAC no incluye bulbo 47.700
XB5AV64 Piloto de señalización rojo < 250 VAC no incluye bulbo 47.700
XB5AV65 Piloto de señalización amarillo < 250 VAC no incluye bulbo 47.700

XB5AVG3 Piloto de señalización LED verde 120 VAC 68.900
XB5AVG4 Piloto de señalización LED rojo 120 VAC 64.700
XB5AVG5 Piloto de señalización LED amarillo 120 VAC 64.700

XB5AVM3 Piloto de señalización LED verde 240 VAC 84.800
XB5AVM4 Piloto de señalización LED rojo 240 VAC 84.800
XB5AVM5 Piloto de señalización LED amarillo 240 VAC 84.800

Tipos de bulbo BA
DL1CE024 Bayoneta BA9s - 24 V - Incandescente 11.700
DL1CE130 Bayoneta BA9s - 130 V - Incandescente 11.700
DL1CF110 Bombillo de neón 110 V 19.100
DL1CF220 Bombillo de neón 220 V 24.400

Bloques de contactos
ZBE101 Bloque de contactos - NO 25.400
ZBE102 Bloque de contactos - NA 25.400
ZBZ33 Porta etiqueta estándar 30 x 50 mm, sin marcar. 3.400

Esta gama tiene posibilidad de fi jación tipo Spring

XB5AA31

XB5AW35B5

XB5AL73415

XB5AVB4

XB5AVG5

ZBE101
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Unidades de mando y señalización
Harmony XB4

Botonería 22mm 

Características: 
- Cuerpo y embellecedor metálico IP 65 Clase II NEMA 4X/13
- Ideal para aplicaciones químicas, infraestructura, tableros de distribución eléctrica
- Conexión por tornillos y estribos

Referencia Descripción Precio

Botones pulsadores

XB4BA21 Botón pulsador rasante negro marcha NA 63.600
XB4BA31 Botón pulsador rasante verde marcha NA 63.600
XB4BA42 Pulsador retorno por resorte - rojo paro NC 63.600
XB4BP21 Botón pulsador con capuchón negro marcha NA 110.200
XB4BP31 Botón pulsador con capuchón verde marcha NA 110.200
XB4BP42 Pulsador con capuchón - rojo paro NC 110.200

Botones pulsadores dobles

XB4BL73415 Botón pulsador doble 1 NA/NC verde rasante + 1 rojo sobresa 124.000
XB4BW73731B5 Doble con LED 24 VDC/AC 186.600
XB4BW73731G5 Doble con LED 120 VAC 186.600
XB4BW73731M5 Doble con LED 240 VAC 194.000

Pilotos de señalización

XB4BV63 Piloto de señalización verde <250 VAC no incluye bulbo 50.900
XB4BV64 Piloto de señalización rojo <250 VAC no incluye bulbo 50.900
XB4BV65 Piloto de señalización amarillo <250 VAC no incluye bulbo 50.900

XB4BVG3 Piloto de señalización LED verde 120 VAC 72.100
XB4BVG4 Piloto de señalización LED rojo 120 VAC 72.100
XB4BVG5 Piloto de señalización LED amarillo 120 VAC 72.100

XB4BVM3 Piloto de señalización LED verde 240 VAC 108.100
XB4BVM4 Piloto de señalización LED rojo 240 VAC 108.100
XB4BVM5 Piloto de señalización LED amarillo 240 VAC 108.100

XB4BVB3 Piloto de señalización LED verde 24 VAC/DC 72.100
XB4BVB4 Piloto de señalización LED rojo 24 VAC/DC 73.100

Botones pulsadores luminosos

XB4BW3365 Pulsador luminoso verde <250 VAC no incluye bulbo 169.600
XB4BW3465 Pulsador luminoso rojo <250 VAC no incluye bulbo 169.600
XB4BW3565 Pulsador luminoso amarillo <250 VAC no incluye bulbo 169.600

XB4BW33B5 Pulsador luminoso LED verde 24 VAC/DC 148.400
XB4BW34B5 Pulsador luminoso LED rojo 24 VAC/DC 148.400
XB4BW35B5 Pulsador luminoso LED amarillo 24 VAC/DC 148.400

XB4BW33G5 Pulsador luminoso LED verde 120 VAC 148.400
XB4BW34G5 Pulsador luminoso LED rojo 120 VAC 148.400
XB4BW35G5 Pulsador luminoso LED amarillo 120 VAC 148.400

XB4BW33M5 Pulsador luminoso LED verde 240 VAC 179.100
XB4BW34M5 Pulsador luminoso LED rojo 240 VAC 179.100
XB4BW35M5 Pulsador luminoso LED amarillo 240 VAC 179.100

XB4BW33B5 Pulsador luminoso LED verde 24 VAC/DC 148.400
XB4BW34B5 Pulsador luminoso LED rojo 24 VAC/DC 148.400
XB4BW35B5 Pulsador luminoso LED amarillo 24 VAC/DC 148.400

XB4BT42

XB4BW73731

XB4BP31
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Unidades de mando y señalización
Harmony XB4

Referencia Descripción Precio

Selectores

XB4BD21 Switch selector de manija negra 2 posiciones fi jas 1 NA 71.000

XB4BD33 Switch selector de manija negra 3 posiciones fi jas 2 NA 95.400

XB4BD53 Switch selector de manija negra 3 posiciones / 2 con retorno al centro 2 NO 116.600

XB4BG21 Switch selector con llave 2 posiciones fi jas 157.900

Botones paros de emergencia

XB4BC42 Botón pulsador de emergencia 96.500

XB4BT842 Parada de emergencia y botón pulsador tipo Hongo 109.200

XB4BS8442 Botón pulsador de Seta 40 mm rojo para girar y liberar (Posibilidad de colores para la cabeza) 111.300

Tipos bombillos bulbo BA

DL1CE024 Bayoneta BA9s - 24 V - Incandescente 11.700

DL1CE130 Bayoneta BA9s - 130 V - Incandescente 11.700

DL1CF110 Bombillo de neón 110 V 19.100

DL1CF220 Bombillo de neón 220 V 24.400

Bloques de contactos (Hasta 6 bloques de contacto)

ZBE101 Bloque de contactos - NO (Hasta 6 bloques de contacto) 25.400

ZBE102 Bloque de contactos - 1 NC 25.400

ZBZ33 Porta etiqueta estándar 30 x 50 mm, sin marcar 3.400

Disponibilidad de otros Colores para cabezas de 40mm (Consultar referencia Centro Atención Clientes)

Esta gama tiene posibilidad de fi jación tipo Spring

Opciones de candadeo para botonería 22 mm

ZBZ3605 Capuchón de seguridad amarillo para cabeza de 40 mm aplica para las referencias:
XB5AS844, XB5AS944p, ZB5AS844, ZB5AS944, XB4 BS844p, XB4BS9445, ZB4BS844, ZB4 BS944. 184.400

ZBZ1604 Capuchón de seguridad rojo para cabezas de 40 mm aplica para las referencias: XB5 AT8, XB5 AS8, XB5 AS9, 
ZB5 AT8, ZB5 AS8, ZB5 AS9. (disponible en colores cromado, negro, azul) 176.000

ZB4BZ62 Guarda de protección metálica metálica color negra para pulsador (disponible en colores rojo, amarillo y azul) 93.500

Nota: Las opciones de candadeo aplican para las gamas XB5 y XB4.

XB4BD21

ZBE101

ZBZ 3605

ZBZ1604

ZB4BZ62

ZBG455P
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Unidades de mando y señalización
Harmony 9001

Botonería 30 mm 
Botonería metálica 30 mm, IP 66, Nema 1,2,3,3R,4,6,12 y 13 Clase II

Aplicaciones Severas
Referencia Descripción Precio

Botones pulsadores
9001KR1BH13  Negro 1C + 1A 30 mm  101.800
9001KR1GH13  Verde 1C + 1A 30 mm  101.800
9001KR1RH13  Rojo 1C + 1A 30 mm  101.800
9001KR4RH2  De seta Ø 40 rojo 1A + 1C  219.400
9001KR9RH2  De seta Ø 40 rojo con enclavamiento pulsar-tirar  288.300

Conmutadores
9001KS11BH13  2 Posiciones fi jas, negro  145.200

9001KS43FBH13  3 Posiciones fi jas, negro  145.200
9001KS53FBH2  3 Posiciones con retorno al centro  272.400
9001KS11K3H13  2 Posiciones fi jas, con llave  226.800
9001KS43K5H13  3 Posiciones fi jas, con llave  293.600

Pilotos de señalización
9001KP40G9 Bulbo incandecente (No incluido) hasta 220 V, verde  70.000
9001KP40R9 Bulbo incandecente (No incluido) hasta 220 V, rojo  70.000
9001KP40A9 Bulbo incandecente (No incluido) hasta 220 V, amarillo 70.000

9001KP38LGG9 Con LED incluido 120 V AC/DC - verde 240.600
9001KP38LRR9 Con LED incluido 120 V AC/DC - rojo 240.600
9001KP38LYA9 Con LED incluido 120 V AC/DC - amarillo 240.600

Otras tensiones y colores disponibles bajo pedido.

Accesorios
9001KA1 Bloque de contactos NANC 91.200
9001KA2 Bloque de contactos NA 40.300
9001KA3 Bloque de contactos NC 41.300
9001KU1 Tapón para pulsador negro 42.400

9001KR4RH2

9001KR1BH13

9001KS

Estaciones de control, manipuladores 
estaciones colgantes, pedales y 
conmutadores de levas

Estaciones de control

XALD102 Caja estación de control IP65/nema 4X, color gris RAL 7035 incluye: 1 pulsador XB5 rasante verde función de 
marcha, 1 contacto NA 115.500

XALD112 Caja estación de control IP65/nema 4X, color gris RAL 7035 incluye: 1 pulsador XB5 saliente rojo función de paro, 
1 contacto NA 115.500

XALK178 Caja paro de emergencia base gris RAL 7035 - tapa amarilla RAL1021, paro tipo XB5 22mm, hongo 40 mm - 1NC 141.400
XALK174E Caja paro de emergencia color gris RAL 7035 y tapa amarilla  incluye: 1 paro de emergencia NC + NA 205.900
XALD213 Caja completa con dos pulsadores marcados 1-O rasantes verde/rojo NA+NC 171.700
XALD324 Caja completa con tres pulsadores marcados con fl echas+O, rasantes blanco/rojo/negro 2NA+NC 244.900

XALD363G Caja completa 2 pulsadores rasantes marcados 1-O verde/rojo, NA+NC con luz piloto LED rojo integrado 120 vac 306.300
XALD363M Caja completa 2 pulsadores rasantes marcados, 1-O verde/rojo NA+NC con luz piloto LED rojo integrado 240 vac 306.300
ZENL1111 Bloque de contacto estándar - NA 34.500
ZENL1121 Bloque de contacto estándar - NC 34.500

XAL-D324

XALK178
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Estaciones de control, manipuladores 
estaciones colgantes, pedales y 
conmutadores de levas

Referencia Descripción Precio

Manipuladores

XD5PA12 Manipulador (joystick) 2 direcciones un contacto NA por dirección sin retorno a cero 297.900

XD5PA14 Manipulador (joystick) 4 direcciones un contacto NA por dirección sin retorno a cero 318.000

XD5PA22 Manipulador (joystick) 2 direcciones un contacto NA por dirección con retorno a cero 359.300

XD5PA24 Manipulador (joystick) 4 direcciones un contacto NA por dirección con retorno a cero 384.800

Estaciones de mando colgante

XACA271 2 pulsadores 718.700

XACA471 4 pulsadores 817.300

XACA671 6 pulsadores 1.026.100

XACA871 8 pulsadores 1.246.600

Puesto de mando por pedal

XPEA110 Negro sin cubierta - Plástico-  1 C/O - IP43 230.000

XPEM510 Azul con cubierta - Metálico - 1 C/O - IP66 654.000

XPEM110 Azul sin cubierta - Metálico - 1 C/O - IP66 494.000

XE2SP4151 Contacto con ruptura brusca 45.600

Contamos con estaciones de mando colgantes y por pedal personalizadas de acuerdo a la necesidad del cliente.

Favor consultar

Conmutadores de levas K1 

K1F003MCH Amperímetro - 3 circuitos -posiciones cada 90° (0° - 90° - 180° - 270°) -12A, para montaje 22mm - Posiciones 
(0 - L1 - L2 - L3) 181.300

K1F027MCH Voltímetro - fase/fase y fase/neutro, posiciones cada 45°, con posición de cero. 172.800

K10A001ACH 1 polo - 2 posiciones - 0° - 60° derecha - 10A, montaje 16mm o 22mm 178.100

K10B002ACH 2 polos - 2 posiciones - 0° - 60° derecha - 10A, montaje 16mm o 22mm 212.000

K10B002QCH 1 polo - 3 posiciones - 270° - 330° - 60° derecha - 10A, montaje 16mm o 22mm 222.600

XD4PA22

XACA

XPEA110

Voltímetro 1 polo / 2 polos - 2 posiciones

Amperimetro 1 polo - 3 posiciones

0L1-L2

L2-L3

L3-L1

L1-N

L2-N

L3-N

1

0

0 0 10

1-pole
2-pole

1
2
3
4

45 45

20

L3 L1

L2
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Atmósferas explosivas, para polvo

Botonería ATEX D 94/9/EC, EN 50014, EN 50281-1-1, pr IEC 61241
Referencia Descripción Precio

Botones pulsadores
XB4BP21EX Botón pulsador rasante negro marcha NA, 222.600
XB4BP31EX Botón pulsador rasante verde Marcha NA 222.600
XB4BP42EX Pulsador retorno por resorte - rojo paro NC 222.600
XB4BP51EX Botón pulsador rasante amarillo marcha NA 222.600
XB4BT845EX Botón pulsador de emergencia N/C + N/O 397.500

Botones selectores
XB4BD25EX Switch selector de manija negra 2 posiciones fijas NA + NC 222.600
XB4BD33EX Switch selector de manija negra 3 posiciones fijas 2NA 222.600
XB4BD53EX Switch selector de manija negra 3 posiciones con retorno al centro 2NO 241.700
XB4BJ21EX Switch selector de manija negra 2 posiciones fijas NA 203.500

Pulsadores luminosos
XB4BP383B5EX Pulsador luminoso LED verde 24 VAC/DC 416.600
XB4BP483B5EX Pulsador luminoso LED rojo 24 VAC/DC 416.600
XB4BP583B5EX Pulsador luminoso LED amarillo 24 VAC/DC 416.600

XB4BP383G5EX Pulsador luminoso LED verde 120 VAC 464.300
XB4BP483G5EX Pulsador luminoso LED rojo 120 VAC 464.300
XB4BP583G5EX Pulsador luminoso LED amarillo 120 VAC 464.300

XB4BP383M5EX Pulsador luminoso LED verde 240 VAC 494.000
XB4BP483M5EX Pulsador luminoso LED rojo 240 VAC 494.000
XB4BP583M5EX Pulsador luminoso LED amarillo 240 VAC 494.000

XB4BP383BG5EX Pulsador luminoso LED verde 24.. 120 VAC/DC 435.700
XB4BP483BG5EX Pulsador luminoso LED rojo 24.. 120 VAC/DC 435.700
XB4BP583BG5EX Pulsador luminoso LED amarillo 24.. 120 VAC/DC 435.700

Pilotos de señalización
XB4BVB3EX Piloto de señalización LED verde 24 VAC/DC 222.600
XB4BVB4EX Piloto de señalización LED rojo 24 VAC/DC 222.600
XB4BVB5EX Piloto de señalización LED amarillo 24 VAC/DC 222.600

XB4BVG3EX Piloto de señalización LED verde 120 VAC 241.700
XB4BVG4EX Piloto de señalización LED rojo 120 VAC 241.700
XB4BVG5EX Piloto de señalización LED amarillo 120 VAC 241.700

XB4BVM3EX Piloto de señalización LED verde 240 VAC 271.400
XB4BVM4EX Piloto de señalización LED rojo 240 VAC 271.400
XB4BVM5EX Piloto de señalización LED amarillo 240 VAC 271.400

XB4BVBG3EX Piloto de señalización LED verde 24.. 120 VAC/DC 241.700
XB4BVBG4EX Piloto de señalización LED rojo 24.. 120 VAC/DC 241.700
XB4BVBG5EX Piloto de señalización LED amarillo 24.. 120 VAC/DC 241.700

Sensores Inductivos ATEX 94/9/EC, EN 50014, EN 50281-1-1, pr IEC 61241-0
Referencia Descripción Precio

XS612B1PAL10EX Sensor inductivo 3-hilos DC PNP, empotrable, función NA 12 mm distancia de sensado 4 mm cuerpo metálico 761.100
XS618B1PAL10EX Sensor inductivo 3-hilos DC PNP, empotrable, función NA 18 mm distancia de sensado 8 mm cuerpo metálico 792.900
XS630B1PAL10EX Sensor inductivo 3-hilos DC PNP, empotrable, función NA 30 mm distancia de sensado 15 mm cuerpo metálico 824.700

XCMD4110L5EX Final de carrera con pulsador 2 N/C + 2 N/O 909.500
XCMD4102L5EX Final de carrera con roldana 2 N/C + 2 N/O 1.004.900
XCKD3921P16EX Final de carrera con roldana termoplástica N/C + N/C + N/O 676.300
XCMD4145L5EX Final de carrera con longitud variable N/C + N/C + N/O 1.102.400

XB4BD25EX

 XB4BG03EX

XB4BK124B5EX

XB4BP31EX

XB4BT845EX
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XVPC
Baliza diámetro 
50 mm IP 65

XVM
Baliza diámetro 
45 mm IP 42

XVMD
Baliza diámetro 
70 mm IP 40

XVP
Baliza diámetro 
100 mm IP 54

XVE
Baliza diámetro 
70 mm IP 42

XVB
Baliza diámetro 

70 mm IP 65-66

Seleccione la Baliza de 
acuerdo a su necesidad

Torres luminosas
Oferta de Balizas Schneider Electric
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Balizas luminosas XVD - 70 MM

Balizas Luminosas 70 mm - Familia XVD

 Referencia  Descripción  Precio

Baliza compacta 1 Elemento, incluye:
1Base + 1 elemento luminoso - hasta 250 vac, bulbo tipo bayoneta BA 15d (no incluido)

XVDL33 Baliza luminosa con luz permanente - color verde 241.700

XVDL34 Baliza luminosa con luz permanente - color rojo 241.700

XVDL35 Baliza luminosa con luz permanente - color naranja 241.700

XVDL4M3 Baliza luminosa con luz intermitente - verde 401.700

XVDL4M4 Baliza luminosa con luz intermitente - rojo 401.700

XVDL4M5 Baliza luminosa con luz intermitente - naranja 401.700

 Columnas luminosas a ensamblar por el usuario - Hasta 5 elementos BA 15d - no incluido - hasta 250 Vac

 Luz permanente

XVDC33 Elemento luminoso - color verde 114.500

XVDC34 Elemento luminoso - color rojo 114.500

XVDC35 Elemento luminoso - color naranja 114.500

XVDC36 Elemento luminoso - color azul 114.500

XVDC38 Elemento luminoso - color amarillo 114.500

Luz intermitente

XVDC4M4 Elemento luminoso intermitente - color rojo 436.700

XVDC4M5 Elemento luminoso intermitente - color naranja 436.700

XVDC9M Elemento sonoro - 90dB a 1 m - 120 a 230 VAC 681.600

Tornillos para Columnas (Solo aplica para balizas XVD)

XVDC03 Tornillo para columna de 1 elemento 22.300

XVDC04 Tornillo para columna de 2 elementos 23.300

XVDC05 Tornillo para columna de 3 elementos 25.400

XVDC06 Tornillo para columna de 4 elementos 27.600

XVDC08 Tornillo para columna de 5 elementos 31.800

XVDC21 Base + tapa columnas para ensamblar serie XVD 174.900

XVBZ02 Tubo 100 mm con soporte plástico 109.200

XVBC12 Soporte metálico para instalar sobre pared o muro 118.700

Bulbos para balizas

DL1BEB TipoBA 15d long. 35 mm 24 V 14.800

DL1BEM TipoBA 15d long. 35 mm 220/260 V 14.800

DL1BEG TipoBA 15d long. 35 mm 100/160 V 14.800

Baliza luminosa un elemento

Elemento Luminoso

Columna Luminosa
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Balizas luminosas XVU - 60MM

Balizas luminosas 60 mm - Familia XVU
LED Super brillante, Fácil de ensamblar. Pocas referencias bajos stocks. IP65 para unidades luminosas e IP54 para unidades audibles.
Módulos con unidad de alimentación integrada con lo que se logra dos opciones de voltaje: 24V ac/dc y 100 a 240 Vac.

Referencia  Descripción  Precio

Columnas luminosas a ensamblar por el usuario - Hasta 5 elementos tipo LED incluido

Señalización permanente

XVUC23 Elemento luminoso verde - LED - Permanente 275.600

XVUC24 Elemento luminoso rojo - LED - Permanente 275.600

XVUC25 Elemento luminoso naranja - LED - Permanente 275.600

XVUC26 Elemento luminoso azul - LED - Permanente 275.600

XVUC27 Elemento luminoso blanco - LED - Permanente 275.600

XVUC29 Elemento luminoso multicolor (verde, rojo, naranja, azul, blanco y amarillo), permanente, intermitente y rotativo. 410.000 

Elementos sonoros

XVUC9S Elemento sonoro hasta 85 dB, confi guración de 4 tipos de tono confi gurables con dip-switch 402.800

Accesorios de montaje

XVUC21B Cuerpo para alimentación 24 V AC/DC, incluye tapa 180.200

XVUC21M Cuerpo para alimentación  100 - 240 VAC, incluye tapa 339.200

XVUZ01 Kit de montaje directo 137.800

XVUZ02 Kit de montaje en poste 100mm 190.800

XVUZ06 Opción de montaje fl exible para montaje vertical o horizontal, se requiere Kit de montaje directo 296.800

Sirenas

Elementos sonoros

XVS10GMW Sirena dos tonos tensión 120V 1.069.500

Baliza luminosa tipo LED

XVDC21

XVBZ02

DL1BEB



1113 /

Precios sujetos a cambio sin previo aviso • Adicionar IVA vigente en la Fecha de Facturación • Consultar Condiciones Generales de Venta • www.schneider-electric.com • Febrero de 2015

3

Balizas luminosas 45 mm - Familia XVM - Prearmadas

Referencia Descripción Precio

1 Base + 1 elemento luminoso tipo LED

XVMB2RWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo alimentación 24 VAC/DC LED incluido, sin elemento sonoro 200.300
XVMG2RWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo alimentación 120 VAC LED incluido sin elemento sonoro 221.500

XVMM2RWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo alimentación 230 VAC LED incluido sin elemento sonoro 221.500

XVMB2RSWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo alimentación 24 VAC/DC LED incluido, con elemento sonoro 
en la base 285.100

XVMG2RSWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo alimentación 120 VAC LED incluido con elemento sonoro en 
la base 338.100

XVMM2RSWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo alimentación 230 VAC LED incluido con elemento sonoro en 
la base 338.100

1 Base + 2 elementos luminosos tipo LED

XVMB2RAWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo y amarillo alimentación 24 VAC/DC LED incluido, sin 
elemento sonoro 263.900

XVMG2RAWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo y amarillo alimentación 120 VAC LED incluido sin elemento 
sonoro 327.500

XVMM2RAWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo y amarillo alimentación 230 VAC LED incluido sin elemento 
sonoro 327.500

XVMB2RASWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo y amarillo alimentación 24 VAC/DC LED incluido, con 
elemento sonoro en la base 380.500

XVMG2RASWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo y amarillo alimentación 120 VAC LED incluido con elemento 
sonoro en la base 412.300

XVMM2RASWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo y amarillo alimentación 230 VAC LED incluido con elemento 
sonoro en la base 434.600

1 Base + 3 elementos luminosos tipo LED

XVMB2RAGWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo, amarillo y verde alimentación 24 VAC/DC LED incluido, sin 
elemento sonoro 359.000

XVMG2RAGWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo, amarillo y verde alimentación 120 VAC LED incluido sin 
elemento sonoro 454.700

XVMM2RAGWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo, amarillo y verde alimentación 230 VAC LED incluido sin 
elemento sonoro 454.700

XVMB2RAGSWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo, amarillo y verde alimentación 24 VAC/DC LED incluido, con 
elemento sonoro en la base 475.900

XVMG2RAGSWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo, amarillo y verde alimentación 120 VAC LED incluido con 
elemento sonoro en la base 539.500

XVMM2RAGSWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo, amarillo y verde alimentación 230 VAC LED incluido con 
elemento sonoro en la base 539.500

1 Base + 4 elementos luminosos tipo LED

XVMB2RAGBWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo, amarillo, verde y azul alimentación 24 VAC/DC LED incluido, 
sin elemento sonoro 475.900

XVMG2RAGBWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo, amarillo, verde y azul alimentación 120 VAC LED incluido 
sin elemento sonoro 539.500

XVMM2RAGBWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo, amarillo, verde y azul alimentación 230 VAC LED incluido 
sin elemento sonoro 539.500

XVMB2RAGBSWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo, amarillo, verde y azul alimentación 24 VAC/DC LED incluido, 
con elemento sonoro en la base 560.700

XVMG2RAGBSWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo, amarillo, verde y azul alimentación 120 VAC LED incluido 
con elemento sonoro en la base 686.900

XVMM2RAGBSWSB Baliza luminosa con luz permanente - color rojo, amarillo, verde y azul alimentación 230 VAC LED incluido 
con elemento sonoro en la base 686.900

Elementos a componer solamente disponible en base 9A  
Baliza tipo LED 
Disponible tipo base 9Ano incluido el bombillo  
Accesorios para montaje en pared 

Balizas luminosas XVU - 60MM

RAWSB

RWSB

XVM..RAGBWSB

XVM..RAGHSB
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RTC48

Relés de medida y control PID
Controladores de temperatura

Referencia Descripción Precio

Controlador de temperatura 48 X 48 - 1/16 DIN

RTC48PUN1RNHU Controlador de temperatura 48 x48, tipo de entrada termocupla, corriente, voltaje, PT100, voltaje de 
alimentación 100 - 240 Vac, 1 salida tipo Relé NO - función PID / Autotunning, salida alarma 1 C/O 349.800

RTC48PUN1RRHU Controlador de temperatura 48 x48, tipo de entrada termocupla, corriente, voltaje, PT100, voltaje de 
alimentación 100 - 240 Vac, 2 salidas tipo Relé NO - función PID / Autotunning, salida alarma 1 C/O 381.600

RTC48PUN1SRHU
Controlador de temperatura 48 x48, tipo de entrada termocupla, corriente, voltaje, PT100, voltaje de 
alimentación 100 - 240 Vac, 2 Salidas 1 tipo Relé NO y 1 tipo estado sólido - función PID / Autotunning, 
alarma 1C/O

381.600

RTC48PUNCRRHU
Controlador de temperatura 48 x48, tipo de entrada termocupla, corriente, voltaje, PT100, voltaje de 
alimentación 100 - 240 Vac, 2 salidas tipo Relé NO - función PID / Autotunning, salida alarma 1 C/O, 
comunicación Modbus (RTU & ASCII)

424.000

Referencia Descripción Precio

Controlador de temperatura 24 X 48 - 1/32 DIN

REG24PTP1ARHU Controlador de temperatura 24 X 48, tipo de entrada termocupla PT 100, voltaje de alimentación 100/240 
VAC, una salida a relé, 1 alarma. función PID, Autotunning, Fuzzy, Hysteresis, rampa 8 pasos 675.200

Controlador de temperatura 48 X 48 - 1/16 DIN

REG48PUNL1RHU Controlador de temperatura 48 X 48, tipo de entrada universal (voltaje, termocupla, PT100, corriente), voltaje 
de alimentación 100/240 VAC, una salida a relé 795.000

Referencia Descripción Precio

Controlador de temperatura 96 X 48 - 1/8 DIN

REG96PUN1RHU Controlador de temperatura 96 X 48, tipo de entrada universal, voltaje de alimentación 100/240
VAC, una salida a relé, 3 alarmas, comunicación Modbus 1.192.500

REG96PUN1RHU

REG24PTP1ARHU
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RTC48  
Controlador de temperatura 
Para aplicaciones sencillas

  Una oferta Superior:
 Diseñado para un desempeño óptimo
 Fácil de implementar
 De configuración amigable

    Monitoreo

  Configuración rápida

 

  Versátil
 Entrada tipo universal

    Display inteligente

 

 

������������� ��������

Intuitivo
Una interfaz 
inteligente

Fácil de 
implementar
Configure con rapidez, 
ahorre espacio

Desempeño 
óptimo
Supervise y monitoree 
su proceso

Pueden enlazarse hasta   
31 controladores RTC48 
en una red Modbus

Menú de configuración intuitivo y 
amigable

Display numérico, SV y 
PV de 5 dígitos
3 colores de estado de 
valor de proceso(PV) 

Una oferta completa 

Soluciones eficientes 

Profundidad (mm) 56 78
IP 66 66
Tiempo de muestreo 500 200
Rampas No 16
Alimentación 24VAC/DC 24VAC/DC
 100-240 VAC 100-240 VAC
Display PV & SV Si Si
Modbus Si Si
PID Si Si
Auto-tunning Si SI
Self-tunning No Si
Fuzzy logic No Si
Arranque suave No Si
Alarmas 1 ó 2 2
Salidas 1 ó 2 2
Tipo de salida Relé, SSR Relé, SSR, análoga
Software (gratuito) Si Si

Rango RTC REG 48

Scanee el QR y 
obtenga el Software 
RTC desde su 
smartphone

Scanee el QR y 
obtenga el Software 
REG desde su 
smartphone

Controlador de temperatura 
RTC48

Scanee el QR y 
obtenga el Software 
RTC desde su 
smartphone

Scanee el QR y 
obtenga el Software 
REG desde su 
smartphone
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Relés tipo bornera SLIM

Relés de Interface Pre Ensamblado
Ideales para uso en tableros de control, ahorro de espacio. 6A

Referencia Descripción Precio

RSL1PVBU Relé de interface tipo bornera, voltaje de operación 24 VAC/DC, voltaje circuito de control 24 VDC, tipo de 
socket Screw (Tronillo) 65.700

RSL1PRBU Relé de interface tipo bornera, voltaje de operación 24 VAC/DC, voltaje circuito de control 24 VDC, tipo de 
socket Spring (Resorte) 65.700

RSL1PVFU Relé de interface tipo bornera, voltaje de operación 110 VAC/DC, voltaje circuito de control 60 VDC, tipo de 
socket Screw (Tornillo) 68.900

RSL1PRFU Relé de interface tipo bornera, voltaje de operación 110 VAC/DC, voltaje circuito de control 60 VDC, tipo de 
socket Spring (Resorte) 68.900

RSL1PVPU Relé de interface tipo bornera, voltaje de operación 230 VAC/DC, voltaje circuito de control 60 VDC, tipo de 
socket Screw (Tornillo) 68.900

RSL1PRPU Relé de interface tipo bornera, voltaje de operación 230 VAC/DC, voltaje circuito de control 60 VDC, tipo de 
socket Spring (Resorte) 68.900

Repuestos

Relés (No incluye Socket)

Referencia Descripción Precio

RSL1AB4BD Relé para ensamblar, voltaje circuito de control 24 VDC, standard 29.700

RSL1AB4ED Relé para ensamblar, voltaje circuito de control 48 VDC, standard 24.400

RSL1AB4ND Relé para ensamblar, voltaje circuito de control 60 VDC, standard 24.400

Socket (No incluye Relé)

Referencia Descripción Precio

RSLZVA1 Socket con LED Screw, voltaje de operación 12 y 24 VDC/AC 46.600

RSLZRA1 Socket con LED Spring, voltaje de operación 12 y 24 VDC/AC 46.600

RSLZVA3 Socket con LED Screw, voltaje de operación 110 VDC/AC 46.600

RSLZRA3 Socket con LED Spring, voltaje de operación 110 VDC/AC 46.600

RSLZVA4 Socket con LED Screw, voltaje de operación 230 VDC/AC 46.600

RSLZRA4 Socket con LED Spring, voltaje de operación 230 VDC/AC 46.600

Accesorios

Referencia Descripción Precio

RSLZ5 Clips para relés tipo borna (garantizado de sujeción y vibraciones) 30.700

RSLZ2 Puente regleta, para vibraciones 6.400

RSLZ3 Platina de separación (para separación de juego de bornas) 11.700

Tipo Tornillo Tipo Resorte

RSL1PVJU

RSL1PVEU

RSL1GB4JD
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Relés de estado sólido

Relés de estado sólido montaje DIN

Referencia Descripción Precio

SSRDP8S10A1 Relé de estado sólido, paso por cero, rango de voltaje control 90 a 280VAC, salida 24 a 280 VAC,
rango de corriente 10A 202.500

SSRDP8S20A1 Relé de estado sólido, paso por cero, rango de voltaje control 90 a 280VAC, salida 24 a 280
VAC, rango de corriente 20 A 209.900

SSRDP8S30A1 Relé de estado sólido, paso por cero, rango de Voltaje Entrada 90 a 280 VAC, salida 24 a 280
VAC, rango de corriente 30 A 270.300

SSRDF8S45A1 Relé de estado sólido, paso por cero, rango de VoltajeControl 90 a 140 VAC, salida 24 a 280
VAC, rango de corriente 45 A 335.000

SSRDCDS10A1 Relé de estado sólido, paso por cero, rango de voltaje control 4 a 32 VDC, salida 24 a 280 VAC,
rango de corriente 10A 214.100

SSRDCDS20A1 Relé de estado sólido, paso por cero, rango de voltaje control 4 a 32 VDC, salida 24 a 280 VAC,
rango de corriente 20A 195.000

SSRDCDS30A1 Relé de estado sólido, paso por cero, rango de voltaje control 4 a 32 VDC, salida 24 a 280 VAC,
rango de corriente 30A 234.300

SSRDCDS45A1 Relé de estado sólido, paso por cero, rango de voltaje control 4 a 32 VDC, salida 24 a 280 VAC,
rango de corriente 45A 327.500

Relés de estado sólido montaje panel

Referencia Descripción Precio

SSRAH1 Disipador de calor 165.400

SSRDF8S45A1
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Relés enchufables

Relés miniatura RMX
Referencia Voltaje de control Corriente Descripción  Precio

RXM2AB2BD 24 VDC 12A
Relé miniatura, 2 contactos, con LED de indicación, 8 pines

31.800
RXM2AB2F7 120 VAC 12A 44.500
RXM2AB2P7 220 VAC 12A 44.500
RXM3AB2BD 24 VDC 10A

Relé miniatura, 3 contactos, con LED de indicación, 11 pines
42.400

RXM3AB2F7 120 VAC 10A 42.400
RXM3AB2P7 220 VAC 10A 42.400
RXM4AB2BD 24 VDC 6A

Relé miniatura, 4 contactos, con LED de indicación, 14 pines
42.400

RXM4AB2F7 120 VAC 6A 42.400
RXM4AB2P7 220 VAC 6A 42.400

Seleccionar la base de acuerdo a la referencia del Relé. Verifi car en la guía de selección rápida (Siguiente página)
Disponible en 24 VCC, 48 VCC, 110 VCC, 24 VAC, 48 VAC, 120 VAC y 230 VAC para tensión de bobinas.

Relés universales RUM
Referencia Voltaje de control Corriente Descripción  Precio

RUMC2AB2BD 24 VDC 10A
Relé, 2 contactos, 10 A, con LED de indicación, 8 pines

72.100
RUMC2AB2F7 120 VAC 10A 72.100
RUMC2AB2P7 220 VAC 10A 72.100
RUMC3AB2BD 24 VDC 10A

Relé, 3 contactos, 10 A, con LED de indicación, 11 pines
94.300

RUMC3AB2F7 120 VAC 10A 94.300
RUMC3AB2P7 220 VAC 10A 94.300

Seleccionar la base de acuerdo a la referencia del Relé. Verifi car en la guía de selección rápida (Siguiente página)
Disponible en 24 VCC, 48 VCC, 110 VCC, 24 VAC, 48 VAC, 120 VAC y 230 VAC para tensión de bobinas.

Relés de potencia RPM
Referencia Voltaje de control Corriente Descripción  Precio
RPM12BD 24 VDC 15A

Relé, 1 contacto, 15 A, con LED de indicación
36.000

RPM12F7 120 VAC 15A 36.000
RPM12P7 220 VAC 15A 36.000
RPM22BD 24 VDC 15A

Relé, 2 contactos, 15 A, con LED de indicación
57.200

RPM22F7 120 VAC 15A 57.200
RPM22P7 220 VAC 15A 60.400
RPM32BD 24 VDC 15A

Relé, 3 contactos, 15 A, con LED de indicación
60.400

RPM32F7 120 VAC 15A 60.400
RPM32P7 220 VAC 15A 60.400
RPM42BD 24 VDC 15A

Relé, 4 contactos, 15 A, con LED de indicación
78.400

RPM42F7 120 VAC 15A 78.400
RPM42P7 220 VAC 15A 78.400

Seleccionar la base de acuerdo a la referencia del Relé. Verifi car en la guía de selección rápida (Siguiente página)
Disponible en 24 VCC, 48 VCC, 110 VCC, 24 VAC, 48 VAC, 120 VAC y 230 VAC para tensión de bobinas.

Bases para relés
Referencia Descripción Precio

RXZE2M114M Base para relé de 8 pines tipo miniatura (RXM) 41.300
RXZE2S111M Base para relé de 11 pines tipo miniatura (RXM) 23.300
RXZE2M114M Base para relé de 14 pines tipo miniatura (RXM) 41.300

RUZSC2M Base para relé de 8 pines tipo universal (RUM) 27.600
RUZSC3M Base para relé de 11 pines tipo universal (RUM) 27.600

RPZF1 Base para relé 1 contacto (RPM) 27.600
RPZF2 Base para relé 2 contactos (RPM) 27.600
RPZF3 Base para relé 3 contactos (RPM) 31.800
RPZF4 Base para relé 4 contactos (RPM) 36.000

RUM3AB2BD

RUMC

RPM12JD

Configure su Relé

RXM 2 AB 2 JD

↓ ↓ ↓ ↓

Tipo de Relé:

- RXM Relé enchufable 
miniatura

- RUM Relé enchufable 
universal

- RPM/RPF Relé 
enchufable de 
potencia

- RS Relé enchufable 
interfase

Número de Contactos:

- 2 Inversores (8 pines)
- 3 Inversores (11 pines)
- 4 Inversores 814 
pines)

LED de identifi cación:

- Número 1 sin LED
- Número 2 Con LED

Voltaje de bobina:

JD= 12 vdc
BD= 24 vdc
ED=48 vdc
FD= 110 vdc
B7= 24 vac
E7= 48 vac
F7=120 vac
P7=230 vac
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Guía de selección relés enchufables

RPF/RPM Relés de potencia y zócalos para relés de potencia RPM

RS Relés interfase

RXM Relés miniatura

RUM Relé universal
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Interruptores de posición (Finales de carrera) 
Osiswitch

Interruptores de posición
OsiSense XC
Osisense XC, nombre que recibe la familia de interruptores de posición de Schneider Electric, se compone de cuatro 
familias según su finalidad o las necesidades de cada usuario.

Osisense XC Standard: Orientado a dar solución a prestaciones con requerimientos 
generales consta de los formatos:

• Monobloque.- Interruptores completos, monolíticos comprende las series: XCPR, 
XCTR, y XCDR

• Modulares.- Permiten al usuario diseñar el interruptor de posición según sus 
necesidades para adaptarlo al máximo a la aplicación. Permite adquirir sólo las 
partes que se necesite (cuerpo, cabeza, bloque de contactos o entrada de 
cables) sin necesidad de tener que comprar todo el interruptor de posición 
completo. 

 Esta familia de interruptores comprende las series: XCMD, XCKP, XCKT, XCKD, 
XCKM, XCKL, XCKS y XCKJ

Osisense XC Basic: Familia donde la relación prestación-precio es el principal 
componente, formatos completamente 

• Monobloques (XCMN, XCKN, XCNT, XCNR, XCNTR).

Osisense XC Special: Esta serie está compuesta por interruptores de posición para 
aplicaciones muy concretas 

 (Por Ejm: interruptores de posición con rearme manual o interruptores de 
posición para aplicaciones muy severas) Comprende las series (“XC2J” 
Modularidad de cabeza + cuerpo, XC1AC, XCR, XCRT, XCKMR, XEP)

Osisense XCS Safety: Familia que comprende productos que cumplen los más altos 
estándares de  seguridad.

Una oferta completa

D
im

en
si

ón

 

large

medium

small

XCK-S
plástico

XCK-N
plástico

XCKP/T
plástico

XCKD
metálico

XCMD
metálico

XCMN
plástico

XCN-R
plástico

XCPR/XCTR
plástico

XCDR
metálico

XCK-M
metálico

XCK-J
metálico

XC2J
metálico

XCKMR
metálico

XCR
metal/plástico

No severo Medio

Básico

Panoramica de oferta (no contiene todas las series Osisense XC)

Standard Especial

Heavy duty

Entorno - aplicación

Ascensores y manipulación de cargas

Función Reset

Interruptores de posición
OsiSense XC

Con los Interruptores de
posición modulares gane:

 Aplicaciones 

• Velocidad de accionamiento de hasta 
 1,5 m/s
• Frecuencia de accionamiento de hasta 1 Hz
• Robusto
• Detección  de cualquier objeto sólido mediante 

contacto
• Intuitivo y fácil de instalar
• Contacto seco y de apertura positiva
• Insensible a transitorios 
• Inmunidad CEM.
• Separación galvánica de los circuitos

Flexibilidad en la instalación
40% de ahorro de tiempo en instalación y ajustes
80% de ahorro de tiempo en mantenimiento

Seguridad
Contactos de operación positiva

*Los interruptores de posición modulares deben componerse de:
Cabeza + cuerpo + elemento de contacto + Salida de cables.

Disponibilidad y reducción de stock
5000 configuraciones posibles con sólo 110 referencias 
Intercambiabilidad

Cabezales

Salida de cables

Elemento de
contacto

Cuerpo

Panorámica de oferta (no contiene todas las series Osisense XC)

Interruptores de posición
OsiSense XC

Con los Interruptores de
posición modulares gane:

 
Aplicaciones

• Velocidad de accionamiento de hasta 
 1,5 m/s
• Frecuencia de accionamiento de hasta 1 Hz
• Robusto
• Detección  de cualquier objeto sólido mediante 

contacto
• Intuitivo y fácil de instalar
• Contacto seco y de apertura positiva
• Insensible a transitorios 
• Inmunidad CEM.
• Separación galvánica de los circuitos

Flexibilidad en la instalación
40% de ahorro de tiempo en instalación y ajustes
80% de ahorro de tiempo en mantenimiento

Seguridad
Contactos de operación positiva

*Los interruptores de posición modulares deben componerse de:
Cabeza + cuerpo + elemento de contacto + Salida de cables.

Disponibilidad y reducción de stock
5000 configuraciones posibles con sólo 110 referencias 
Intercambiabilidad

Cabezales

Salida de cables

Elemento de
contacto

Cuerpo

Interruptores de posición
OsiSense XC

Con los Interruptores de
posición modulares gane:

 
Aplicaciones

• Velocidad de accionamiento de hasta 
 1,5 m/s
• Frecuencia de accionamiento de hasta 1 Hz
• Robusto
• Detección  de cualquier objeto sólido mediante 

contacto
• Intuitivo y fácil de instalar
• Contacto seco y de apertura positiva
• Insensible a transitorios 
• Inmunidad CEM.
• Separación galvánica de los circuitos

Flexibilidad en la instalación
40% de ahorro de tiempo en instalación y ajustes
80% de ahorro de tiempo en mantenimiento

Seguridad
Contactos de operación positiva

*Los interruptores de posición modulares deben componerse de:
Cabeza + cuerpo + elemento de contacto + Salida de cables.

Disponibilidad y reducción de stock
5000 configuraciones posibles con sólo 110 referencias 
Intercambiabilidad

Cabezales

Salida de cables

Elemento de
contacto

Cuerpo

Interruptores de posición
OsiSense XC

Con los Interruptores de
posición modulares gane:

 
Aplicaciones

• Velocidad de accionamiento de hasta 
 1,5 m/s
• Frecuencia de accionamiento de hasta 1 Hz
• Robusto
• Detección  de cualquier objeto sólido mediante 

contacto
• Intuitivo y fácil de instalar
• Contacto seco y de apertura positiva
• Insensible a transitorios 
• Inmunidad CEM.
• Separación galvánica de los circuitos

Flexibilidad en la instalación
40% de ahorro de tiempo en instalación y ajustes
80% de ahorro de tiempo en mantenimiento

Seguridad
Contactos de operación positiva

*Los interruptores de posición modulares deben componerse de:
Cabeza + cuerpo + elemento de contacto + Salida de cables.

Disponibilidad y reducción de stock
5000 configuraciones posibles con sólo 110 referencias 
Intercambiabilidad

Cabezales

Salida de cables

Elemento de
contacto

Cuerpo
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Interruptores de posición 
Osiswitch

Interruptores de posición XCM D
Diseño miniatura, cuerpo metálico, conexión por cable, hasta 10 millones de maniobras.

Referencia Descripción Precio

XCMD21F2L1 Con pulsador metálico de roldana m12 414.500

XCMD2110L1 Con pulsador metálico 238.500

XCMD2111L1 Con pulsador metálico con muelle elástico 262.900

XCMD2102L1 Con pulsador con roldana de acero 272.400

XCMD2115L1 Con palanca con roldana termoplástica 259.700

XCMD2145L1 Con palanca de longitud variable y roldana termoplástica 282.000

XCMD2106L1 Con varilla flexible resortada 280.900

XCMD2121L1 Con pulsador con roldana termoplástica, ataque horizontal 290.400

Interruptores de posición XCK P
Diseño compacto, cuerpo plástico, una entrada para cable PG11 / 5 a 15 millones de maniobras

Referencia Descripción Precio

XCKP2110G11 Con pulsador metálico 112.400

XCKP2102G11 Con pulsador con roldana de acero 149.500

XCKP2118G11 Con palanca con roldana termoplástica 127.200

XCKP2145G11 Con palanca de longitud variable y roldana termoplástica 149.500

XCKP2106G11 Con varilla flexible resortada 154.800

XCKP2121G11 Con pulsador con roldana termoplástica, ataque horizontal 154.800

XCKP2127G11 Con pulsador con roldana termoplástica, ataque vertical 159.000

Interruptores de posición XCK D
Diseño compacto, cuerpo metálico, una entrada para cable PG11 / hasta 15 millones de miniobras

Referencia Descripción Precio

XCKD2110G11 Con pulsador metálico 151.600

XCKD2102G11 Con pulsador con roldana de acero 194.000

XCKD2118G11 Con palanca con roldana termoplástica 173.800

XCKD2145G11 Con palanca de longitud variable y roldana termoplástica 205.600

XCKD2106G11 Con varilla flexible resortada 214.100

XCKD2121G11 Con pulsador con roldana termoplástica, ataque horizontal 202.500

Interruptores de posición XCK T
Diseño compacto, cuerpo plástico, dos entradas para cable PG11 / hasta 15 millones de maniobras

Referencia Descripción Precio

XCKT2110G11 Con pulsador metálico 134.600

XCKT2102G11 Con pulsador con roldana de acero 170.700

XCKT2118G11 Con palanca con roldana termoplástica 149.500

XCKT2145G11 Con palanca de longitud variable y roldana termoplástica 171.700

XCKT2106G11 Con varilla flexible resortada 177.000

XCKT2121G11 Con pulsador con roldana termoplástica, ataque horizontal 166.000 

XCMD2••

XCKP2••

XCKD2••

XCKT2••
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Interruptores de posición 
Osiswitch - Partes

Cabezas para XCMD, XCKP, XCKD, XCKT

Referencia Descripción Precio

ZCEF2 Pulsador metálico de roldana m12 214.100

ZCE10 Pulsador metálico 45.600

ZCE11 Pulsador metálico con muelle plástico 64.700

ZCE02 Pulsador con roldana de acero 79.500

ZCY18 Palanca con roldana termoplástica 4.200

ZCY45 Palanca de longitud variable y roldana termoplástica 26.500

ZCE06 Varilla flexible resortada 86.900

ZCE01 Cabeza rotativa 53.000

ZCE21 Pulsador con roldana termoplástica, ataque horizontal 85.900

ZCE27 Pulsador con roldana termoplástica, ataque vertical 91.200

Cuerpos con contactos

Referencia Descripción Precio

ZCMD21 Diseño miniatura tipo XCMD metálico n/c + n/o 165.400

ZCD21 Diseño compacto tipo XCKD metálico n/c + n/o 96.000

ZCP21 Diseño compacto tipo XCKP plástico n/c + n/o 72.000

ZCT21G11* Diseño compacto tipo XCKT plástico n/c + n/o 85.000

* Incluye la entrada para cable

Entradas para cable

Referencia Descripción Precio

ZCPEG11 Entrada para cable tipo pg11 plástica para XCKP2 6.400

ZCDEG11 Entrada para cable tipo pg11 metálica para XCKD2 18.000

ZCMC21L1 Conector precableado para XCMD 36.000

Bloques de contactos para XCK P y XCK D

Referencia Descripción Precio

XE2SP2151 N/o+n/c ruptura brusca positiva 63.400

XE3SP2151 N/c+n/o+n/o ruptura brusca positiva 104.600

Bloques de contactos para XCK T
Referencia Descripción Precio

XE2SP3151 N/o+n/c ruptura brusca positiva 55.700

Composición de la referencia completa del interruptor

ZCEF2

ZCMD21

Formato M= miniatura    K= compacto

Contacto 21 = NG + NA acción rápida, 25 =NG + NA acción lenta

Conexión

L2= precableado longitud 2m
M12= conector M12
M8= conector M8
T16= terminal, ISQ 16 entrada cable

Cabeza Ejemplos: 158 =ZCE1D, 45=ZCY45 + ZCED1

Material
XCM = D = Metal
XCM = D = Metal, P = Plástico, T = Plástico

XCMD2110L1
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Interruptores de posición 
Osiswitch

Interruptores de posición XC2-JC con cuerpo metálico fijo
Referencia Descripción Precio

XC2JC10111 Con palanca y roldana termoplástica acción a la derecha y a la izquierda 514.100
XC2JC10511 Con palanca y roldana termoplástica acción a la derecha o a la izquierda 547.000
XC2JC10131 Con palanca de longitud variable y roldana termoplástica acción a la derecha y a la izquierda 531.100
XC2JC10531 Con palanca de longitud variable y roldana termoplástica acción a la derecha o a la izquierda 547.000
XC2JC10151 Con varilla cuadrada rígida de acero ø 3 mm. Acción a la izquierda y a la derecha 531.100
XC2JC10551 Con varilla cuadrada rígida de acero ø 3 mm. Acción a la izquierda y a la derecha 531.100

Interruptores de posición XCKM
Referencia Descripción Precio

XCKM110 Con pulsador externo en acero 154.800
XCKM102 Con pulsador de roldana en acero 191.900
XCKM115 Con palanca y roldana plástica 181.300
XCKM121 Con palanca y roldana plástica, un sólo sentido de acción 183.400
XCKM106 Con varilla flexible 184.400

Interruptores de posición XCKJ
Referencia Descripción Precio

XCKJ10513 Con palanca y roldana de acero 325.400
XCKJ10511 Con palanca y roldana plástica 325.400
XCKJ10541 Con palanca regulable roldana plástica 325.400
XCKJ10559 Con varilla rígida regulable 325.400
XCKJ161 Con pulsador externo en acero 325.400
XCKJ167 Con pulsador de roldana en acero 325.400

Repuestos para XCK-J
Referencia Descripción Precio

ZCKJ1 Cuerpo fijo bipolar NC + NA de ruptura brusca 157.900
ZCKJ2 Cuerpo fijo bipolar 2 NANC simultáneas de ruptura brusca 267.100

ZCKE21 Palanca y roldana plástica, un solo sentido de acción 155.800
ZCKE05 Cabeza para XCK-J 127.200
ZCKY41 Palanca regulable con roldana termoplástica 31.800
ZCKY59 Varilla redonda 6 mm poliamida 24.400

Repuestos Interruptores XCK-M
Referencia Descripción Precio

ZCKD10 Cabeza con pulsador extremo en acero 45.600
ZCKD02 Cabeza con pulsador de roldana en acero 96.500
ZCKD15 Cabeza con palanca y roldana plástica 75.300
ZCKD21 Cabeza con palanca y roldana plástica, un solo sentido de acción 98.600
ZCKD06 Cabeza con varilla flexible 98.600
ZCKM1 Cuerpo 101.800

XESP2051 Bloque de contactos 1NA + 1NC 44.500

Interruptores de posición XCR
Referencia Descripción Precio

XCRA11 1. Con retorno a cero con varilla 6 mm. Acción sobre 2 contactos NA+NC en cada sentido de ataque. 826.800
XCRA15 Con palanca y roldana acción sobre 2 contactos NA+NC en cada sentido de ataque 924.300

XCRE18 2. Con posiciones mantenidas con varillas en cruz 6 mm. Acción sobre 2 contactos NA+NC en cada sentido 
de ataque 826.800

XCRF17 Con varillas en T 16 mm. 826.800

XCRT215 3. Para aplicaciones de control de desvío de bandas transportadoras con palanca de 
acero inoxidable y ángulos de leva 10oy 18o 1.634.500

XCKM••

XCKJ••

XCR••
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Sensores
Detectores fotoeléctricos
Osiris XU
Detectores fotoeléctricos
OsiSense XU
OsiSense XU es el nombre que recibe la familia de detectores fotoeléctricos de  Schneider Electric 
Se compone de dos familias según los requerimientos de la aplicación:

OsiSense XU de propósito general: orientada a dar solución a gran 
número de aplicaciones presenta las series  XUB y XUX  ambas en los 
siguientes modos:

• Monomodo: Serie de detectores fotoeléctricos que  siguen el 
sistema tradicional (una referencia por cada  modo de detec-
ción), garantizan prestaciones óptimas a precios económicos.

• Multimodo: Ofrece Simplicidad a través de la Innovación (OSI)
 una sola  referencia puede trabajar en los 4 modos  de detec-

ción.

Osisense XU de aplicación: Orientada a aplicaciones con entornos y 
características especiales presenta una oferta completa para aplicacio-
nes en áreas Alimentos y bebidas, embalaje, tratamiento de 
materiales…(XUV, XUY, XUK, XUM…)

Con los Detectores Fotoeléctricos
multimodo gane:

Instalación y ajuste fácil: 
mediante botón de aprendizaje

Funciones de salida

Salida programable

75% Menos referencias de stocks

Elección simple: 
1 detector fotoeléctrico trabaja en 
4 modos de detección

Las funciones de salida se acostumbran trabajar en  Función luz ( recepción de luz            
salida activa) y Función sombra (ausencia de luz en el receptor              salida activa). 
Los detectores fotoeléctricos OsiSense XU se rigen por el lenguaje de los automatismos  
NA y NC
 Beneficios:
  • Salida NA (o programación NA Multimodo): independientemente del
   modo de detección, la salida del detector se activa en presencia del objeto 

que se va a detectar.
  • Salida NC (o programación NC para los detectores Osiconcept): independi-

entemente del modo de detección, la salida del detector se activa en ausencia 
del objeto que se va a detectar.

Proximidad

Supresión de 
Fondo

Ref lex

Barrera

Detectores fotoeléctricos
OsiSense XU
OsiSense XU es el nombre que recibe la familia de detectores fotoeléctricos de  Schneider Electric 
Se compone de dos familias según los requerimientos de la aplicación:

OsiSense XU de propósito general: orientada a dar solución a gran 
número de aplicaciones presenta las series  XUB y XUX  ambas en los 
siguientes modos:

• Monomodo: Serie de detectores fotoeléctricos que  siguen el 
sistema tradicional (una referencia por cada  modo de detec-
ción), garantizan prestaciones óptimas a precios económicos.

• Multimodo: Ofrece Simplicidad a través de la Innovación (OSI)
 una sola  referencia puede trabajar en los 4 modos  de detec-

ción 

Osisense XU de aplicación: Orientada a aplicaciones con entornos y 
características especiales presenta una oferta completa para aplicacio-
nes en áreas Alimentos y bebidas, embalaje, tratamiento de 
materiales…(XUV, XUY, XUK, XUM…)

Con los Detectores Fotoeléctricos
multimodo gane:

Instalación y ajuste fácil: 
mediante botón de aprendizaje

Funciones de salida

Salida programable

75% Menos referencias de stocks

Elección simple: 
1 detector fotoeléctrico trabaja en 
4 modos de detección

Las funciones de salida se acostumbran trabajar en  Función luz ( recepción de luz            salida 
activa) y Función sombra (ausencia de luz en el receptor              salida activa). 
Los detectores fotoeléctricos OsiSense XU se rigen por el lenguaje de los automatismos  NA 
y NC
 Beneficios:
  • Salida NA (o programación NA Multimodo): independientemente del
   modo de detección, la salida del detector se activa en presencia del objeto que se 

va a detectar.
  • Salida NC (o programación NC para los detectores Osiconcept): independiente-

mente del modo de detección, la salida del detector se activa en ausencia del 
objeto que se va a detectar.

Proximidad

Supresión de 
Fondo

Ref lex

Barrera

Modos de detección

Barrera

• Detección  de largo  alcance, hasta 60 m.
• Detección  precisa ~1 mm.
• Detección de Objetos  opacos.
• Modo que presenta la mejor resistencia a 
 Entornos  severos

Réflex polarizado

Proximidad

• Alcance medio, hasta 15 m.
• Precisión ~1 0mm 
• Detección de  objetos  brillantes
• Requiere un entorno limpio

• Detección de Corto alcance, hasta 2 m 
(dependiendo del color del objetivo).

• Se requiere un entorno limpio
• Objeto a detectar debe tener ciertas 
 propiedades reflectantes

Proximidad con borrado de plano posterior

• Detección independiente del color del 
 objeto y del plano posterior.
• Sistema de detección con el menor 
 alcance
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Detectores fotoeléctricos
Osiris

Formato 18 mm
Cuerpo metálico 12...24 V DC, universal, con protección contra polaridad invertida, corto circuito y sobre carga.
Tres hilos de corriente continua, salida estática.

Precableado
Referencia Salida Función Alcance (Sn) m Imáx Precio

XUB0BPSNL2 PNP NA o NC, mediante  
programación Osiconcept

0… 0,12 m auto reflex con supresión de plano posterior 
0… 0,30 m auto reflex (proximidad) 

0… 2 m reflex (con reflector) 
0… 15 m thru beam (con accesorio barrera)

100 mA 479.100

XUB0BNSNL2 NPN 100 mA 479.100

Salida por conector M12*

XUB0BPSNM12 PNP
NA o NC, mediante 

programación Osiconcept  

0… 0,12 m auto reflex con supresión de plano posterior 
0… 0,30 m auto reflex (proximidad)  

0… 2 m reflex (con reflector) 
0… 15 m thru beam (con accesorio barrera)

100 mA 479.100

XUB0BNSNM12 NPN 100 mA 479.100

Accesorios
Referencia Conexión Designación Precio

XUB0BKSNL2T Precableado, 2 m Accesorio de barrera 276.700
XUB0BKSNM12T M12* Accesorio de barrera 276.700

Cuerpo plástico 12...24 V DC, universal
Con protección contra polaridad invertida, corto circuito y sobre carga

Precableado
Referencia Salida Función Alcance (Sn) m Imáx Precio

XUB0APSNL2 PNP
NA o NC, mediante  

programación Osiconcept

0… 0,12 m auto reflex con supresión de plano posterior  
0… 0,30 m auto reflex (proximidad)      

0… 2 m reflex (con relector)   
0… 15m thru beam (con accesorio barrera)

100 mA 453.700

XUB0ANSNL2 NPN 100 mA 453.700

Salida con conector M12*

XUB0APSNM12 PNP
NA o NC, mediante 

programación Osiconcept

0… 0,12 m auto reflex con supresión de plano posterior  
0… 0,30 m auto reflex (proximidad)    

0… 2 m reflex (con relector)      
0… 15m thru beam (con accesorio barrera)

100 mA 453.700

XUB0ANSNM12 NPN 100 mA 453.700

Accesorios
Referencia Conexión Designación Precio

XUB0AKSNL2T Precableado, 2 m Accesorio de barrera 254.400
XUB0AKSNM12T M12* Accesorio de barrera 254.400

XUZC50 Relector de 50 X 50 mm 61.500

Sistema de proximidad 24...240 V AC/DC, 2 hilos. Osiris aplicación(1)
Referencia Función Alcance Sn m Imáx Precio

XU8M18MA230 NA 0,12 200 mA 739.900
XU8M18MB230 NC 0,12 200 mA 744.100

Sistema barrera 24...240 V AC
Referencia Función Alcance Sn m Imáx Precio

XU2M18MA230 NA 15 200 mA 813.000
XU2M18MB230 NC 15 200 mA 813.000

Accesorios de fijación
Referencia Designación Precio
XUZB2003 Kit de fijación 3D en varilla M12 para XUB o XUZ C50 126.100
XUZ2001 Varilla M12 26.500
XUZ2003 Soporte para varilla M12 33.900
XUZA118 Escuadra metálica 39.200
XUZA218 Escuadra de fijación, con rótula ajustable 41.300

(1) Instalar un fusible rápido de 0,4 A en serie con la carga para protección

XUB 0•••NL2

XUB 0•••NM12

XUZ B2003

XUZ 2003

XUZ A118

XUZ A218

XUZ 2001
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Detectores fotoeléctricos 
Osiris

Formato miniatura 12...24V DC, Universal.
Con protección contra polaridad invertida, corto circuito y sobre carga

Referencia Salida Función Alcance (Sn) m Imáx Precio

XUM0APSAL2 PNP

NA o NC, mediante  
programación Osi-

concept 

0… 0,10 m auto reflex 
con supresión de plano 

posterior  
0… 0,40 m auto reflex 

(proximidad)  
0… 3 m reflex (con 

reflector)  
0… 10m thru beam 

(con accesorio barrera)

100mA 508.800

XUM0APSAM8 PNP 100mA 508.800

XUM0ANSAL2 NPN 100mA 508.800

XUM0ANSAM8 NPN 100mA 508.800

Accesorios

Referencia Conexión Designación Precio

XUM0AKSAL2T
Precableado, 2 m con conector M8

Accesorio de barrera 275.600

XUM0AKSAM8T Accesorio de barrera 275.600

XUZC50 Relector 50 X 50 mm 61.500

Accesorios de fijación

Referencia Designación Precio

XUZM2003 Kit de fijación 3D sobre varilla M12 para XUM o XUZ C50 127.200

XUZM2004 Kit de fijación 3D con tapa de protección para XUM sobre varilla M12 137.800

XUZ2001 Varilla M12 26.500

XUZ2003 Soporte para varilla M12 33.900

XUZA50 Escuadra de fijación 30.700

Componentes de cableado
Conectores rectos 2 m

Referencia Designación Precio

XZCP0566L2 M8, 3 pines 67.800

XZCP0941L2 M8, 4 pines 86.900

XZCP1141L2 M12, 4 pines 86.900

XZCP1865L2 1/2\ 20UNF, 3 pines 138.900

Composición de la referencia

Diseño
B= cilindrico     K= compact 50x50
M= miniatura    X= compacto

Material A= plástico       B= metal

Salida A= N/A      B= NC     S=NA/NC

Conexión

L2= precableado longitud 2m
M12= conector M12
M8= conector M8
T16= terminal, ISQ 16 entrada cable

Salida P= PNP             N= NPN

Mode
O= Osiconcept
1= reflex            5= dilugo 
2= barrera         9= reflex polarizado

XUB5APANL2

XUM 0A•••L2

XUM 0AKSAL2T

XUM 0AKSAM2T

XUM C50

XUZ M2003

XUZ M2004

XUZ 2001

XUZ 2003

XUM0APSAM8
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Detectores fotoeléctricos 
Osiris 

Formato compacto 50X 50. 12...24V DC, universal
Con protección contra polaridad invertida, corto circuito y sobre carga.

Referencia Salida Función Alcance (Sn) m Imáx Precio

XUK0AKSAL2 PNP / NPN NA o NC, mediante  
programación Osi-

concept 

0… 0,28 m auto reflex con supresión de plano posterior    
0… 0,80 m auto reflex (proximidad)  

0… 4 m reflex (con reflector) 
0… 30 m thru beam (con accesorio barrera) 

100 mA 535.300

XUK0AKSAM12 PNP / NPN 100 mA 535.300

Accesorios

Referencia Conexión Designación Precio

XUK0AKSAL2T Precableado, 2m Accesorio de barrera 283.000

XUK0AKSAM12T Conector M12* Accesorio de barrera 283.000

XUZC50 Relector 50X50 mm 61.500

Formato compacto 50X50 24...240V AC/DC, Universal.
Cinco hilos de corriente alterna o continua, salida relé

Referencia Salida Función Alcance (Sn) m Imáx Precio

XUK0ARCTL2 Relé  
temporizado 

NA o NC, mediante  
programación Osi-

concept

0… 0,28 m auto reflex con supresión de plano posterior 
0… 0,80 m auto reflex (proximidad)       

0… 4 m reflex (con reflector)    
0… 30 m thru beam (con accesorio barrera)

3A cosØ=1 
0,5A 

cosØ=0,4   
585.100

Accesorios

Referencia Conexión Designación Precio

XUK0ARCTL2T Precableado, 2 m Accesorio de barrera 272.400

XUZC50 Relector 50 X 50 mm 61.500

Accesorios de fijación

Referencia Designación Precio

XUZK2003 Kit de fijación 3D en varilla M12 para XUK oXUZ C50 126.100

XUZK2004 Kit de fijación 3D con tapa de protección para XUK en varilla M12 137.800

XUZ2001 Varilla M12 26.500

XUZ2003 Soporte para varilla M12 33.900

XUZA51 Escuadra de fijación 36.000

Dimensiones XUK

29
,5

8082

29,5

65

2 x Ø4,5

XUK 0AKSAL2

XUK 0AKSAM12

XUZ K2003

XUZ A51

XUZ K2004

XUZ C50
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XUX  M12 XUX T16

(1) Taladro liso Ø 5.5x7
(2) Taladro liso Ø 5.5x9
(3) Taladro liso Ø 5.5

XUX 0ARCTT16

XUZX2003

XUZX2004

XUZX2000

XZCP0566L2

Detectores fotoeléctricos 
Osiris

Formato compacto XUX 12...24 V DC, universal
Con protección contra polaridad invertida, corto circuito y sobre carga.

Tres hilos de corriente continua, salida estática
Referencia Salida Función Alcance (Sn) m Imáx Precio

XUX0AKSAT16 PNP/NPN
NA o NC, mediante  

programación Osiconcept

0… 1,3 m auto reflex con supresión de plano posterior
0… 2 m auto reflex (proximidad)
0… 11 m reflex (con reflector)
0… 40m thru beam (con accesorio barrera)

100 mA 966.700

XUX0AKSAM12 PNP/NPN 100 mA 966.700

Accesorios
Referencia Conexión Designación Precio

XUX0AKSAT16T Borna, salida ISO 16 Accesorio de barrera 435.700
XUX0AKSAM12T Conector M12* Accesorio de barrera 435.700

XUZC50 Relector 50 X 50 mm 61.500

Formato compacto XUX 24...240V AC/DC, Universal.
Cinco hilos de corriente alterna o continua, salida a relé

Referencia Salida Función Alcance (Sn) m Imáx Precio

XUX0ARCTT16 Relé  
Temporizado

NA o NC, mediante  
programación 
Osiconcept 

0… 1,3 m auto reflex con supresión de plano posterior 
0… 2 m auto reflex (proximidad) 
0… 11 m reflex (con reflector) 
0… 40 m thru beam (con accesorio barrera)

3A cosØ=1 
0,5A cosØ=0,4 966.700

Accesorios
Referencia Conexión Designación Precio

XUX0ARCTT16T Borna, salida ISO 16 Accesorio de barrera 456.900
XUZC50 Relector 50 X 50 mm 61.500

Accesorios de fijación
Referencia Designación Precio

XUZX2003 Kit de fijación 3D en varilla M12 para XUX oXUZ C50 126.100
XUZX2004 Kit de fijación 3D con tapa de protección para XUX sobre varilla M12 163.200
XUZ2001 Varilla M12 26.500
XUZ2003 Soporte para varilla M12 33.900

XUZX2000 Escuadra de fijación 19.100
XUZX2001 Adaptador ISO 16 - 1/2 NPT 19.100
XUZX2002 Adaptador ISO 16 - ISO 20 19.100

Componentes de cableado
Conectores rectos 2 m

Referencia Designación Precio

XZCP0566L2 M8, 3 pines 67.800
XZCP0941L2 M8, 4 pines 86.900
XZCP1141L2 M12, 4 pines 86.900
XZCP1865L2 1/2\ 20UNF, 3 pines 138.900

Dimensiones XUX
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XUDA2NSML2

Detectores fotoeléctricos 
Osiris - Fibra óptica

Amplificadores universal para fibra óptica 
(con ajuste preciso y pantalla de 4 dígitos)

Referencia Salida Función Alcance (Sn) m Conexión Imáx Precio

XUDA2PSML2 PNP NA/NC programable Según la fibra Precableado, 2 m 100 mA 943.400

XUDA2PSMM8 PNP NA/NC programable Según la fibra M8 100 mA 934.900

XUDA2NSML2 NPN NA/NC programable Según la fibra Precableado, 2 m 100 mA 943.400

XUDA2NSMM8 NPN NA/NC programable Según la fibra M8 100 mA 934.900

Fibras ópticas

Referencia 1. Sistema fibra óptica plástica -60 grados centígrados Precio

XUFN12301 Sistema barrera; L = 2 m; uso general; alcance = 200 mm 250.200

XUFN05323 Ssistema proximidad; L = 2 m; uso posicionamiento; alcance = 60 mm 259.700

XUFN05321 Sistema proximidad; L = 2 m; uso general; alcance = 70 mm. 373.100

XUFN15322 Sistema proximidad; L = 2 m; uso movimiento alterno; alcance = 20 mm 327.500

XUFZ01 El alcance se puede aumentar utilizando la lente 178.100

Referencia 2. Sistema fibra óptica de vidrio: 250 grados centígrados Precio

XUFS2520 Sistema barrera; alcance 250 mm; funda en acero inoxidable. 903.100

XUFS2510 Sistema barrera; alcance 250 mm; funda en PVC. 603.100

XUFS0220 Sistema proximidad; alcance 20 mm; funda en acero inoxidable 761.100
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XUBTAPSNL2

XURK1KSMM12

Detectores fotoeléctricos 
Osiris aplicaciones específicas

Productos para aplicaciones particulares

Referencia Tensión Formato Alcance (Sn) Salida Cables Imáx Precio

Sistema reflex para detección de materiales transparentes

XUBTAPSNL2 12-24 VDC Ø M18 X 1 0.8 mm NA/NC PNP 3 100 mA 994.300

XUKT1KSML2 12-24 VDC 18 X 60 X 58 1.5 mm NPN PNP 3 100 mA 1.304.900

2. Lectoras de marcas (Detectores de contrastes)

Autoaprendizaje metálica, lectura rojo/verde

XURK1KSMM12 12-24 VDC 31 X 82 X 58 9 mm NA/NC PNP/NPN 3 200 mA 2.245.100

Salida por conector XZCP1141L2 Consultar

Sistema de barrera láser

XUBLAPCNM12 12-24 VDC Ø18 mm  100 m PNP 3  100 mA  890.400

Accesorio de montaje de precisión XUZA318 Consultar

**Salida por conector XZCP1141L2 Consultar

3. Detección de etiquetas: tipo horquilla

Detección de etiquetas autoadhesivas puestas sobre películas siliconadas 
Botón de ajuste para diferenciar la etiqueta de la película base..”

XUVK0252S 12-24 VDC 20 X 20 X 90 2 mm NA/NC PNP/NPN 3 100 mA/10KHz 1.887.900

Salida por conector XZCP0941L2 Consultar

4. Sistema Reflex

XULM06031 24-240 VAC/DC 18 X 45 X 80 6 m NA/NC Relé 5 2 A 644.500

5. Salida analógica: para aplicaciones de manejo de material, medición análoga - Difuso

XUJK803538 24 VDC 27 X 61 X 85 80 cm 4 a 20 mA     
0 a 10 Volt” 4 4 a 20 mA 1.119.400

6. Aplicaciones sector terciario - Kit Reflex

XUJB06031H60
12-240 VAC

27 X 96 X 66 6 m PNP 3 100 mA 994.300
24-48 VDC

Nota: Recuerde siempre colocar en serie con los detectores un fusible de acción rápida de 0.63 A.

Reflectores plásticos:

Referencia Descripción Precio

XUZC21 Ø 21 mm 36.000

XUZC31 Ø 31 mm 45.600

XUZC39 Ø 39 mm 61.500

XUZC50 50 X 50 mm 61.500

XUZC80 Ø 80 mm 81.600

XUZC24 24 X 21 mm para utilizar en distancias cortas 61.500

XUZB01 Cinta relectora plastificada; rollo long. 1 m 71.000
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Detectores fotoeléctricos 
Osiris

XUZ B2003

XUZ X2003

XUZ M2004

XUZX2004

XUZ 2003

XUZ A118

XUZ A50

XUZ A49

XSA Z1•• XUZ M2003 XUz K2003 XUL Z41 XUZ A318 XSZ B1••

Kit de fijación 3D (1)

Referencia Utilización para detector tipo Precio

XUZB2003

Escuadras con rótula para montaje en varilla M12

XUB o XUZ C50 126.100

XUZM2003 XUM o XUZ C50 127.200

XUZK2003 XUK o XUZ C50 126.100

XUZX2003 XUX o XUZ C50 126.100

XUZM2004

Escuadra con rótula y tapa de protección para montaje en varilla M12

XUM 137.800

XUZK2004 XUK 137.800

XUZX2004 XUX 163.200

XUZ2003 Soporte para varilla M12 – 33.900

XUZ2001 Varilla M12 – 26.500

(ajuste posible en toda la altura)

(1) Para realizar un kit de fijación 3D, pedir:
- Soporte para varilla XUZ 2003
- Varilla M12 XUZ 2001
- Escuadra en rótula XUZ •200•

Accesorios de fijación

Referencia Designación Utilización para detector tipo Precio

XUZA118

Escuadras de fijación metálicas

XUB 39.200

XUZA50 XUM 30.700

XUZA51 XUK 36.000

XUZX2000 XUX 19.100

XULZ41 XUL 23.300

XUZA49 XUJ B 45.600

XUZA218 Escuadra de fijación de plástico con rótula ajustable XU• (Ø 18 mm) 41.300

XSAZ108

Bridas de plástico con tornillos de bloqueo

XU2 • (Ø 8 mm) 19.100

XSZB108 XU (Ø 8 mm) 26.500

XSAZ118 XU• (Ø 18 mm) 24.400

XSZB118 XU• (Ø 18 mm) 36.000

XSAZ145 Fibras ópticas de vidrio XUF S0810 19.100

XSAZ155 Fibras ópticas XUF S2510 19.100

XSAZ185 Fibras ópticas XUF S0210 19.100
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Osiris
Sistema de proximidad (Autoreflex)

Referencia Antigua Ref. equivalente
XU5P18PP340 XUB0APSNL2
XU5P18NP340 XUB0ANSNL2
XU8M18MA230 XU8M18MA230
XU8M18MB230 XU8M18MB230
XUEH017535 XUX0AKSAT16 + XUZX2000
XUK5AKSAL2 XUK0AKSAL2 + XUZA51

Sistema de proximidad con supresión del plano posterior

XULM300318 XUK0ARCTL2 + XUZA51
XUEH753538 XUX0AKSAT16 + XUZX2000

Sistema Reflex  
(Emisor - Receptor + reflector plástico)*

XU1P18PP340 XUB0APSNL2 + XUZC50
XU1P18NP340 XUB0ANSNL2 + XUZC50

XUK9AKSAL2 XUK0AKSAL2 +XUZA51+  
XUZC50

XUJT060319 XUX0ARCTT16 +  
XUZX2000 + XUZC50

XUEF10031 XUX0ARCTT16 +   
XUZX2000 + XUZC50

XUET10031 XUX0ARCTT16 +   
XUZX2000 + XUZC50

XULM06031 XUK0ARCTL2 + XUZA51+ 
XUZC50  

XUJK063539D1 XUX0AKSAM12 +  
XUZX2000 + XUZC50

XZCP1141L2 XZCP1141L2

Sistema Reflex polarizado

XULH043539 XUK0AKSAL2 + XUZA51 +  
XUZC50

XUJLM0619 XUX0ARCTT16 + XUZX2000 +  
XUZC50

Detectores fotoeléctricos

XU2B18PP340 XUB0APSNL2 +  
XUB0AKSNL2T

XU2B18NP340 XUB0ANSNL2 +  
XUB0AKSNL2T

XU2M18MA230 XU2M18MA230
XU2M18MB230 XU2M18MB230

XULM0600 XUK0ARCTL2T
XULM080314 XUK0ARCTL2 + XUZA51

XUK2AKSAL2 XUK0AKSAL2 +XUZA51 +  
XUK0AKSAL2T + XUZA51

XUEH3000 XUX0AKSAT16T + XUZX2000
XUEF300314 XUX0ARCTT16 + XUZX2000

Detectores fotoeléctricos 
Cross Reference (Referencias equivalentes)

Productos para aplicaciones particulares
1.Sistema Reflex para la detección de materiales transparentes

XUBH01353 XUBH01353
XUKT1KSML2 XUKT1KSML2

2. Lectoras de marcas (Detectores de Contrastes)
Referencia Antigua Ref. equivalente

XURK0955D XURK0955D
XURK1KSMM12 XURK1KSMM12

XZCP1141L2 XZCP1141L2

Tipo miniatura
XUMH15353R XUMH15353R
XUMH15353G XUMH15353G

Sistema de barrera láser
XU2P18PP340DL XU2P18PP340DL

XUZA318 XUZA318
XZCP1141L2 XZCP1141L2

3. Detección de etiquetas: tipo horquilla
XUVK0252S XUVK0252S
XZCP0941L2 XZCP0941L2

4. Salida analógica
XUJK803538 XUJK803538

5. Aplicaciones sector terciario
XUJB06031H60 XUJB06031H60

Fibras Ópticas y Reflectores Plásticos 
1. Sistema fibra óptica plástica 60 grados centígrados

XUDJ003537 XUDA2NSML2
XUDH003537 XUDA2PSML2
XUFN12301 XUFN12301
XUFN10302 XUFN10302
XUFN05321 XUFN05321
XUFN15322 XUFN15322

XUFZ0 XUFZ0

Otros amplificadores para fibra óptica
XUDH003937 XUDA2PSML2
XUDJ003937 XUDA2NSML2

2. Sistema fibra óptica de vidrio 250 grados centígrados
XUET000316 XUET000316
XUFS2520 XUFS2520
XUFS2510 XUFS2510
XUFS0220 XUFS0220

Reflectores plásticos
XUZC21 XUZC21
XUZC31 XUZC31
XUZC39 XUZC39
XUZC50 XUZC50
XUZC80 XUZC80
XUZC24 XUZC24
XUZB01 XUZB01

Referencia que continúa vigente
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Detectores de proximidad inductivos
OsiSense XS
Osisense XS es el nombre que recibe la familia de detectores de proximidad inductivos de  Schneider Electric; 
Se compone de dos familias según los requerimientos de la aplicación:

Osisense XS de propósito general: Comprende  un amplio rango de 
Series diferenciadas en función de:    

• Montaje (empotrable o  no empotrable )
• Alcance   ( estándar o aumentado )
• Formato ( plano o cilíndrico )
• Voltaje  (Multivoltaje  solo en formato  cilíndrico) 

Además en esta familia Schneider Electric Ofrece Simplicidad a través 
de la Innovación (OSI) con las series de “Modo Aprendizaje” en: 

Formato cilíndrico (con las series  XS612B2, XS618B2, XS630B2)
Formato cuadrado (con las series XS88E1A1, XS8C1A1, XS8D1A1)

Osisense XS de Aplicación: Orientadas a dar solución óptima  a  aplicaciones (Fajas, Alimentos y bebidas, 
Ensamblaje…) que requieren características especiales como:                                                                                                                

• Rango de detección ajustable
• Salida analógica 
• Control de rotación
• Cuerpo de acero inoxidable…entre otros.

Detectores de proximidad OsiSense XS

• Detección de todos los metales (Fe, Al, Cu) sin contacto con éstos.
• Frecuencias de funcionamiento elevadas
• Tiempo de respuesta rápido y sin desgaste, debido a la tecnología 

de salida estática.
• Excelente resistencia a los entornos industriales. 
• Distancia de detección hasta  60 mm

Con los detectores de proximidad 
en de modo aprendizaje gane:

Flexibilidad en la instalación
- Ajustes muy precisos por autoaprendizaje 
- Adaptación a todos los entornos metálicos
- Área de detección programable en dirección
 frontal y lateral

Selección fácil y rápida
Desaparición de dos tipos de modelos
(Empotrable, no empotrable)

Detectores de proximidad inductivos 
Osiprox

Detectores de proximidad inductivos
OsiSense XS
Osisense XS es el nombre que recibe la familia de detectores de proximidad inductivos de  Schneider Electric; 
Se compone de dos familias según los requerimientos de la aplicación:

Osisense XS de propósito general: Comprende  un amplio rango de 
Series diferenciadas en función de:    

• Montaje (empotrable o  no empotrable )
• Alcance   ( estándar o aumentado )
• Formato ( plano o cilíndrico )
• Voltaje  (Multivoltaje  solo en formato  cilíndrico) 

Además en esta familia Schneider Electric Ofrece Simplicidad a través 
de la Innovación (OSI) con las series de “Modo Aprendizaje” en: 

Formato cilíndrico (con las series  XS612B2, XS618B2, XS630B2)
Formato cuadrado (con las series XS88E1A1, XS8C1A1, XS8D1A1)

Osisense XS de Aplicación: Orientadas a dar solución óptima  a  aplicaciones (Fajas, Alimentos y bebidas, Ensamb-
laje…) que requieren características especiales como:                                                                                                                

• Rango de detección ajustable
• Salida analógica 
• Control de rotación
• Cuerpo de acero inoxidable…entre otros.

Detectores de proximidad OsiSense XS

• Detección de todos los metales (Fe, Al, Cu) sin contacto con éstos.
• Frecuencias de funcionamiento elevadas
• Tiempo de respuesta rápido y sin desgaste, debido a la tecnología 

de salida estática.
• Excelente resistencia a los entornos industriales. 
• Distancia de detección hasta  60 mm

Con los detectores de proximidad 
en de modo aprendizaje gane:

Flexibilidad en la instalación
- Ajustes muy precisos por autoaprendizaje 
- Adaptación a todos los entornos metálicos
- Área de detección programable en dirección
 frontal y lateral

Selección fácil y rápida
Desaparición de dos tipos de modelos
(Empotrable, no empotrable)

Detectores de proximidad inductivos
OsiSense XS
Osisense XS es el nombre que recibe la familia de detectores de proximidad inductivos de  Schneider Electric; 
Se compone de dos familias según los requerimientos de la aplicación:

Osisense XS de propósito general: Comprende  un amplio rango de 
Series diferenciadas en función de:    

• Montaje (empotrable o  no empotrable )
• Alcance   ( estándar o aumentado )
• Formato ( plano o cilíndrico )
• Voltaje  (Multivoltaje  solo en formato  cilíndrico) 

Además en esta familia Schneider Electric Ofrece Simplicidad a través 
de la Innovación (OSI) con las series de “Modo Aprendizaje” en: 

Formato cilíndrico (con las series  XS612B2, XS618B2, XS630B2)
Formato cuadrado (con las series XS88E1A1, XS8C1A1, XS8D1A1)

Osisense XS de Aplicación: Orientadas a dar solución óptima  a  aplicaciones (Fajas, Alimentos y bebidas, Ensamb-
laje…) que requieren características especiales como:                                                                                                                

• Rango de detección ajustable
• Salida analógica 
• Control de rotación
• Cuerpo de acero inoxidable…entre otros.

Detectores de proximidad OsiSense XS

• Detección de todos los metales (Fe, Al, Cu) sin contacto con éstos.
• Frecuencias de funcionamiento elevadas
• Tiempo de respuesta rápido y sin desgaste, debido a la tecnología 

de salida estática.
• Excelente resistencia a los entornos industriales. 
• Distancia de detección hasta  60 mm

Con los detectores de proximidad 
en de modo aprendizaje gane:

Flexibilidad en la instalación
- Ajustes muy precisos por autoaprendizaje 
- Adaptación a todos los entornos metálicos
- Área de detección programable en dirección
 frontal y lateral

Selección fácil y rápida
Desaparición de dos tipos de modelos
(Empotrable, no empotrable)

Detectores de proximidad inductivos
OsiSense XS
Osisense XS es el nombre que recibe la familia de detectores de proximidad inductivos de  Schneider Electric; 
Se compone de dos familias según los requerimientos de la aplicación:

Osisense XS de propósito general: Comprende  un amplio rango de 
Series diferenciadas en función de:    

• Montaje (empotrable o  no empotrable )
• Alcance   ( estándar o aumentado )
• Formato ( plano o cilíndrico )
• Voltaje  (Multivoltaje  solo en formato  cilíndrico) 

Además en esta familia Schneider Electric Ofrece Simplicidad a través 
de la Innovación (OSI) con las series de “Modo Aprendizaje” en: 

Formato cilíndrico (con las series  XS612B2, XS618B2, XS630B2)
Formato cuadrado (con las series XS88E1A1, XS8C1A1, XS8D1A1)

Osisense XS de Aplicación: Orientadas a dar solución óptima  a  aplicaciones (Fajas, Alimentos y bebidas, Ensamb-
laje…) que requieren características especiales como:                                                                                                                

• Rango de detección ajustable
• Salida analógica 
• Control de rotación
• Cuerpo de acero inoxidable…entre otros.

Detectores de proximidad OsiSense XS

• Detección de todos los metales (Fe, Al, Cu) sin contacto con éstos.
• Frecuencias de funcionamiento elevadas
• Tiempo de respuesta rápido y sin desgaste, debido a la tecnología 

de salida estática.
• Excelente resistencia a los entornos industriales. 
• Distancia de detección hasta  60 mm

Con los detectores de proximidad 
en de modo aprendizaje gane:

Flexibilidad en la instalación
- Ajustes muy precisos por autoaprendizaje 
- Adaptación a todos los entornos metálicos
- Área de detección programable en dirección
 frontal y lateral

Selección fácil y rápida
Desaparición de dos tipos de modelos
(Empotrable, no empotrable)



3

1323 /

Precios sujetos a cambio sin previo aviso • Adicionar IVA vigente en la Fecha de Facturación • Consultar Condiciones Generales de Venta • www.schneider-electric.com • Febrero de 2015

Detectores de proximidad inductivos 
Osiprox

XS6 ••B1••L2

XS6 ••B1••M12

Diámetro 8 mm. Universal
Tres hilos, 12...48V DC, protección contra inversión de hilos, corto circuito y sobre carga

Referencia Salida Función Imáx Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS608B1PAL2 PNP NA 200 mA 2,5 Precableado, 2 m 252.300

XS608B1PAM12 PNP NA 200 mA 2,5 Conector M12* 252.300

XS608B1NAL2 NPN NA 200 mA 2,5 Precableado, 2 m 252.300

XS608B1NAM12 NPN NA 200 mA 2,5 Conector M12* 252.300

XS608B1PBL2 PNP NC 200 mA 2,5 Precableado, 2 m 252.300

XS608B1PBM12 PNP NC 200 mA 2,5 Conector M12* 252.300

XS608B1NBL2 NPN NC 200 mA 2,5 Precableado, 2 m 252.300

XS608B1NBM12 NPN NC 200 mA 2,5 Conector M12* 252.300

Plástico no empotrable
Tres hilos, 12...24 VDC con protección contra inversión de hilos (1)

Referencia Salida Función lmáx Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS4P08PA340 PNP NA 200 mA 2.5 Precableado, 2 m 252.300

XS4P08PB340 PNP NC 200 mA 2.5 Precableado, 2 m 252.300

XS4P08NA340 NPN NA 200 mA 2.5 Precableado, 2 m 252.300

XS4P08NB340 NPN NC 200 mA 2.5 Precableado, 2 m 252.300

Plástico no empotrable
Dos hilos, 24...240 V AC/DC (1)

Referencia Función lmáx Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS4P08MA230 NA 200 mA 2.5 Precableado, 2 m 510.900

XS4P08MB230 NC 200 mA 2.5 Precableado, 2 m 514.100

Diámetro 12 mm. universal
Tres hilos, 12...24V DC, protección contra inversión de hilos, corto circuito y sobre carga

Referencia Salida Función Imáx Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS612B1PAL2 PNP NA 200 mA 4 Precableado, 2 m 276.700

XS612B-
2PAL01M12 PNP NA 100 mA 5 M12*, 4 pines 319.100

XS612B1NAL2 NPN NA 200 mA 4 Precableado, 2 m 276.700

XS612B-
2NAL01M12 NPN NA 100 mA 5 M12*, 4 pines 319.100

XS612B1PBL2 PNP NC 200 mA 4 Precableado, 2 m 276.700

XS612B2P-
BL01M12 PNP NC 100 mA 5 M12*, 4 pines 319.100

XS612B1NBL2 NPN NC 200 mA 4 Precableado, 2 m 276.700

XS612B2N-
BL01M12 NPN NC 100 mA 5 M12*, 4 pines 319.100

Dos hilos, 24...240V AC/DC, universal (1)

Referencia Función Imáx Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS612B1MAL2 NA 200 mA 4 Precableado, 2 m 446.300

XS612B1MBL2 NC 200 mA 4 Precableado, 2 m 446.300

(1) Instalar un fusible rápido de 0,4 A para protección.
(2) Sensores con programación Osiconcept



1333 /

Precios sujetos a cambio sin previo aviso • Adicionar IVA vigente en la Fecha de Facturación • Consultar Condiciones Generales de Venta • www.schneider-electric.com • Febrero de 2015

3

Detectores de proximidad inductivos 
Osiprox

XS618B1MAL2

XS4P18PA340D

XS4P12PA340

Plástico no empotrable
Tres hilos, 12...24 VCD con protección contra inversión de hilos

Referencia Salida Función lmáx Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS4P12PA340 PNP NA 200 4 Precableado, 2 m 262.900

XS4P12PB340 PNP NC 200 4 Precableado, 2 m 262.900

XS4P12NA340 NPN NA 200 4 Precableado, 2 m 262.900

XS4P12NB340 NPN NC 200 4 Precableado, 2 m 262.900

XS4P12KP340 PNP/NPN NA/NC 200 4 Precableado, 2 m 325.400

Plástico no empotrable
Dos hilos, 24...240 V AC/DC (1)

Referencia Función lmáx Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS4P12MA230 NA 100 4 Precableado, 2 m 443.100

XS4P12MB230 NC 100 4 Precableado, 2 m 430.400

Diámetro 18 mm. universal
Tres hilos, 12...48 V DC, Protección contra inversión de hilos, corto circuito y sobre carga

Referencia Salida Función Imáx Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS618B1PAL2 PNP NA 200 mA 8 Precableado, 2 m 311.600

XS618B2PAL01M12 PNP NA 100 mA 9 M12*, 4 pines 357.200

XS618B1NAL2 NPN NA 200 mA 8 Precableado, 2 m 339.200

XS618B2NAL01M12 NPN NA 100 mA 9 M12*, 4 pines 357.200

XS618B1PBL2 PNP NC 200 mA 8 Precableado, 2 m 311.600

XS618B2PBL01M12 PNP NC 100 mA 9 M12*, 4 pines 357.200

XS618B1NBL2 NPN NC 200 mA 8 Precableado, 2 m 311.600

XS618B2NBL01M12 NPN NC 100 mA 9 M12*, 4 pines 357.200

Amraillo (2)
Dos hilos, 24...240 V AC/DC, universal (1)

Referencia Función Imáx (mA) Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS618B1MAL2 NA 300 AC/200 DC 8 Precableado, 2 m 456.900

XS618B1MBL2 NC 300 AC/200 DC 8 Precableado, 2 m 456.900

Plástico no empotrable
Tres hilos, 12...24 VCD con protección contra inversión de hilos

Referencia Salida Función lmáx Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS4P18PA340 PNP NA 200 mA 8 Precableado, 2 m 280.900

XS4P18PB340 PNP NC 200 mA 8 Precableado, 2 m 280.900

XS4P18NA340 NPN NA 200 mA 8 Precableado, 2 m 280.900

XS4P18NB340 NPN NC 200 mA 8 Precableado, 2 m 280.900

XS4P18KP340 PNP/NPN NA/NC 200 mA 8 Precableado, 2 m 346.600

Plástico no empotrable
Dos hilos, 24...240 V AC/DC (1)

Referencia Función lmáx (mA) Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS4P18MA230 NA 300 AC/200 DC 8 Precableado, 2 m 363.600

XS4P18MB230 NC 300 AC/200 DC 8 Precableado, 2 m 329.700

(1) Colocar en serie con la carga un fusible de 0,4 A de acción rápida. 
(2) Sensores con programación Osiconcept 
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XS4P30PA340

XSZB112

Detectores de proximidad inductivos 
Osiprox

Diámetro 30 mm. universal
Tres hilos, 12...48V DC, protección contra inversión de hilos, corto circuito y sobre carga

Referencia Salida Función Imáx Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS630B1PAL2 PNP NA 200 mA 8 Precableado, 2 m 336.000

XS630B2PAL01M12 PNP NA 100 mA 9 M12*, 4 pines 365.700

XS630B1NAL2 NPN NA 200 mA 8 Precableado, 2 m 336.000

XS630B2NAL01M12 NPN NA 100 mA 9 M12*, 4 pines 365.700

XS630B1PBL2 PNP NC 200 mA 8 Precableado, 2 m 336.000

XS630B2PBL01M12 PNP NC 100 mA 9 M12*, 4 pines 365.700

XS630B1NBL2 NPN NC 200 mA 8 Precableado, 2 m 336.000

XS630B2NBL01M12 NPN NC 100 mA 9 M12*, 4 pines 365.700

Dos hilos, 24...240V AC/DC, universal (1)

Referencia Función Imáx (mA) Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS630B1MAL2 NA 300 DC/200 AC 15 Precableado, 2 m 469.600

XS630B1MBL2 NC 300 DC/200 AC 15 Precableado, 2 m 469.600

Plástico no empotrable
Tres hilos, 12...24VDC con protección contra inversión de hilos

Referencia Salida Función lmáx Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS4P30PA340 PNP NA 200 mA 15 Precableado, 2 m 323.300

XS4P30PB340 PNP NC 200 mA 15 Precableado, 2 m 323.300

XS4P30NA340 NPN NA 200 mA 15 Precableado, 2 m 323.300

XS4P30NB340 NPN NC 200 mA 15 Precableado, 2 m 323.300

XS4P30KP340 PNP/NPN NA/NC 200 mA 15 Precableado, 2 m 381.600

Plástico no empotrable
Dos hilos, 24...240 V AC/DC (1)

Referencia Función lmáx (mA) Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS4P30MA230 NA 300 DC/200 AC 15 Precableado, 2 m 421.900

XS4P30MB230 NC 300 DC/200 AC 15 Precableado, 2 m 438.800

Accesorios

Referencia Designación Precio

XSZB108 Brida de fijación Ø 8 26.500

XSZB112 Brida de fijación Ø 12 36.000

XSZB118 Brida de fijación Ø 18 36.000

XSZB130 Brida de fijación Ø 30 36.000

(1) Se debe instalar en serie con la carga un fusible de 0,4A de acción rápida 
(2) Sensores con programación Osiconcept 



1353 /

Precios sujetos a cambio sin previo aviso • Adicionar IVA vigente en la Fecha de Facturación • Consultar Condiciones Generales de Venta • www.schneider-electric.com • Febrero de 2015

3

XS8E1A1••L2

XS•E1A1••L01M12
XS•E1A1••L01U20

XS8•1A1••M8

XS8C1A1••L2

XS8C1A1••M2

XSD1A1••L2

Detectores de proximidad inductivos 
Osiprox

Rectangular forma E 26 X 26 X 13 mm. universal
Tres hilos 12...24 V DC, protección contra inversión de hilos, corto circuito y sobre carga

Referencia Salida Función Imáx Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS8E1A1PAL2 PNP NA 100 mA 15 Precableado, 2 m 343.400

XS8E1A1PAM8 PNP NA 100 mA 15 Conector M8* 343.400

XS8E1A1PAL01M12 PNP NA 100 mA 15 Conector M12* a distancia 343.400

XS8E1A1NAL2 NPN NA 100 mA 15 Precableado, 2 m 343.400

XS8E1A1NAM8 NPN NA 100 mA 15 Conector M8* 343.400

XS8E1A1NAL01M12 NPN NA 100 mA 15 Conector M12* a distancia 343.400

XS8E1A1PBL2 PNP NC 100 mA 15 Precableado, 2 m 343.400

XS8E1A1PBM8 PNP NC 100 mA 15 Conector M8* 343.400

XS8E1A1PBL01M12 PNP NC 100 mA 15 Conector M12* a distancia 343.400

XS8E1A1NBL2 NPN NC 100 mA 15 Precableado, 2 m 343.400

XS8E1A1NBM8 NPN NC 100 mA 15 Conector M8* 343.400

XS8E1A1NBL01M12 NPN NC 100 mA 15 Conector M12* a distancia 343.400

Dos hilos 24...240V AC/DC, universal (1)

Referencia Función Imáx Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS8E1A1MAL2 NA 100 mA 15 Precableado, 2 m 480.200

XS8E1A1MAL01U20 NA 100 mA 15 Conector 1/2” 20UNF remoto* 480.200

XS8E1A1MBL2 NC 100 mA 15 Precableado, 2 m 480.200

XS8E1A1MBL01U20 NC 100 mA 15 Conector 1/2” 20UNF remoto* 480.200

Rectangular forma C 40 X 40 X 15 mm. universal
Tres hilos 12...24 VDC, protección contra inversión de hilos, corto circuito y sobre carga

Referencia Salida Función Máx (MA) Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS8C1A1PAL2 PNP NA 200 25 Precableado, 2 m 401.700

XS8C1A1PAM8 PNP NA 200 25 Conector M8* 401.700

XS8C1A1PAL01M12 PNP NA 200 25 Conector M12* a distancia 401.700

XS8C1A1NAL2 NPN NA 200 25 Precableado, 2 m 401.700

XS8C1A1NAM8 NPN NA 200 25 Conector M8* 401.700

XS8C1A1NAL01M12 NPN NA 200 25 Conector M12* a distancia 401.700

XS8C1A1PBL2 PNP NC 200 25 Precableado, 2 m 401.700

XS8C1A1PBM8 PNP NC 200 25 Conector M8* 401.700

XS8C1A1PBL01M12 PNP NC 200 25 Conector M12* a distancia 401.700

XS8C1A1NBL2 NPN NC 200 25 Precableado, 2 m 401.700

XS8C1A1NBM8 NPN NC 200 25 Conector M8* 401.700

XS8C1A1NBL01M12 NPN NC 200 25 Conector M12* a distancia 401.700

Dos hilos 12...240 V AC/DC, universal (1)

Referencia Función Imáx (mA) Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS8C1A1MAL2 NA 300/200 25 Precableado, 2 m 459.000

XS8C1A1MAL01U20 NA 301/200 25 Conector 1/2” 20UNF remoto 573.500

XS8C1A1MBL2 NC 302/200 25 Precableado, 2 m 562.900

XS8C1A1MBL01U20 NC 303/200 25 Conector 1/2” 20UNF remoto 562.900

(1) Instalar en serie con la carga un fusible de 0,4A de acción rápida 
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Rectangular forma D 80 X 80 X 26 mm. Universal
Tres hilos 12...24 V DC, Protección contra inversión de hilos, corto circuito y sobre carga

Referencia Salida Función Imáx Alcance (Sn) mm Conexión Precio
XS8D1A1PAL2 PNP NA 200 mA 60 Precableado, 2 m 586.200

XS8D1A1PAM12 PNP NA 200 mA 60 Conector M12* 600.000
XS8D1A1NAL2 NPN NA 200 mA 60 Precableado, 2 m 586.200

XS8D1A1NAM12 NPN NA 200 mA 60 Conector M12* 566.000
XS8D1A1PBL2 PNP NC 200 mA 60 Precableado, 2 m 586.200

XS8D1A1PBM12 PNP NC 200 mA 60 Conector M12* 600.000
XS8D1A1NBL2 NPN NC 200 mA 60 Precableado, 2 m 586.200

XS8D1A1NBM12 NPN NC 200 mA 60 Conector M12* 600.000

Dos hilos 24...240 V AC/DC, universal (1)
Referencia Función Imáx (mA) Alcance (Sn) mm Conexión Precio

XS8D1A1MAL2 NA 300/200 60 Precableado, 2 m 759.000
XS8D1A1MAU20 NA 301/200 60 Conector 1/2” 20UNF 759.000
XS8D1A1MBL2 NC 302/200 60 Precableado, 2 m 759.000

XS8D1A1MBU20 NC 303/200 60 Conector 1/2” 20UNF 759.000

(1) Instalar en serie con la carga un fusible de 0,4 A de acción rápida.
* Ver conectores en la página 150

Caja plástica, cabeza orientable, cinco posiciones, cuerpo enchufable. IP67

Referencia Dimensiones
Alcance  

mm
Hilos/conector Salida Alimentación Precio

XS7C4A1MPG13 40 x 40 x 117 empotrable en metal 15.0 2 / Terminales NA/NC 24-240 VAC/DC 434.600
XS8C4A1MPG13 40 x 40 x 117 empotrable en metal 20.0 2 / Terminales NA/NC 24-240 VAC/DC 455.800
XS8C4A1PCG13 40 x 40 x 117 empotrable en metal 20.0 4 / Terminales NA + NC PNP 12-48 VDC 349.800
XS8C4A1NCG13 40 x 40 x 117 empotrable en metal 20.0 4 / Terminales NA + NC NPN 12-48 VDC 349.800

Referencia Antigua Referencia nueva
XS7C40FP260 XS7C4A1MPG13
XS7C40PC440 XS8C4A1PCG13
XS8C40FP260 XS8C4A1MPG13
XS8C40PC440 XS8C4A1PCG13
XS8C40PC449 XS8C4A4PCG13
XS7C40PC449 XS8C4A1PCG13
XS8C40MP230 XS8C4A1MPG13
XS7C40MP230 XS7C4A1MPG13
XS7C40DA210 XS7C4A1DPG13
XS7C40NC440 XS8C4A1NCG13
XS7C40DP210 XS7C4A1DPG13

Rango
a= Universal osiconcept rectangular 
6= Universal cilindrico
7= Funcional rectangular
5=Funcional cilindrico

Material A= Plástico       B= Metal

Salida A= N/A      B= NC    

Conexión

L2= precableado longitud 2m
M12= conector M12
M8= conector M8
U20= 1/2” UNF

Salida P= PNP     N= NPN   M=ac/dc

Forma J, F, E, C, D, M6, M12, M18, M30

XS8E1A1PAL2

XS7C4A1MPG13

 XS8D1A1PAL12

Detectores de proximidad inductivos 
Osiprox

LED Verde
Encendido
LED Amarillo
Estado apagado

Reducción a la 
mitad del tiempo 
de Mantenimiento

LEDs visibles desde cualquier 
dirección proporcionado 
rápida evaluación del estado 
desde varios metros.

Para la versión cúbica, el cabezal 
de detección se puede cambiar sin 
remover totalmente el producto de 
la máquina, gracias a la innovación 
con su concepto un-clip.

Composición de la Referencia
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XSZBC90

XSZBE00

XSZBPM12

XSZBS30

XSZB1••

XSZE•10

XSCZ01

Detectores de proximidad inductivos 
Osiprox

Accesorios de montaje y fijación

Referencia unitaria Diámetro (mm) Designación
Utilización para  
detector de tipo

Precio

XSZBJ00 – Placa de fijación “Clip” XSp J 9.500

XSZBF00 – Montaje posible sin “clip” XSp F 14.800

XSZBE00 – sobre taladros roscados XSp E 24.400

XSZBC00 – Escuadra de fijación XSp C 23.300

XSZBJ90 – – XSp J 9.500

XSZBF90 – a 90° “Clip” XSp F 15.900

XSZBE90 – Montaje posible sin “clip” XSp E 24.400

XSZBC90 – sobre taladros roscados XSp C 24.400

XSZBE10 – Escuadra de sustitución
XSp E 

Sustituye a: XS7 T2, 
XS8 T2, XSE

35.000

XSZBC10 – –

XS• C 
Sustituye a: XS7 T4, 
XS7 C40, XS8 T4, 
XS8 C40 y XSC

35.000

XSZBD10 – XS• D (para XSD) (1) 44.500

XSZB104 4 (liso) Bridas de fijación XS1 27.600

XSZB105 5 (M5X0,5) – – 27.600

XSZB165 6,5 (liso) – XS1, XS2 25.400

XSZB108 Brida de fijación Ø 8mm – XS1, XS2, XS4, XS5, XS6 26.500

XSZB112 Brida de fijación Ø 12mm – XS1, XS2, XS4, XS5, 36.000

XSZB118 Brida de fijación Ø 18mm – XS6, XT1, XT4 36.000

XSZB130 Brida de fijación Ø 30mm – – 36.000

XSCZ01 Envoltura con estanqueidad reforzada lP 68 para serie XSC/XS7/X58 251.200

Fusibles

Referencia unitaria Paquete Designación
Utilización para  
detector de tipo

Precio

XUZE04 10 Detectores c/a 2 hilos De acción rápida 0,4 A 262.900

XUZE06 10 Cartucho fusible 5 x 20 De acción rápida 0,63 A 276.700

XUZE08 10 - De acción rápida 0,8 A 306.300

AB1FU10135U 50 Borna de conexión XUZ E0p 50.100



3

1383 /

Precios sujetos a cambio sin previo aviso • Adicionar IVA vigente en la Fecha de Facturación • Consultar Condiciones Generales de Venta • www.schneider-electric.com • Febrero de 2015

XS9C111A2L2

Detectores de proximidad inductivos 
Osiprox

Encoders - Osisense XCC

Forma rectangular (Salida analógica)

Referencia Sección mm Alcance mm Salida Alimentación Precio

XS9C111A1L2 40 X 40 15 mm 0-10 V 12..24 V 518.300

XS9C111A2L2 40 X 40 15 mm 4-20 mA 12..24 V 518.300

Control de rotación y atascamiento
(Velocidad cero) Inductivo

Referencia Alcance (mm) Impulsos/ min. Salida Voltaje Precio

XSAV11801* 10 6-150 NC 24/240 V AC/DC 780.200

XSAV11373* 10 6-150 NC 12-48 VDC 743.100

XSAV12373* 10 120-3000 NC 12-48 VDC 743.100

XSAV12801* 10 120-3000 NC 24/240 V AC/DC 783.300

XS9C11RPBL01M12 10 6...6000 NC 12..24 V 715.500

XS9C11RMBL01U20** 15 6...6000 NC 24/240 V AC/DC 808.800

* Control efectivo 9 segundos después de la puesta en tensión
** Con Conector	

Diámetro 18 mm.

Referencia Alcance (mm) Alimentación Imáx. Precio

XS1M18KPM40 5 12-24 VDC 200 mA 356.200

Inductivo analógico (cilíndricos)

Referencia Alcance (mm) Alimentación Salida Precio

XS4P12AB120 4 12..24 V 4-20 mA 497.100

XS4P18AB110 8 12..24 V 0 - 10V 517.300

Encoders 

Referencia Resolución Alimentación Ø Eje Conector Diámetro Precio

XCC1406PR11K 1024 pulsos 11 .. 30VDC 6mm Cable radial 40mm 2.285.400

XCC1912PS11KN 1024 pulsos 11 .. 30VDC 12mm M23 Radial - 12 pines 90mm 2.356.400

Accesorios

Referencia Conector Longitud Precio

XCCPM23121L2 M23 2m 857.500XCC1406PR11K
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Detectores de proximidad inductivos 
Cross Reference (Referencias equivalentes)

Osiprox
Diámetro 8 mm.  

Alcance nominal de 1.5 mm a 2.5 mm
Referencia Antigua Referencia Equivalente

XS1N08PA340 XS608B1PAL2
XS1M08PA370 XS608B1PAL2
XS1N08NA340 XS608B1NAL2
XS4P08PA340 XS4P08PA340

Diámetro 12 mm.  
Alcance nominal de 2 mm a 4 mm.

XS1N12PA340 XS612B1PAL2
XS1N12NA340 XS612B1NAL2
XS1M12MA250 XS612B1MAL2
XS1M12MB250 XS612B1MBL2
XS1M12PA370 XS612B1PAL2
XS4P12PA340 XS4P12PA340
XS4P12KP340 XS4P12PA340
XS4P12KP340 XS4P12PB340
XS4P12KP340 XS4P12NA340
XS4P12KP340 XS4P12NB340
XS4P12MA230 XS4P12MA230
XS4P12MB230 XS4P12MB230

Diámetro 18 mm.  
Alcance nominal de 5 a 10 mm.

XS1M18PA370 XS618B1PAL2
XS1M18PB370 XS618B1PBL2
XS1M18KP340 XS618B1PAL2
XS1M18KP340 XS618B1PBL2
XS1M18KP340 XS618B1NAL2
XS1M18KP340 XS618B1NBL2
XS1M18MA250 XS618B1MAL2
XS1M18MB250 XS618B1MBL2
XS1N18PA340 XS618B1PAL2
XS4P18PA340 XS4P18PA340
XS4P18KP340 XS4P18PA340
XS4P18KP340 XS4P18PB340
XS4P18KP340 XS4P18NA340
XS4P18KP340 XS4P18NB340
XS4P18MA230 XS4P18MA230
XS4P18MB230 XS4P18MB230

Diámetro 30 mm.  
Alcance nominal de 10 a 20 mm”

XS1M30PA370 XS630B1PAL2
XS1M30KP340 XS630B1PAL2
XS1M30KP340 XS630B1PBL2
XS1M30KP340 XS630B1NAL2
XS1M30KP340 XS630B1NBL2
XS1M30MA250 XS630B1MAL2
XS1M30MB250 XS630B1MBL2
XS1N30PA340 XS630B1PAL2
XS4P30PA340 XS4P30PA340
XS4P30KP340 XS4P30PA340
XS4P30KP340 XS4P30PB340
XS4P30KP340 XS4P30NA340
XS4P30KP340 XS4P30NB340
XS4P30MA230 XS4P30MA230
XS4P30MB230 XS4P30MB230

Referencia que continua vigente

Detectores de proximidad  
inductivos forma rectangular

Referencia Antigua Referencia Equivalente
XSBC25710 XS8C1A1MAL2
XSBA10611 XS8E1A1MAL2
XSBA10621 XS8E1A1MBL2
XSBA10511 XS8E1A1MAL2
XSBA25811 XS8C1A1MAL2
XSBA25911 XS8C1A1MAL2
XSBA25921 XS8C1A1MBL2
XSCT023319 XSCT023319

XSDM600539 XS8D1A1MAU20DIN 
+ XZCC20FDM30B

XSDH407339 XS8D1A1PAM12DIN 
+ XZCC12FDM40B

Caja plástica, cabeza orientable,  
cinco posiciones, cuerpo enchufable. IP67

XS7C40FP260 XS7C4A1MPG13
XS7C40PC440 XS8C4A1PCG13
XS8C40FP260 XS8C4A1MPG13
XS8C40PC440 XS8C4A1PCG13
XS8C40PC449 XS8C4A4PCG13
XS7C40PC449 XS8C4A1PCG13
XS8C40MP230 XS8C4A1MPG13
XS7C40MP230 XS7C4A1MPG13
XS7C40DA210 XS7C4A1DPG13
XS7C40NC440 XS8C4A1NCG13
XS7C40DP210 XS7C4A1DPG13

Detectores de proximidad  
inductivos y capacitivos

Forma rectangular (Salida analógica)
XSDH603629 XS9D111A2L2

Control de rotación y atascamiento
XSAV11801 XSAV11801
XSAV11373 XSAV11373
XSAV12373 XSAV12373
XSAV12801 XSAV12801

Detección de materiales ferrosos y no ferrosos
XS1M18KPM40 XS1M18KPM40

Inductivo analógico (Cilíndricos)
XSPH08362 XS4P18AB120
XSPH08762 XS4P18AB120

Detectores de proximidad capacitivos
XT1M12PA372 XT1M12PA372
XT1M18FA262 XT1M18FA262
XT1M18PA372 XT1M18PA372
XT4P18FA262 XT4P18FA262
XT4P18PA372 XT4P18PA372
XT1M30FA262 XT1M30FA262
XT1M30PA372 XT1M30PA372
XT4P30FA262 XT4P30FA262
XT4P30PA372 XT4P30PA372
XT4L32FA262 XT4L32FA262
XT7C40FP262 XT7C40FP262
XT7C40PC440 XT7C40PC440

Accesorios
XSZB108 XSZB108
XSZB112 XSZB112
XSZB118 XSZB118
XSZB130 XSZB130
XSCZ01 XSCZ01

Las referencias equivalentes se dan a título orientativo. Por favor verifique que las nuevas características suplen su aplicación.
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Sensores Ultrasónicos
OsiSense XX
Osisense XX es el nombre que recibe la familia de sesnores ultrasónicos de  Schneider Electric; comprende un 
amplio rango de diferenciadas en funcion de :

• Alcance  (10 cm a 8 m )
• Formato ( cilíndrico o cuadrado )
• Tipo de salida ( estática o analógica )
• Material ( plástico o metal )
• Características especiales (Sensores de aprendizaje, 

monitorización de dos niveles)

Detectores Ultrasónicos  OsiSense XX

Sensor ultrasónico con aprendizaje

• Largo alcance de 10 cm a 8 m
• Detección de cualquier material sin contacto (sin tocar)
• No afecta el color, la transparencia y la reflexión
• Muy buena resistencia a los entornos industriales
• Sensible a cambios importantes de temperatura, flujo de aire y humedad
• Los materiales amortiguadores del sonido y los objetos

con formas extrañas son difíciles de detectar

Aplicaciones
0,0 mm
(0.0 in.)

203 mm
(7.99 in.)

B

C

+V +V +V

+V+V+V

PNP
NPN

PNP
NPN

PNP
NPN

PNP
NPN

PNP
NPN

PNP
NPN

A

HI

K

G
NO

NC

8 m
(26.24 ft)

ED D F

A. Zona ciega F. Fuera de Rango

K. Conector

H. Botón de configuración

B. Rango de sensado

D y E.  Estado de contactos 
por zona

G y I.  Estado de contactos 
por zona

C. Zona activa de detección
(Configurado por aprendizaje)

Sensores ultrasónicos
OsiSense XX
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Detectores por ultrasonido 
Osisonic 

XX5 18A1KAM12

XX6 30A1KAM12

XX6 30A1KAM12

XX5 12A1KAM8

XX5 18A1KAM12

XX6 30A1KAM12

XZ CP1041L•

XSZ B11•

Sensores plásticos

Referencia Salida Función Alcance (Sn) m Detectores Conector Precio

XX512A2PAM8 PNP NA 0,1 m Ø 12 M8 - 3 pins 845.900

XX630A1KAM12 PNP/NPN 2 NA 1 m Ø 30 M12 - 4 pins 3.281.800

XX630A3PCM12 PNP NC+NA 8 m Ø 30 M12 - 4 pins 3.506.500

XX930A3A2M12 Análoga 4 - 20mA 8 m Ø 30 M12 - 4 pins 4.553.800

Dimensiones

Componentes de cableado

Referencia Descripción Para detectores Longitud (m) Precio

XZCP0566L2 M8, 3 pines Inductivos 2m 67.800

XZCP0941L2 M8, 4 pines Fotoeléctricos 2m 86.900

XZCP1141L2 M12, 4 pines - 2m 86.900

XZCP1865L2 1/2” 20UNF, 3 pines - 2m 138.900

Detectores capacitivos
Aplicaciones: detección de cualquier objeto, independientemente del material o la conductividad, por ejemplo: metales, minerales, madera, 
plástico, vidrio, cartón, luidos, etc.

Detectores con cable de conexión de 2 m.

Referencia Función Alcance Salida Detectores Voltaje Precio

XT112S1PAL2 NO 2mm PNP Ø 12 24VDC 838.500

XT112S1NAL2 NO 2mm NPN Ø 12 24VDC 822.600

XT118B1PAL2 NO 5mm PNP Ø 18 24VDC 908.400

XT118B1NAL2 NO 5mm NPN Ø 18 24VDC 890.400

XT118B1FAL2 NO 5mm AC - Dos hilos Ø 18 24 .. 240VAC 894.600

XT130B1PAL2 NO 10mm PNP Ø 30 24VDC 1.007.000

XT130B1NAL2 NO 10mm NPN Ø 30 24VDC 963.500

XT130B1FAL2 NO 10mm AC - Dos hilos Ø 30 24 .. 240VAC 968.800
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Sensores de presión
OsiSense XM
Osisense XM es el nombre que recibe la familia de sensores de presión de Schneider Electric;  se compone a la vez de 2 
familias:

Mediante el uso de una tecnología probada, estos 
sensores de presión ofrecen un alto rendimiento a la vez 
que mantienen un bajo consumo.

Utilizado junto con variadores de velocidad ATV, el sensor 
de presión OsiSense XMLK permite la constante regu-
lación de presión en la red, independientemente del 
caudal.
Ofrece información en tiempo real y permite al variador 
controlar una instalación entera

Sensores de presión electrónicos: Esta familia comprende las series 
orientadas a trabajar en circuitos de control.

Esta familia comprende las series Sensores de presión electromecánicos: 
orientadas a trabajar en circuitos de control y tambien en circuitos de 
potencia.

Una oferta completa
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OsiSense XMLK para aplicaciones de bombeo

Para circuitos de control.
. Contactos eléctricos estándar
.  Destinados a controlar:
   bobinas de contactores, relés,
   electroválvulas…

Para circuitos de potencia.
. Contactos eléctricos de 
potencia bipolares o tripolares
.  Destinados a controlar 
directamente: motores 
monofásicos o trifásicos 
(bombas, compresores...).

XMX
6/12/25

FSG-NE
4.6

FSG
4.6

FTG
4.6

FYG
7/10.5

Electromecánico Electrónico

XMP
6/12/25

XMA
6/12/25

ACW
0,7 a 31

ADW
69 a 340

XML-A
-1 a 500

XML-B
-1 a 500

XML-C
-1 a 500

XML-D
-1 a 500

XML-G
-1 a 400

XML-P
10 a 600

XML-F
-1 a 600

XML-K
0 a 25

Aplicaciones de exigencia-media

Aire y agua (bar)

Aplicaciones de exigencia-severa

Todos los fluidos (bar)

Aplicaciones de exigencia-media baja

Agua (bar)

Aplicaciones de exigencia-media

Agua y aire (bar)

ATV32/61 o 
tarjeta de controlador

OsiSense XMLK

Aire y agua

Sensores de presión
OsiSense XM
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Detectores de presión electrónicos 
Nautilus

XMP

Interruptores de presión electromecánicos
Tipo 9013FSG - Para circuitos de potencia - Nema 3R - Para agua fresca y de mar

Referencia Rango Conexión fluido Salida Conexión eléctrica Precio 
9013FSG2J20 (20 .. 40 psi) “1/4” NPSF interno 2 NC 2 entradas de ø 3/4 76.300

Tipo 9013FHG2J27 - Para circuitos de potencia  - Para compresores de aire
Referencia Rango Conexión fluido Salida Conexión eléctrica Precio 

9013FHG2J27 (40 .. 100 psi) “1/4” NPSF interno 2 NC 2 entradas de ø 3/4 76.300

Sensores con tres polos 3N/C - Agua o aire
Referencia Rango Conexión fluido Salida Conexión eléctrica Precio 

XMPE06C2431 (14.5...87 psi) G1/4 hembra 3NC 2 entradas de PG13,5 1.196.400
XMPE12C2431 (18.85...174 psi) G1/4 hembra 3NC 2 entradas de PG13,5 1.793.800

Sensores de presión electrónicos
XMLP - IP67

Fluidos: Aceites hidraúlicos, aire, agua dulce, agua de mar, gases, fluidos refrigerantes 
Alimentación: 5 - 24 Vdc

Referencia Rango Conexión fluido Salida Conexión eléctrica Precio 
XMLP010BD21V 10 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA M12 646.600
XMLP016BD21V 16 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA M12 664.600
XMLP025BD21V 25 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA M12 676.300
XMLP040BD21V 40 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA M12 676.300
XMLP060BD21V 60 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA M12 687.900
XMLP100BD22 100 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA M12 692.200
XMLP160BD22 160 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA M12 703.800
XMLP250BD22 250 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA M12 727.200
XMLP400BD22 400 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA M12 750.500
XMLP600BD22 600 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA M12 773.800

XMLP010BC21V 10 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA DIN 676.300
XMLP016BC21V 16 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA DIN 676.300
XMLP025BC21V 25 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA DIN 687.900
XMLP040BC21V 40 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA DIN 687.900
XMLP060BC21V 60 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA DIN 699.600
XMLP100BC22 100 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA DIN 703.800
XMLP160BC22 160 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA DIN 715.500
XMLP250BC22 250 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA DIN 738.800
XMLP400BC22 400 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA DIN 773.800
XMLP600BC22 600 BAR G1/4 Macho 4 - 20 mA DIN 797.100

Accesorios
Referencia Descripción Para detectores Precio

XZCC43FCP40B Conector Hembra DIN 436500 XMLP 88.000

Los Transmisores de presión OsiSense XMLP son productos compactos (30 mm 
de diámetro x 50 mm de largo) y se pueden montar en los espacios más reducidos 
de sus máquinas.
La robustez de la caja de acero inoxidable 304 hace que sea un producto 
especialmente adaptado a las máquinas industriales. Más compacto que

productos estándar

Formato compacto y robusto

Tecnología “Todo fluido”

2X

100%
Disponible en todo
el mundo

Una tecnología de “película delgada” sin empaque es una de las principales 
características de los transmisores de presión OsiSense XMLP. La unidad de 
presión está soldado directamente sobre el cuerpo de producto. Esto contri-
buye a su excelente fiabilidad y su compatibilidad con todo tipo de fluidos, 
tales como aceites hidráulicos, gas de refrigeración, agua dulce, aire.

9013FSG2

XMLPO10BC21V
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XCS

XCS-E

XCSDMP

Componentes de seguridad

Interruptores de posición para seguridad de máquinas

Referencia Características Precio  

XCSMP59L2 Interruptor de seguridad plástico míniatura NC + NA 2 metrosder cable 104.900

XCSA701 Interruptores de seguridad metálicos con cabeza orientable NC + NC + NA. 249.100

XCSPA591 Interruptores de seguridad de plástico con cabeza orientable NC + NA 203.500

XCSTA791 Interruptores de seguridad de plástico con cabeza orientable. Contacto tripolar NC+NC+NA 239.600

XCSZ01 Pestillo recto para interruptores tipos XCS A, B, C y E 44.500

XCSZ03 Pestillo oscilante para interruptores tipos XCS A, B, C y E 125.100

XCSZ13 Pestillo oscilante para interruptores tipos XCS PA, TA 85.900

XCSZ11 Pestillo recto para interruptores tipos XCS PA, TA 39.200

XCSZ81 Pestillo recto para interruptores tipo XCSMP59L2 23.300

Sensores magnéticos de seguridad
(Sensor inviolable. Solo funciona con su propio imán)

Referencia Características Precio  

XCSDMP5002 Sensor magnético contacto tripolar “NC + NC + NA” compacto  88 × 25 × 13 402.800

XCSDMP5012 Sensor magnético contacto tripolar “NC + NC + NA” compacto  88 × 25 × 13. Led 422.900

XCSDMP7902 Sensor magnético contacto bipolar “NA + NA” miniatura 51 × 16 × 7 362.500

XCSDMP5902 Sensor magnético contacto bipolar “NC + NA”  miniatura 51 × 16 × 7 362.500

Barreras inmateriales de seguridad
Las barreras de seguridad inmateriales son equipos de protección electrosensibles (ESPE) que protegen a los operarios que tengan que 
manipular una máquina, deteniendo el movimiento peligroso en cuanto se interfiere uno de los haces. Barreras inmateriales 

Módulos de seguridad
Las exigencias de las fábricas de producción y de las instalaciones técnicas de los edificios en materia de seguridad son cada vez mayores.

Una buena máquina es una máquina segura si combina:
1. Seguridad de las personas.
2. Disponibilidad de la herramienta de producción. 

La seguridad se obtiene a partir de:
1. La optimización simultánea de la seguridad y la disponibilidad.
2. La aplicación de los principios básicos: redundancia, autocontrol.
3. La toma en consideración de la fiabilidad.
4. Un mantenimiento correcto.

El empleo de un módulo de seguridad redundante y autocontrolado permite crear un sistema de control de categoría 4.
Para control de paro de .emergencia, interruptores, sensores, tapices de seguridad y bordes sensibles o  de barreras inmateriales de segu-
ridad con salidas estáticas
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Componentes de seguridad

Referencia Características

XPSAK Para vigilancia de paro de emergencia, interruptores de posición de seguridad, tapices de seguridad y bordes sensibles o 
cortinas de seguridad

XPSAF Para vigilancia de paros de emergencia o interruptores de posición de seguridad. Apto para monitoreo de 1 función de 
seguridad

XPSDM Permite controlar de 2 a 6 interruptores codificados según el modelo

XPSAC Para control de paro de emergencia y de interruptores de posición de seguridad

*	Por favor consultar tensión de alimentación y si se requieren borneros fijos o extraíbles. Módulos para sensores, máquinas con alta inercia extraíbles. Prensas para control de válvulas 
neumáticas. Por favor consultar con nuestro CCC SAM Customer Care Center Sudamérica sede Bogotá

Paradas de Emergencia por Cable

Referencia Descripción Precio

XY2CE1A250 Microswitch de seguridad derecho 2.775.100

XY2CE2A250 Microswitch de seguridad izquierdo 2.775.100

XY2CZ9315 *Kit de montaje cable 15 m 238.500

XY2CZ9325 *Kit de montaje cable 25 m 309.500

XY2CZ9350 *Kit de montaje cable 50 m 492.900

Reles de Seguridad
Puede alcanzar SIL3 de acuerdo con EN/IEC 62061 / Puede alcanzar PL e / Categoría 4 de 
acuerdo EN/ISO 13849-1
Para uso con paro de emergencia, paro emergencia por cable o monitoreo de finales de carrera de seguridad

Referencia Descripción Precio

XPSAF5130 Relé de seguridad, alimentación 24Vdc; 3 contactos de seguridad NA; ancho 22,5mm 1.479.200

XPSDMB1132P Relé de seguridad, alimentación 24Vdc; 2 contactos de seguridad; monitoreo de dos 
sensores magnéticos de seguridad. 1.035.100

Kit de montaje XY2CZ9325 que consta de:
- Cable galvanizado Ø3.2 mm XY2CZ302
- 4 grapas XY2CZ523
- 1 brida de enganche XY2CZ404
- 1 soporte para cable XY2CZ601
- 3 protectores de cable XY2CZ701
- 1 resorte XY2CZ702

Kit de montaje XY2CZ9525 que consta de:
- Cable galvanizado 5mm XY2CZ105
- 4 grapas XY2CZ524
- 1 brida de enganche XY2CZ404
- 1 soporte para cable XY2CZ601
- 3 protectores de cable XY2CZ704
- 1 resorte XY2CZ702
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¿Buscando una planta más rentable?
PlantStruxure la provee
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Make the most of your energySM

©2014 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, PlantStruxure, Vijeo, Modicon, and Make the most of your energy are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. 
Carrera 69F # 20 - 91 - Zona Industrial Montevideo, Bogotá, D.C.- Colombia • 998-3624_CO

¿Su planta de producción está funcionando a su máximo potencial? Si no dispone 
de una arquitectura de monitorización y control colaborativo, esa pregunta puede ser 
dificil de contestar. Y además, necesita información rápida y precisa para conseguir 
rendimiento optimizado de la empresa.

Produzca de manera eficiente con la arquitectura PlantStruxure
las arquitecturas PlantStruxure™ le ofrecen una visión global de toda su instalación, 
cubriendo la comunicación entre las operaciones en campo y la gestión en la empresa, 
presentando información en tiempo real a los usuarios que lo necesitan.

Disponibilidad 
Con las arquitecturas de alta disponibilidad de PlantStruxure es usted el que decide 
cuanto tiempo estará dispuesto a detener su proceso luego de ocurrido un incidente. 
con nuestras arquitecturas llagamos al 99.9999% de disponibilidad.

Si está buscando una forma de reducir gastos y mejorar su eficiencia, no busque más.
La plataforma de arquitecturas PlantStruxure es la base que necesita para construir una 
planta de producción holísticamente optimizada.

Presentamos la plataforma de arquitecturas de 
control PlanStruxure, un sistema colaborativo de 
automatización de procesos que mejora la eficiencia 
y la visibilidad de toda la planta de producción.

Aprenda con los expertos en eficiencia energética!
Descargue el catálogo ¨PlanStruxure™¨.

Visite www.SEreply.com Código 72563D o llame desde 

Bogotá llame al: 4269733, o a la Línea Nacional Gratuita: 

01 8000 118008

» Operación continúa.

» Evita desastres.

» Reduce costos de producción.

» Acelera el retorno de inversión.

» Disponible 7/24.

» Incrementa la eficiencia.

» Protege sus activos.

» Facilita y reduce costos de 
mantenimiento.

Arquitecturas para
Plantas Productivas


