
Soluciones simples para instalaciones exigentes

Ahorro inteligente para 
ofi cina y comercio
Control de iluminación Philips OccuPlus



Solución para control de iluminación de Philips
El sistema de control o automatización de iluminación de Philips Occuplus permite 

reducir los gastos asociados a iluminación hasta en un 75% en ofi cinas, salones, aulas 

y establecimientos comerciales a través de la atenuación o dimerización, apagado y 

encendido de las luminarias de forma inteligente dependiendo de horarios, presencia de 

ocupantes y aprovechamiento de la luz natural.

Occuplus atenúa o dimeriza la iluminación en una habitación, ofi cina o área de acuerdo 

a la ocupación y al aporte de luz natural, con opciones para manejo manual, operación 

interconectado con otros Occuplus y con sistemas de administración de edifi caciones 

(BMS, Building Management System) usando el protocolo de comunicación DALI.

Apaga la luz, enciende el 
ahorro
Los costos al alza de la energía eléctrica y las regulaciones medioambientales y de 

sostenibilidad requieren soluciones de iluminación pensadas en optimizar el consumo 

de energía. En las edifi caciones de ofi cinas, educativas y comerciales siempre hay algunas 

luminarias que se pueden apagar o dimerizar cuando los ocupantes están ausentes de sus 

puestos de trabajo, por lo tanto cuando se apagan estas luces se enciende  el ahorro.

Aplicaciones

El sistema Occuplus puede ser 
empleado en un gran número 
de edifi caciones como:

• Ofi cinas

• Centros educativos

• Hospitales

• Hoteles

• Centros comerciales

En distintas áreas:

• Corredores

• Ofi cinas cerradas y abiertas

• Baños

• Salas de juntas

• Salones

Sistema Philips 
Occuplus DALI

Aumenta el ahorro, 
reduce el esfuerzo

El sistema Philips Occuplus 
está diseñado pensando 
en minimizar el tiempo de 
instalación y confi guración, 
funcionando basado en el 
protocolo DALI (Digital 
Addressable Lighting 
Interface), estándar abierto 
especifi cado en la norma 
IEC62386 y empleado por 
fabricantes reconocidos.

Dos versiones
• Occuplus Advanced LRM2080 – Puede funcionar de forma independiente o 

conectado a otros Occuplus Advance. Es posible conectar hasta 22 controladores en 

modo paralelo para ocupación.

• Occuplus BMS LRM2090 – Puede funcionar de forma independiente o conectado 

a un sistema de administración de edifi cio (BMS). El Occuplus BMS funciona en modo 

esclavo desde el sistema centralizado habilitando: supervisión por zonas, reporte de 

fallas, nivel de atenuación, horarios y escenas desde el control central.



Control de área independiente

Cada zona tiene un Occuplus y 
funciona de forma independiente 
a los demás controladores.

Control de área interconectado

Los Occuplus Advance de cada zona 
están interconectados. La regulación 
por luz día funciona de forma 
independiente y el encendido/apagado 
automático funciona en grupo.

Control de área conectado a un 
sistema de administración (BMS)

Los Occuplus BMS de cada zona están 
conectados al sistema de administración 
del edifi cio por medio de un Gateway 
DALI. La regulación por luz día y 
el encendido/apagado automático 
funciona de forma independiente, con 
supervisión, control manual y horarios 
desde el sistema central.

Diseño, montaje, instalación y 
confi guración sencilla

El sensor de presencia tiene un patrón de detección 

de 4m x 5m para trabajo de escritorio y 6m x 8m para 

movimientos largos como caminar. Si se desea ampliar 

el área cubierta es posible adicionar hasta dos sensores 

auxiliares o de extensión.

Occuplus incluye ganchos con resorte para montaje 

empotrado en el cielo falso. Si se desea un montaje 

adosado o sobrepuesto, es posible emplear una caja de 

montaje (no incluida).

El cableado y conexionado no requiere atención adicional y está de acuerdo con las prácticas de instalación comunes. La 

confi guración del sistema se realiza a través de un control remoto reduciendo el tiempo de comisionamiento.
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Balastos dimerizables Philips 
Advance ROVR DALI

Línea completa de balastos para iluminación fl uorescente 

dimerizada o regulada: Tubo T8, T5, CFL de 4 pines con 

control DALI

• Rango de dimerización: 3% a 100% (1% a 100% para T5

   HO) 

• Diseño efi ciente 

• Señal de control digital DALI independiente de las líneas

   de alimentación. 

• Encendido de lámparas tipo arranque programado 

   (programmed start) 

• Tecnología Intellivolt: el balasto funciona con voltajes

   entre 120VAC y 277VAC 

Referencia 
Comercial

Tipo de bombilla 
/ tubo

Cantidad 
bombilla / tubo

Potencia de 
bombilla / tubo

BALASTOS ELECTRÓNICOS DIMERIZABLES TIPO DIGITAL DALI - 
FLUORESCENTES LINEALES T8

BALASTOS ELECTRÓNICOS DIMERIZABLES TIPO DIGITAL DALI - 
FLUORESCENTES LINEALES T5 

BALASTOS ELECTRÓNICOS DIMERIZABLES TIPO DIGITAL DALI - 
FLUORESCENTES COMPACTOS

IDA132SC

IDL2S26M5LD

IDA132SC

IDA2S54

IDA2S32SC

IDA4S32

F17T8

PLC 13W

PLC 13W

PLC 26W

PLC 26W

PLT 32W

PLT 32W

PLT 42W

PLT 42W

PLT 70W

F54T5/HO

FC12T5/HO

F17T8

F32T8

1

1

2

1

1

1

2

2

4

17

13

32

26

70

32

54

17

32

F32T8

F32T8

1

2

2

2

1

2

2

32

13

42

26

42

55

32

Accesorios complementarios
Sensor de extensión LRM8118
Permite extender el área de detección 
de presencia del Occuplus. Es posible 
conectar máximo 2 sensores de 
extensión por cada controlador 
directamente a la línea DALI sin 

requerir alimentación adicional.

Interface para pulsadores 
LCU2070
Se conecta directamente a la línea DALI 
sin requerir alimentación adicional. 
Permite conectar cuatro pulsadores 
para encender/apagar/atenuar de forma 
manual.

Control remoto de 

comisionamiento IRT8099
Fácil de usar, es la herramienta para 
ajustar las funciones y parámetros, 
realizar pruebas de instalación y ajustar 
los niveles de iluminación.

Caja de montaje adosado LRH2070
Caja para montaje del controlador 

Occuplus sobrepuesto en techo.

Control remoto usuario fi nal 

IRT8010
Control remoto para encendido/

apagado/atenuación 


