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Soluzioni per il fotovoltaico

SunEzy di Schneider Electric

+

Pannelli solari

ROI < 9 anni

Vendere energia 

ed aumentare il valore 

del proprio immobile 

Nella maggior parte dei casi 

il ritorno dell’investimento si 

attesta attorno ai 9 anni
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Con la soluzione SunEzy, Schneider Electric fornisce 
un contributo notevole allo sviluppo delle energie 
rinnovabili. La conversione da energia solare ad energia 
elettrica è parte integrante delle iniziative attuate 
per uno sviluppo sostenibile.

Migliora l’ambiente investendo 
in energie rinnovabili…

Investire nel fotovoltaico consente di essere parte attiva nella 
salvaguardia dell’ambiente (riduzione dell’emissione di gas serra).
Grazie alla possibilità di vendere l’energia prodotta offerta dal 
Conto Energia, è possibile ottenere un rapido ritorno 
dell’investimento.

Le soluzioni SunEzy traggono benefi cio dal know-how 
di Schneider Electric: una consolidata leadership nei settori 
della conversione statica e della distribuzione elettrica sono 
garanzia di qualità ed affi dabilità nel rispetto delle normative 
e delle leggi locali.

Un’offerta rispondente ai principali bisogni, facilmente confi gurabile 
attraverso pochi codici.

Inverter compatti e leggeri rendono l’installazione semplice 
e compatibile con qualsiasi pannello solare.

… con prodotti sicuri,

… facili da scegliere,

… facili da installare,

Introduzione Presentazione dell’offerta
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Come funziona un impianto fotovolatico

Cassette di derivazione

Interfaccia di rete Quadretto in CC

Inverter

Produzione
b I pannelli solari convertono direttamente l’energia solare in energia elettrica.

Pannelli solari
Limitatori di sovratensione in CC

Connessione
b I pannelli sono connessi in serie formando le cosiddette “stringhe”. 
Le stringhe vengono connesse in parallelo per ottenere la potenza richiesta.

Protezione e controllo 
b La protezione di persone e cose è ottenuta attraverso componenti montati  
all’interno di quadretti con componenti specifi ci per la corrente continua. 

Conversione dell’energia
b L’inverter converte da corrente continua a corrente alternata ed immette l’energia 
nella rete pubblica.

Consumare l'energia prodotta o venderla al gestore
b L’energia prodotta può essere venduta alle utility oppure consumata sul posto.

Introduzione Principio di funzionameto
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Principio di progettazione 
di un impianto fotovoltaico

La scelta dei componenti di un impianto fotovoltaico viene effettuata seguendo il 
seguente diagramma di fl usso.

Gli inverter fotovoltaici SunEzy  convertono la corrente da continua ad alternata. 
La gamma comprende apparecchi di potenza nominale compresa tra 2 kW e 4,6 kW 
in AC.

I limitatori di sovratensione proteggono l’installazione contro gli effetti delle 
sovratensioni di origine atmosferica. 

L’offerta SunEzy di Schneider 
Electric si adatta perfettamente 
a qualsiasi tipologia 
di installazione negli ambienti 
residenziali e terziari. 
Ogni componente è studiato 
per rendere l’installazione semplice.

Scelta della potenza

Scelta 
dei pannelli 

Scelta
dell’inverter 

Scelta dei quadri 
di protezione

BBBuudggeett 
dissspponnibbbileee

SSuuppeerrficccie
dddisspppoonnibbiillee

SunEzy Design, il software di ausilio 
alla progettazione

SunEzy Design è il software che aiuta ad associare correttamente pannelli 
ed inverter. 

Include un ricco database di pannelli solari e tutte le caratteristiche tecniche 
degli inverter SunEzy.

Fornisce le confi gurazioni più adeguate in termini di:
- Architettura (numero di stringhe, numero di moduli per stringa)
- Potenza dell’inverter in funzione dell’architettura scelta.

Software SunEzy Design

Introduzione Offerta SunEzy
Progettazione
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Prodotti Inverter SunEzy

Descrizione
b Gli inverter SunEzy vengono utilizzati negli impianti connessi in rete

b La loro tecnologia non necessita di ventilatori interni di raffreddamento, 
ne consegue una ridotta rumorosità 

b Sono equipaggiati di un display a LCD retroilluminato

b Rispondono alle principali normative internazionali ed alla prescrizione DK5940

La gamma di inverter SunEzy 
si compone di 5 modelli:
b Potenza nominale AC 
da 2 a 4,6 kW
b 2 modelli dedicati ad installazioni 
all’aperto (grado di protezione IP 65)

SunEzy 2001 SunEzy 2801 SunEzy 4043

SunEzy 4065E

SunEzy 4665E

2000 - 2800 - 4000 W, IP43
b Potenza massima d’uscita compresa tra 2200 e 4400 W

4000 W, IP65
b Potenza massima d’uscita: 4400 W

b Installabile all’esterno

   

Inverter SunEzy
b Leggeri, compatti, silenziosi

b Senza trasformatore, alto rendimento

b Display LCD 

b Facile installazione attraverso apposito telaio (fornito di serie)

b Garanzia 5 anni

4600 W, IP65

b Potenza massima d’uscita 5100 W

b Installabile all’esterno

b 3 Maximum Power Point Trackers (MPPT): possono 
gestire separatamente 3 gruppi di stringhe installate  
su diverse superfi ci dell’edifi cio; in questo modo viene 
ottimizzata l’energia prodotta

6
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Inverter SunEzy 2001 SunEzy 2801 SunEzy 4043 SunEzy 4065E SunEzy 4665E

Codice PVSNV12001 PVSNV12801 PVSNV14043  PVSNV14065  PVSNV14665

Caratteristiche tecniche

Potenza nominale AC 2000 W 2800 W  4000 W 4000 W  4600 W  

Grado di protezione IP43 IP65

Numero di MPPT (1) 1 3  

Caratteristiche elettriche in ingresso (DC)

Potenza massima 2300 Wp 3200 Wp 4600 Wp 4600 Wp 5400 Wp

Range tensione MPP(2) da 250 a 450 V da 200 a 700 V

Tensione minima 150 V

Tensione massima in circuito aperto 500 V 750 V 

Corrente di ingresso massima 10 A 13 A 20 A 20 A 3 x 8,5 A

Caratteristiche elettriche in uscita (AC)

Potenza massima 2200 W 3000 W 4400 W  4400 W  5100 W  

Tensione nominale 230 V

Corrente di uscita nominale  (massima) 8,7 A  (10,5 A) 12,2 A  (14,3 A) 17,4 A  (20 A) 17,4 A  (20 A) 20 A  (25 A)

Frequenza nominale 50 Hz

Rendimento, assorbimento in stand-by

Rendimento massimo > 96 %  

Assorbimento in stand-by < 7 W < 9 W

Connessioni elettriche

Connettori DC Multicontact MC4 ©

Numero di connettori DC forniti 1 paio 1 paio 2 paia 3 paia 1 paio per MPPT

Connettori AC Blinder 692 Blinder 692 Morsetti a vite Morsetti a vite Morsetti a vite

Caratteristiche meccaniche

Involucro Metallico

Temperatura d’esercizio da -20 °C a +55 °C

Umidità relativa da 0 % a 95 %

Omologazione DK5940

Dimensioni (mm)

Larghezza 350 350 424 434 430

Altezza 302 302 366 386 530

Profondità 120 135 120 135 130

Peso (kg)

11,4 12,5 16,4 19,5 27

(1) MPP T: Maximum Power Point Tracking
(2) MPP: Maximum Power Point 

Caratteristiche tecniche
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1

Protezione di un impianto fotovoltaico contro le fulminazioni di origine atmosferica
Livello di rischio medio alto molto alto massimo
Descrizione zona circostante l’edifi cio area urbana  b

e suburbana
edifi cio isolato in  b

area pianeggiante
zona collinare b

area con presenza di  b
piloni, alberi

zona di montagna b
zona umida o lacustri b

edifi ci equipaggiati di  b
parafulmine

edifi ci con impianto  b
parafulmine su edifi ci 
circostante (a meno di 
50 m)

edifi ci situati in  b
prossimità di rilievi

presenza di alte  b
strutture metalliche

Lunghezza dei cavi tra i pannelli solari ed il quadro 
di protezione

< 30 m > 30 m < 30 m > 30 m < 30 m > 30 m < 30 m > 30 m

Protezione CC

1 SPD (I max=40 kA), 
cod. 16434 (600V), o cod. 16436 (1000V)
(1)

� � � �

1 SPD (I max=40 kA),
cod. 16434 (600V), o cod. 16436 (1000V)
(1)

� � �

Protezione CA (per impianto monofase (2) )

1 Quick PF (I max=10 kA)
cod. 16617

�

1 Quick PRD40r (Imax=40 kA)
cod. 16292

� � �

1 CombiPRF1 (I imp = 12,5 kA), 
cod. 16626

�

(1) Scegliere tra i codici16434 e 16436 a seconda del livello di tensione in uscita dalla stringa di pannelli fotovoltaici
(2) Per impianti trifasi sostituire i codici come di seguito: 16617  16618, 16292  16294 e 16626  16629

I limitatori di sovratensione 
di Schneider Electric sono stati
progettati per proteggere gli impianti
fotovoltaici contro le sovratensioni
di origine atmosferica.
In funzione del livello di rischio 
e della distanza tra i pannelli solari 
e l’inverter, può rendersi necessaria 
l’installazione di uno o più limitatori 
di sovratensione, per garantire 
un’effi cace protezione 
di ogni parte di impianto.

Prodotti Protezione contro 
sovratensioni atmosferiche

8

Cat LEESCAF101AI def.indd   Sec1:8Cat LEESCAF101AI def.indd   Sec1:8 31-03-2009   17:38:2131-03-2009   17:38:21



2 3 4

Quick PRD40 1P+N
cod. 16292

PRD 40r - 600 DC 2P
cod. 16434

PRD 40r - 1000 DC 2P
cod. 16436

Quick PF1P+N 10 kA
cod. 16617

Scaricatori in corrente continua (CC)

Scaricatori in corrente alternata (CA)

Combi PRF1 - 1P+N 260V
cod. 16626

Tipo Imax (kA) In (kA) Up (kV CC) Un (V CC) Uc (V CC) Uoc stc (V CC) Codice

MC MD MC MD
L+/t L-/t L+/L-  L+/t L-/t L+/L-

PRD 40r - 600DC 2P 40 15 1,6 1,6 2,8 600 600 600 840 600 16434
PRD 40r- 1000DC 2P 40 15 3,9 3,9 3,9 1000 1230 1230 1230 1000 16436

Tipo I max (kA)/
I imp (kA)

In (kA) Up (kV) Un (V) Uc (V) Codice

1P + N
Quick PF 10 / - 5 1,5 230 275 16617
Quick PRD40r 40 / - 20 y 1,5 230 350 16292
Combi PRF1 - / 12,5 35-50 (N-PE) 0,9 230 260 16626
3P + N
Quick PF 10 / - 5 1,5 230/400 275 16618
Quick PRD40r 40 / - 20 y 1,5 230/400 350 16294
Combi PRF1 - / 25-50 (N-PE) 35-50 (N-PE) 0,9 230/400 260 16629

Quick PF - 3P+N
cod. 16618

Quick PRD40 3P+N
cod. 16294

Combi PRF1 - 3P+N 260V
cod. 16629

b Si raccomanda l’utilizzo di quadri Kaedra IP65

9
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Dati
Installazione monofase, potenza richiesta 2,1 kWp b
Superifi cie dei pannelli solari 15,9 m² b

Costi diretti di impianto
Progettazione b
Apparecchiature  b
Manodopera b
Connessione alla rete b

Altri costi
Assicurazione   b

Incentivi
Statali  b
Regionali  b
Comunali b

Entrate
Vendita dell’energia b
Allocazione ripartita dell’ammortamento b

Bilancio ambientale in 20 anni di esercizio: 

4,1 tonnellate di CO2 
non emessa

Ritorno dell’investimento: 

circa 8,3 anni

Esempi applicativi Installazione in un edificio 
residenziale

Prodotti usati   Codice
Inverter PVSNV12001

Rete Elettrica BT

Quadro Stringa 

CC

SunEzy 2001Pannelli solari

CA

10
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Dati
Installazione trifase, potenza richiesta 13 kWp b
Superifi cie dei pannelli solari 110 m² b

Prodotti usati   Codice
Inverter 3 x PVSNV14665

Bilancio ambientale in 20 anni di esercizio: 

30,26 tonnellate di CO2 
non emessa

Ritorno dell’investimento: 

circa 7,9 anni

Esempi applicativi Installazione in un edificio 
terziario

Rete Elettrica BT

Quadro Stringa 

Quadro Stringa 

Quadro Stringa 

CC

SunEzy 4665E

Pannelli solari

CA

CC

SunEzy 4665E

Pannelli solari

CA

CC

SunEzy 4665E

Pannelli solari

CA

Costi diretti di impianto
Progettazione b
Apparecchiature  b
Manodopera b
Connessione alla rete b

Altri costi
Assicurazione   b

Incentivi
Statali  b
Regionali  b
Comunali b

Entrate
Vendita dell’energia b
Allocazione ripartita dell’ammortamento b

11
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Installazioni fotovoltaiche

CEI 64-8 (Parte 7.712)
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 
alternata e a 1500 V in corrente continua. 
Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari - 712 Sistemi fotovoltaici (PV) 
di alimentazione.

CEI 82-25
Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti 
elettriche di media e bassa tensione.

CEI 64-57
Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione 
di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifi ci. Impianti di piccola 
produzione distribuita.

Inverter fotovoltaici

A - Connessione in rete e dispositivo di interfaccia

CEI EN 61727
Photovoltaic (PV) systems: Characteristics of the utility interface.
EN 50438: Requirements for the connection of micro-generators in parallel with 
public low voltage distribution networks.
ENEL Distribuzioine S.p.A. DK 5940: Criteri di allacciamento di impianti di 
produzione alla rete BT di Enel Distribuzione.

B - Rispondenza alle Direttive europee

Direttiva europea 2006/95/CE (“Bassa tensione”) b
 Direttiva europea 2004/108/CE (“EMC”) e riferimento alle norme b

 EN61000-3-X e EN 55014 
Direttiva europea 2002/95/CE (“RoHS”). b
Divieto e limitazione di utilizzo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche di:
- piombo
- mercurio
- cadmio
- cromo esavalente
- bifenili polibromurati (PPB)
- etere di difenile polibromurato (PBDE)

Appendice Normative di riferimento
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L’organizzazione commerciale Schneider Electric

Aree Sedi  Uffi ci

Nord Ovest Via Orbetello, 140 C.so della Libertà, 71/A  
- Piemonte  10148 TORINO 14053 CANELLI (AT)  
(escluse Novara e Verbania) Tel. 0112281211 Tel.  0141821311
- Valle d’Aosta  Fax  0112281311 Fax 0141834596
- Liguria
- Sardegna  

Lombardia Ovest Via Zambeletti, 25 
- Milano, Varese, Como 20021 BARANZATE (MI) 
- Lecco, Sondrio, Novara Tel. 023820631 
- Verbania, Pavia, Lodi Fax 0238206325  
  

Lombardia Est Via Circonvallazione Est, 1 
- Bergamo, Brescia, Mantova 24040 STEZZANO (BG) 
- Cremona, Piacenza Tel. 0354152494 
 Fax 0354152932 
   

Nord Est Centro Direzionale Padova 1 
- Veneto Via Savelli, 120 
- Friuli Venezia Giulia 35100 PADOVA 
- Trentino Alto Adige Tel. 0498062811 
 Fax  0498062850 
  

Emilia Romagna - Marche Viale Palmiro Togliatti, 25 Via Gagarin, 208   
(esclusa Piacenza) 40135 BOLOGNA 61100 PESARO  
 Tel. 0516163511 Tel. 0721425411
 Fax  0516163530 Fax 0721425425

Toscana - Umbria Via Pratese, 167 Via delle Industrie, 29 
  50145 FIRENZE 06083 BASTIA UMBRA (PG) 
 Tel. 0553026711 Tel. 0758002105 
 Fax  0553026725 Fax 0758001603 

Centro Via Silvio D’Amico, 40 S.P. 231 Km 1+890  
- Lazio  00145 ROMA  70026 MODUGNO (BA)  
- Abruzzo Tel. 06549251 Tel. 0805360411
- Molise Fax 065411863 - 065401479 Fax 0805360425
- Basilicata (solo Matera)    
- Puglia
    

Sud SP Circumvallazione Esterna di Napoli  Via Trinacria, 7
- Calabria 80020 CASAVATORE (NA) 95030 TREMESTIERI ETNEO  (CT)
- Campania Tel. 0817360611 - 0817360601  Tel. 0954037911
- Sicilia Fax 0817360625  Fax 0954037925
- Basilicata (solo Potenza)  

Schneider Electric S.p.A.
Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG) 
Tel. 0354151111
Fax 0354153200

www.schneiderelectric.it

LEES CAF 101 AI  

In ragione dell’evoluzione delle Norme e dei 
materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle 
illustrazioni del presente documento si potranno 
ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di 
Schneider Electric. 

1-0309-5B

Supporto logistico e amministrativo
Tel.   011 4073333

Supporto tecnico
Tel.   011 2281203

Cat LEESCAF101AI def.indd   Sec1:14Cat LEESCAF101AI def.indd   Sec1:14 31-03-2009   17:38:3531-03-2009   17:38:35



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


