












































































































































































































































































































































































































































































Ferrolho

Ferrolho universal. Aplicável para tampas com uma largura de 100 - 600 mm.
Ferrolho para montagem posterior ou adicional.
Consoante a versão da tampa, a medida B varia como se segue:
DRL/DRLU = 27 mm
DBKR = 27 mm
WDRL = 38 mm
WKLD = 58 mm

St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

Tipo
DRL H FT

Ref.
6065012

Emb.
Unidade
20

Peso
kg/100 un.
2,187

Borne de terra com rosca de fixação

Borne de ligação à terra para fixação de condutores de ligação equipotencial nos caminhos de
cabos.

CuZn Latão

22 8 25 M6
26 10 35 M6

Tipo
EKL 25 M6
EKL 35 M6

Me-
dida
L
mm

Med.
l
mm

Secção 
transversal
mm² Rosca Ref.

6404006
6404014

Emb.
Unidade
50
50

Peso
kg/100 un.
3,100
4,800

Barra equipotencial para pequenas instalações

• Cobertura em poliestireno, cinzenta
• Cobertura selável com chumbo / marcável
• Placa de base em aço, com galvanização contínua
• Régua de contactos e parafusos em latão, niquelada

Opções de ligação:
• 3 condutores multifilares até 6 mm²
• 2 condutores multifilares até 16 mm²

CuZn Latão

Tipo
1809 BG

Ref.
5015502

Emb.
Unidade
1

Peso
kg/100 un.
9,000
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Separador 30

 

Separador para a divisão de cabos com diferentes tensões ou funções.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

FS galvanizado pelo
método Sendzimir

DD Galvanização continua zinco/alumínio, Double Dip 2B Brilhante, pós-tratamento

30 0,75 3000
Tipo
TSG 30 FS

Me-
dida
H
mm

Espessura 
da chapa
mm

Me-
dida
L
mm Ref.

6062050

Emb.
m
3

Peso
kg/100 m
38,000

30 0,75 3000TSG 30 DD 60623143 38,000
30 0,75 3000
30 0,75 3000

TSG 30 A2
TSG 30 A4

6062052
6062054

3
3

37,670
38,670

União para separador

Conector de separador para união, sem parafuso, do separador TSG em todas as alturas late-
rais.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
TSGV A2

Ref.
6067970

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
0,899

Fixador de separador para caminho de cabos em varão

Peça de aperto para a fixação, sem parafusos, de separadores em caminhos de cabos em varão.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
KS GR A2

Ref.
6062282

Emb.
Unidade
30

Peso
kg/100 un.
0,830

Fixador para separador

38

724

Inclui parafuso FRS M6 x 20 com porca recartilhada.
Fixador para separadores em caminhos de cabos em varão.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

FT galvanizado a quente após maquinação 2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
GKT 38 FT

Ref.
6017061

Emb.
Unidade
20

Peso
kg/100 un.
2,400

GKT 38 A2 601704520 2,107
GKT 38 A4 601709210 2,200
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Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55

50 3,9
100 3,9
150 3,9
200 3,9
200 4,8
300 4,8
400 4,8
500 4,8
600 4,8

Tipo
GRM 55 50 G
GRM 55 100 G
GRM 55 150 G
GRM 55 200 G
GRM 55 200 4.8 G
GRM 55 300 G
GRM 55 400 G
GRM 55 500 G
GRM 55 600 G

Largura
mm

Ø
do arame
mm Ref.

6001441
6001442
6001444
6001446
6001447
6001448
6001450
6001452
6001454

Emb.
m
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
67,000
72,000
85,667
100,667
150,000
192,334
234,667
276,667
320,000

 

 

Diagrama de cargas do caminho de cabos em varão eletrosoldado GR-Magic do tipo GRM
55

 

 Dimensões
 

 Carga
 

 

Para o caminho de cabos em varão não são necessárias uniões ou outros componentes de liga-
ção, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm
(excepção GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Descrição tratamento F = varão previamente galvanizado conforme a DIN EN 10244/2 (superfície
aprox. 10 µm).
Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 55 mm de altura lateral.
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.
Para informações precisas sobre a classificação UL devem ser consultadas as certificações apli-
cáveis.

St Aço

G eletrozincado

Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
 

Distância entre apoios em m
 

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 

Esquema de carga no procedimento do teste
 

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
 

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

3000 50 3,9 16
3000 100 3,9 40
3000 150 3,9 63
3000 200 3,9 87
3000 300 4,8 129
3000 400 4,8 175
3000 500 4,8 220
3000 600 4,8 265

GRM 55 50 G
GRM 55 100 G
GRM 55 150 G
GRM 55 200 G
GRM 55 300 G
GRM 55 400 G
GRM 55 500 G
GRM 55 600 G

Compri-
mento
mm

Me-
dida
B
mm

Ø
do arame
mm

Secção 
transversal 
útil
cm²
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St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55

Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes
são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm (exceção
GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 55 mm de altura lateral.
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.
Para informações precisas sobre a classificação UL devem ser consultadas as certificações apli-
cáveis.

  Dimensões
   

  Carga
 

Diagrama de cargas do caminho de cabos GR-Magic do tipo GRM 55
Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana

 

Distância entre apoios em m
 

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 

Esquema de carga no procedimento do teste
 

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
 

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

 

 

 

50 3,9
100 3,9
150 3,9
200 3,9
200 4,8
300 4,8
400 4,8
500 4,8
600 4,8

Tipo
GRM 55 50 FT
GRM 55 100 FT
GRM 55 150 FT
GRM 55 200 FT
GRM 55 200 4.8FT
GRM 55 300 FT
GRM 55 400 FT
GRM 55 500 FT
GRM 55 600 FT

Largura
mm

Ø
do arame
mm Ref.

6001415
6001416
6001418
6001420
6001421
6001424
6001428
6001432
6001436

Emb.
m
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
72,334
74,667
90,000
102,000
156,667
200,667
245,000
288,334
331,334

3000 50 3,9 16
3000 100 3,9 40
3000 150 3,9 63
3000 200 3,9 87
3000 300 4,8 129
3000 400 4,8 175
3000 500 4,8 220
3000 600 4,8 265

GRM 55 50 FT
GRM 55 100 FT
GRM 55 150 FT
GRM 55 200 FT
GRM 55 300 FT
GRM 55 400 FT
GRM 55 500 FT
GRM 55 600 FT

Compri-
mento
mm

Me-
dida
B
mm

Ø
do arame
mm

Secção 
transversal 
útil
cm²

0,35 0,2 0,1 0,1
0,35 0,2 0,1 0,1
0,35 0,2 0,1 0,1
0,35 0,2 0,1 0,1
0,7 0,5 0,25 0,2
0,7 0,5 0,25 0,2
0,9 0,6 0,3 0,25
0,9 0,6 0,3 0,25
0,9 0,6 0,3 0,25

Tipo
GRM 55 50 FT
GRM 55 100 FT
GRM 55 150 FT
GRM 55 200 FT
GRM 55 200 4.8FT
GRM 55 300 FT
GRM 55 400 FT
GRM 55 500 FT
GRM 55 600 FT

1,0m
kN/m

1,5m
kN/m

2,0m
kN/m

2,5m
kN/m
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Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55

50 3,9
100 3,9
150 3,9
200 3,9
300 4,8
400 4,8
500 4,8
600 4,8

Tipo
GRM 55 50 A2
GRM 55 100 A2
GRM 55 150 A2
GRM 55 200 A2
GRM 55 300 A2
GRM 55 400 A2
GRM 55 500 A2
GRM 55 600 A2

Largura
mm

Ø
do arame
mm Ref.

6001070
6001072
6001074
6001076
6001078
6001080
6001082
6001085

Emb.
m
3
3
3
3
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
67,000
72,000
85,667
99,000
192,334
234,667
276,667
320,000

50 3,9
100 3,9
150 3,9
200 3,9
300 4,8
400 4,8
500 4,8
600 4,8

GRM 55 50 A4
GRM 55 100 A4
GRM 55 150 A4
GRM 55 200 A4
GRM 55 300 A4
GRM 55 400 A4
GRM 55 500 A4
GRM 55 600 A4

6001087
6001088
6001090
6001091
6001093
6001095
6001097
6001099

3
3
3
3
3
3
3
3

67,000
72,000
85,667
99,000
192,334
234,667
276,667
320,000

 

0,35 0,2 0,1 0,1
0,35 0,2 0,1 0,1
0,35 0,2 0,1 0,1
0,35 0,2 0,1 0,1
0,7 0,5 0,25 0,2
0,9 0,6 0,3 0,25
0,9 0,6 0,3 0,25
0,9 0,6 0,3 0,25

Tipo
GRM 55 50 A2
GRM 55 100 A2
GRM 55 150 A2
GRM 55 200 A2
GRM 55 300 A2
GRM 55 400 A2
GRM 55 500 A2
GRM 55 600 A2

1,0m
kN/m

1,5m
kN/m

2,0m
kN/m

2,5m
kN/m

 

Diagrama de cargas do caminho de cabos GR-Magic do tipo GRM 55
 

 Dimensões
 

 Carga
 

 

Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes
são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm (excepção
GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 55 mm de altura lateral.

A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

2B Brilhante, pós-tratamento

Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
 

Distância entre apoios em m
 

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 

Esquema de carga no procedimento do teste
 

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
 

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

3000 50 3,9 16
3000 100 3,9 40
3000 150 3,9 63
3000 200 3,9 87
3000 300 4,8 129
3000 400 4,8 175
3000 500 4,8 220
3000 600 4,8 265

GRM 55 50 A2
GRM 55 100 A2
GRM 55 150 A2
GRM 55 200 A2
GRM 55 300 A2
GRM 55 400 A2
GRM 55 500 A2
GRM 55 600 A2

Compri-
mento
mm

Me-
dida
B
mm

Ø
do arame
mm

Secção 
transversal 
útil
cm²
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Separador 45

 

Separador para separação de cabos e condutas com tensões ou funções diferentes.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

FS galvanizado pelo
método Sendzimir

DD Galvanização continua zinco/alumínio, Double Dip 2B Brilhante, pós-tratamento

45 0,75 3000
Tipo
TSG 45 FS

Me-
dida
H
mm

Espessura 
da chapa
mm

Me-
dida
L
mm Ref.

6062033

Emb.
m
3

Peso
kg/100 m
46,700

45 0,75 3000TSG 45 DD 60623213 46,800
45 0,75 3000TSG 45 A2 60620253 47,000
45 0,75 3000TSG 45 A4 60620283 48,000

União para separador

Conector de separador para união, sem parafuso, do separador TSG em todas as alturas late-
rais.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
TSGV A2

Ref.
6067970

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
0,899

Fixador de separador para caminho de cabos em varão

Peça de aperto para a fixação, sem parafusos, de separadores em caminhos de cabos em varão.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
KS GR A2

Ref.
6062282

Emb.
Unidade
30

Peso
kg/100 un.
0,830

Fixador para separador

38

724

Inclui parafuso FRS M6 x 20 com porca recartilhada.
Fixador para separadores em caminhos de cabos em varão.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

FT galvanizado a quente após maquinação 2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
GKT 38 FT

Ref.
6017061

Emb.
Unidade
20

Peso
kg/100 un.
2,400

GKT 38 A2 601704520 2,107
GKT 38 A4 601709210 2,200
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Ângulo de 90º para caminho de cabos em varão

 

Ângulo 90°, horizontal, para caminhos de cabos em varão com altura lateral de 55 mm.

St Aço

G eletrozincado FT galvanizado a quente após maquinação 

100 3,9
150 3,9
200 3,9
300 4,8
400 4,8
500 4,8
600 4,8

Tipo
GRB 90 510 G
GRB 90 515 G
GRB 90 520 G
GRB 90 530 G
GRB 90 540 G
GRB 90 550 G
GRB 90 560 G

Largura
mm

Ø
do arame
mm Ref.

6001920
6001998
6001939
6001947
6001955
6001963
6001971

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
6,997
14,400
18,400
41,700
65,500
94,800
113,300

100 3,9
150 3,9
200 3,9
300 4,8
400 4,8
500 4,8
600 4,8

GRB 90 510 FT
GRB 90 515 FT
GRB 90 520 FT
GRB 90 530 FT
GRB 90 540 FT
GRB 90 550 FT
GRB 90 560 FT

6002218
6002222
6002226
6002234
6002242
6002250
6002269

1
1
1
1
1
1
1

7,400
15,100
19,300
43,500
68,000
98,400
113,700
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St Aço

G eletrozincado FT galvanizado a quente após maquinação 

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes
são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm.
Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido com 105 mm de altura lateral.
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

  Dimensões
   

  Carga
 

Diagrama de cargas do caminho de cabos GR-Magic do tipo GRM 105
Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana

 

Distância entre apoios em m
 

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 

Esquema de carga no procedimento do teste
 

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
 

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

 

 

 

100 3,9
150 3,9
200 4,8
300 4,8
400 4,8
500 4,8
600 4,8

Tipo
GRM 105 100 G
GRM 105 150 G
GRM 105 200 G
GRM 105 300 G
GRM 105 400 G
GRM 105 500 G
GRM 105 600 G

Largura
mm

Ø
do arame
mm Ref.

6002402
6002404
6002406
6002408
6002410
6002415
6002417

Emb.
m
3
3
3
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
99,334
111,667
192,334
234,667
278,000
319,000
363,334

100 3,9
150 3,9
200 4,8
300 4,8
400 4,8
500 4,8
600 4,8

GRM 105 100 FT
GRM 105 150 FT
GRM 105 200 FT
GRM 105 300 FT
GRM 105 400 FT
GRM 105 500 FT
GRM 105 600 FT

6002431
6002433
6002435
6002437
6002439
6002443
6002445

3
3
3
3
3
3
3

105,334
119,000
202,334
244,000
288,334
335,000
375,000

3000 100 3,9 82
3000 150 3,9 130
3000 200 4,8 175
3000 300 4,8 268
3000 400 4,8 363
3000 500 4,8 459
3000 600 4,8 554

GRM 105 100 G
GRM 105 150 G
GRM 105 200 G
GRM 105 300 G
GRM 105 400 G
GRM 105 500 G
GRM 105 600 G

Compri-
mento
mm

Me-
dida
B
mm

Ø
do arame
mm

Secção 
transversal 
útil
cm²

0,8 0,55 0,37 0,25
0,8 0,55 0,37 0,25
1 0,7 0,4 0,25
1,6 0,8 0,5 0,3
1,6 0,8 0,5 0,3
1,6 0,8 0,5 0,3
1,6 0,8 0,5 0,3

Tipo
GRM 105 100 G
GRM 105 150 G
GRM 105 200 G
GRM 105 300 G
GRM 105 400 G
GRM 105 500 G
GRM 105 600 G

1,0m
kN/m

1,5m
kN/m

2,0m
kN/m

3,0m
kN/m
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Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105

100 3,9
150 3,9
200 4,8
300 4,8
400 4,8
500 4,8
600 4,8

Tipo
GRM 105 100 A2
GRM 105 150 A2
GRM 105 200 A2
GRM 105 300 A2
GRM 105 400 A2
GRM 105 500 A2
GRM 105 600 A2

Largura
mm

Ø
do arame
mm Ref.

6002451
6002455
6002457
6002460
6002463
6002466
6002469

Emb.
m
3
3
3
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
99,334
111,667
200,667
234,667
277,000
319,000
363,334

100 3,9
150 3,9
200 4,8
300 4,8
400 4,8
500 4,8
600 4,8

GRM 105 100 A4
GRM 105 150 A4
GRM 105 200 A4
GRM 105 300 A4
GRM 105 400 A4
GRM 105 500 A4
GRM 105 600 A4

6002475
6002476
6002477
6002479
6002481
6002483
6002485

3
3
3
3
3
3
3

99,334
111,667
192,334
235,000
277,000
319,000
363,334

 

0,8 0,55 0,37 0,25
0,8 0,55 0,37 0,25
0,8 0,55 0,37 0,25
1,1 0,75 0,53 0,3
1,1 0,75 0,53 0,3
1,25 0,85 0,6 0,3
1,25 0,85 0,6 0,3

Tipo
GRM 105 100 A2
GRM 105 150 A2
GRM 105 200 A2
GRM 105 300 A2
GRM 105 400 A2
GRM 105 500 A2
GRM 105 600 A2

1,0m
kN/m

1,5m
kN/m

2,0m
kN/m

3,0m
kN/m

 

Diagrama de cargas do caminho de cabos GR-Magic do tipo GRM 105
 

 Dimensões
 

 Carga
 

 

Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes
são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm.
Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido e altura lateral de 105 mm.

A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

2B Brilhante, pós-tratamento

Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
 

Distância entre apoios em m
 

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 

Esquema de carga no procedimento do teste
 

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
 

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

3000 100 3,9 82
3000 150 3,9 130
3000 200 4,8 175
3000 300 4,8 268
3000 400 4,8 363
3000 500 4,8 459
3000 600 4,8 554

GRM 105 100 A2
GRM 105 150 A2
GRM 105 200 A2
GRM 105 300 A2
GRM 105 400 A2
GRM 105 500 A2
GRM 105 600 A2

Compri-
mento
mm

Me-
dida
B
mm

Ø
do arame
mm

Secção 
transversal 
útil
cm²
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Separador 85

 

Separador para separação de cabos com tensões ou funções diferentes.

St Aço A2 Aço inoxidável A2

FS galvanizado pelo
método Sendzimir

DD Galvanização continua zinco/alumínio, Double Dip 2B Brilhante, pós-tratamento

85 0,75 3000
Tipo
TSG 85 FS

Me-
dida
H
mm

Espessura 
da chapa
mm

Me-
dida
L
mm Ref.

6062114

Emb.
m
3

Peso
kg/100 m
70,300

85 0,75 3000TSG 85 DD 60623313 70,300
85 0,75 3000TSG 85 A2 60621733 70,367

União para separador

Conector de separador para união, sem parafuso, do separador TSG em todas as alturas late-
rais.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
TSGV A2

Ref.
6067970

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
0,899

Fixador de separador para caminho de cabos em varão

Peça de aperto para a fixação, sem parafusos, de separadores em caminhos de cabos em varão.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
KS GR A2

Ref.
6062282

Emb.
Unidade
30

Peso
kg/100 un.
0,830

Fixador para separador

38

724

Inclui parafuso FRS M6 x 20 com porca recartilhada.
Fixador para separadores em caminhos de cabos em varão.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

FT galvanizado a quente após maquinação 2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
GKT 38 FT

Ref.
6017061

Emb.
Unidade
20

Peso
kg/100 un.
2,400

GKT 38 A2 601704520 2,107
GKT 38 A4 601709210 2,200
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Ângulo de 90º para caminho de cabos em varão

 

Ângulo 90°, horizontal, para caminhos de cabos em varão com altura lateral de 105 mm.

St Aço

G eletrozincado FT galvanizado a quente após maquinação 

100 3,9
150 3,9
200 4,8
300 4,8
400 4,8
500 4,8
600 4,8

Tipo
GRB 90 110 G
GRB 90 115 G
GRB 90 120 G
GRB 90 130 G
GRB 90 140 G
GRB 90 150 G
GRB 90 160 G

Largura
mm

Ø
do arame
mm Ref.

6002370
6002372
6002374
6002376
6002378
6002382
6002384

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
9,500
18,000
30,400
61,000
77,000
114,000
134,000

100 3,9
150 3,9
200 4,8
300 4,8
400 4,8
500 4,8
600 4,8

GRB 90 110 FT
GRB 90 115 FT
GRB 90 120 FT
GRB 90 130 FT
GRB 90 140 FT
GRB 90 150 FT
GRB 90 160 FT

6002307
6002311
6002315
6002323
6002331
6002358
6002366

1
1
1
1
1
1
1

10,000
19,000
36,000
62,000
81,900
113,000
133,000
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União

34

28

Inclui parafuso FRS M6 x 20 com porca recartilhada.
União reta para caminhos de cabos em varão eletrosoldado em versão aparafusada.
Figura: posicionamento e número de uniões para caminho de cabos em varão.
50-150 mm = 2 peças
200-300 mm = 3 peças
400-450 mm = 4 peças
500-600 mm = 5 peças

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

G eletrozincado FT galvanizado a quente após maquinação 2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
GSV 34 G

Ref.
6016596

Emb.
Unidade
20

Peso
kg/100 un.
3,155

GSV 34 FT 601663420 3,000
GSV 34 A2 601664220 2,572
GSV 34 A4 601664820 3,000

União lateral

Inclui parafuso FRS M6 x 20.
União para caminhos de cabos em varão, versão aparafusada.

St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

Tipo
K 11 262 FT

Ref.
6015107

Emb.
Unidade
25

Peso
kg/100 un.
7,500

União curva

Inclui parafuso FRS M6 x 12 com porca recartilhada.
União curva para a ligação de caminhos de cabos em varão electrosoldado em curva.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

G eletrozincado FT galvanizado a quente após maquinação 2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
GEV 36 G

Ref.
6016715

Emb.
Unidade
20

Peso
kg/100 un.
3,040

GEV 36 FT 601672320 3,160
GEV 36 A2 601673120 3,040
GEV 36 A4 601676410 3,040

Banda perfurada - ângulo de 90º

O conjunto inclui 4 peças de aperto do tipo GSK 34.
Banda perfurada dobrada para a criação de ângulos e derivações em T.

St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

20x3
Tipo
OSG 20X3 FT

Dim.
mm Ref.

6017371

Emb.
Unidade
25

Peso
kg/100 un.
15,800

Peça de aperto

34

22

Inclui parafuso FRS M6 x 20 com porca recartilhada.
Fixador de caminho de cabos em varão eletrosoldado em consolas.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

G eletrozincado FT galvanizado a quente após maquinação 2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
GKS 34 G

Ref.
6016855

Emb.
Unidade
20

Peso
kg/100 un.
1,463

GKS 34 FT 601682020 2,000
GKS 34 A2 601683920 1,463
GKS 34 A4 601685910 2,000
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Peça de aperto

Peça de aperto para a fixação no pavimento de caminhos de cabos em varão de 50 mm de lar-
gura.

St Aço A2 Aço inoxidável A2

G eletrozincado 2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
GKB 34 G

Ref.
6016674

Emb.
Unidade
20

Peso
kg/100 un.
1,105

GKB 34 A2 601667620 1,105
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Fixador para separador

38

724

Inclui parafuso FRS M6 x 20 com porca recartilhada.
Fixador para separadores em caminhos de cabos em varão.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

FT galvanizado a quente após maquinação 2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
GKT 38 FT

Ref.
6017061

Emb.
Unidade
20

Peso
kg/100 un.
2,400

GKT 38 A2 601704520 2,107
GKT 38 A4 601709210 2,200

Fixador

Aplicável apenas em caminhos de cabos em varão com malha de 50 x 100 mm.
Fixador de caminhos de cabos em varão no chão ou em distanciador do tipo DBL.

St Aço A4 Aço inoxidável A4

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente
após maquinação 

2B Brilhante, pós-tratamento

7
11

Tipo
GKS 50 07 FS
GKS 50 11 FS

Ø furo
mm Ref.

6015263
6015276

Emb.
Unidade
50
50

Peso
kg/100 un.
3,522
4,000

7
11

GKS 50 07 FT
GKS 50 11 FT

6015271
6015278

50
50

4,100
4,100

11GKS 50 11 A4 601528020 4,000
—GKS 50 11 OP A4 601531550 4,000

Ligador de terra

• para cabos até 16 mm² e condutores planos
• ajuste: cabo até 16 mm² x máx. FL 30
• com borne de ligação em latão, rebitado e 1 parafuso cabeça cilíndrica M5 x 12, com 2 parafu-
sos cabeça cilíndrica M6 x 16

St Aço

G eletrozincado

150
Tipo
939

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

5043107

Emb.
Unidade
25

Peso
kg/100 un.
5,932

Borne de terra

10

48
M6

25 Os bornes de ligação à terra servem para a redução da resistência elétrica e, por isso, para a me-
lhoria da condutividade elétrica em caminhos de cabos em varão GRM nas áreas dos pontos de
junção. O que permite a conformidade com alto nível de exigência em termos de resistência de
contacto, por exemplo, NEMA e CSA. Além disso, bornes de ligação à terra com utilização de sis-
temas de caminhos de cabos em varão como condutores de proteção são obrigatoriamente ne-
cessários (observar as regulamentações nacionais para a instalação de tais sistemas).

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Tipo
VEK-GRM 3.9 FS
VEK-GRM 4.8 FS

Ref.
6016694
6016696

Emb.
Unidade
25
25

Peso
kg/100 un.
3,850
3,800

Borne de terra com rosca de fixação

Borne de ligação à terra para fixação de condutores de ligação equipotencial nos caminhos de
cabos.

CuZn Latão

22 8 25 M6
26 10 35 M6

Tipo
EKL 25 M6
EKL 35 M6

Me-
dida
L
mm

Med.
l
mm

Secção 
transversal
mm² Rosca Ref.

6404006
6404014

Emb.
Unidade
50
50

Peso
kg/100 un.
3,100
4,800
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Placa de saída de cabos

A placa de saída de cabos permite a conformidade com determinados raios de curvatura e evita,
quanto possível, o rompimento de cabos. Esta pode ser montada em sentido longitudinal e late-
ralmente, e encaixada com larguras maiores.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

Tipo
KAB GR FS

Ref.
6220139

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
14,100

KAB GR FT 622014210 14,100

Suporte de caixa de derivação

Encomendar parafuso de fixação FRSB 6x12 em separado.
Suporte de caixas para fixação na aba do caminho de cabos em chapa.

St Aço A2 Aço inoxidável A2

FS galvanizado pelo
método Sendzimir

DD Galvanização
continua zinco/alumínio, Double Dip

2B Brilhante, pós-tratamento

115 170
Tipo
MP UNI FS

Altura
mm

Largura
mm Ref.

7084773

Emb.
Unidade
40

Peso
kg/100 un.
13,300

115 170MP UNI DD 708511440 11,000
115 170MP UNI A2 708513340 11,000

Suporte de caixa T-Box para caminho de cabos em varão

Com o suporte de caixa de derivação BE TS GR, as caixas OBO dos tipos T60 e T100 podem
ser colocadas rapidamente com poucos movimentos e sem ferramentas em todos os caminhos
de cabos em varão convencionais.
Deste modo, a caixa de derivação mantém-se segura na sua posição. Contudo, a caixa de deri-
vação pode ser rapidamente desmontada, se tal for necessário.

PC Policarbonato

Tipo
BE TS GR

Ref.
2007833

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
2,300

Placa de identificação

cor-de-laranja pastel
 

amarelo de zinco
 

azul claro
 

0,763 0,742 0,763
10 10 10

Cor
 

Peso kg/100 un.
Emb. Unidade

Tipo KS GR OR KS GR ZGB KS GR LBL

Ref. 6017712 6017713 6017714

A placa de identificação é fixa sem parafusos, entre as malhas do caminho de cabos.
Placa de identificação para caminhos de cabos em varão, fixação sem parafusos.

PA Poliamida

Ferramenta de corte

Ferramenta para cortar caminhos de cabos em varão.

St Aço

450
Tipo
GR BS

Compri-
mento
mm Ref.

6017700

Emb.
Unidade
1

Peso
kg/100 un.
160,000
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Proteção de topo

15 Tampa de proteção para inserção nas extremidades cortadas dos caminhos de cabos em varão.

PVC Policloreto de vinilo

cor de laranja
cor de laranja

Tipo
GR KS 3.9 OR
GR KS 4.8 OR

Cor
Ref.
6003750
6003754

Emb.
Unidade
500
500

Peso
kg/100 un.
0,045
0,030

Tampa, não perfurada

B+4

13
30

00

 

Entalhe transversal a partir de 500 mm de largura.
Tampa não perfurada para caminhos de cabos em chapa e em varão eletrossoldado.
Na utilização de tampas no exterior, devem ser tomadas medidas adicionais contra as influências do vento.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

FS galvanizado pelo
método Sendzimir

DD Galvanização continua zinco/alumínio, Double Dip 2B Brilhante, pós-tratamento

50 0,75 3000
100 0,75 3000
150 0,75 3000
200 1,00 3000
300 1,00 3000
400 1,00 3000
500 1,25 3000
600 1,25 3000

Tipo
DRLU 050 FS
DRLU 100 FS
DRLU 150 FS
DRLU 200 FS
DRLU 300 FS
DRLU 400 FS
DRLU 500 FS
DRLU 600 FS

Me-
dida
B
mm

Espessura 
da chapa
mm

Compri-
mento
mm Ref.

6052056
6052103
6052153
6052210
6052307
6052405
6052512
6052609

Emb.
m
3
3
3
3
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
59,770
99,000
138,270
177,500
256,000
334,670
619,230
737,000

50 0,75 3000
100 0,75 3000
150 0,75 3000
200 1,00 3000
300 1,00 3000
400 1,00 3000
500 1,25 3000
600 1,25 3000

DRLU 050 DD
DRLU 100 DD
DRLU 150 DD
DRLU 200 DD
DRLU 300 DD
DRLU 400 DD
DRLU 500 DD
DRLU 600 DD

6052640
6052643
6052647
6052650
6052656
6052662
6052668
6052674

3
3
3
3
3
3
3
3

59,770
99,000
138,270
177,500
256,000
334,500
619,230
737,000

50 1,00 3000
100 1,00 3000
150 1,00 3000
200 1,00 3000
300 1,00 3000
400 1,00 3000
500 1,25 3000
600 1,25 3000

DRLU 050 A2
DRLU 100 A2
DRLU 150 A2
DRLU 200 A2
DRLU 300 A2
DRLU 400 A2
DRLU 500 A2
DRLU 600 A2

6052821
6052824
6052828
6052831
6052834
6052837
6052841
6052844

3
3
3
3
3
3
3
3

59,770
99,000
138,240
177,500
256,000
334,500
619,170
736,900

100 1,00 3000
150 1,00 3000
200 1,00 3000
300 1,00 3000
400 1,00 3000
500 1,25 3000
600 1,25 3000

DRLU 100 A4
DRLU 150 A4
DRLU 200 A4
DRLU 300 A4
DRLU 400 A4
DRLU 500 A4
DRLU 600 A4

6052991
6052992
6052993
6052994
6052995
6052996
6052998

3
3
3
3
3
3
3

99,000
138,240
177,500
256,000
334,500
619,170
736,900

Grampo para tampa, universal

14
.5

10
20

4733

4

Em função da largura da calha, são utilizados 4 ou 6 grampos para tampas, garantido assim uma
fixação segura de uma tampa de 3 m.
Grampos universais para fixação de tampas não perfuradas em caminhos de cabos em chapa,
caminhos de cabos em varão e minicanais AZ.
O grampo para tampas não é adequado para a utilização em caminhos de cabos em varão com
uma altura lateral de 35 mm.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
DKU A2

Ref.
6065600

Emb.
Unidade
20

Peso
kg/100 un.
0,794
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Caminho de cabos em varão para grandes cargas SGR 55

55

505050

B

10
0

10
0

30
00

A largura de malha é de 50 x 100 mm.
Caminhos de cabos em varão electrosoldado com altura de 55 mm.
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

100 6
150 6
200 6
300 6
400 6
500 6
600 6

Tipo
SGR 55 100 FT
SGR 55 150 FT
SGR 55 200 FT
SGR 55 300 FT
SGR 55 400 FT
SGR 55 500 FT
SGR 55 600 FT

Largura
mm

Ø
do arame
mm Ref.

6000122
6000190
6000209
6000331
6000451
6000515
6000775

Emb.
m
3
3
3
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
171,667
205,334
238,667
305,667
372,667
439,667
507,000

Caminho de cabos em varão para grandes cargas SGR 55

100 6
150 6
200 6
300 6
400 6
500 6
600 6

Tipo
SGR 55 100 A2
SGR 55 150 A2
SGR 55 200 A2
SGR 55 300 A2
SGR 55 400 A2
SGR 55 500 A2
SGR 55 600 A2

Largura
mm

Ø
do arame
mm Ref.

6000909
6000913
6000917
6000925
6000933
6000941
6000958

Emb.
m
3
3
3
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
166,334
198,000
231,334
296,334
361,334
426,334
491,667

 

2 1,15 0,75 0,4
2 1,15 0,75 0,4
2 1,15 0,75 0,4
2 1,3 0,75 0,4
2,3 1,3 0,75 0,4
2,9 1,5 0,75 0,4
2,9 1,5 0,75 0,4

Tipo
SGR 55 100 A2
SGR 55 150 A2
SGR 55 200 A2
SGR 55 300 A2
SGR 55 400 A2
SGR 55 500 A2
SGR 55 600 A2

1,0m
kN/m

1,5m
kN/m

2,0m
kN/m

3,0m
kN/m

 

Diagrama de cargas do caminho de cabos em varão do tipo SGR 55
 

55

505050

B

10
0

10
0

30
00

 Dimensões
 

 Carga

1

0

3
0,8 11 11

4

0,8

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5

10

15

20

25

30

35

40

100-200

500-600
300

400

2

 

 

Caminhos de cabos em varão electrosoldado com altura de 55 mm.
A largura de malha é de 50 x 100 mm.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
 

Distância entre apoios em m
 

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 

Esquema de carga no procedimento do teste
 

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
 

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

3000 100 6 40
3000 150 6 63
3000 200 6 87
3000 300 6 129
3000 400 6 175
3000 500 6 220
3000 600 6 265

SGR 55 100 A2
SGR 55 150 A2
SGR 55 200 A2
SGR 55 300 A2
SGR 55 400 A2
SGR 55 500 A2
SGR 55 600 A2

Compri-
mento
mm

Me-
dida
B
mm

Ø
do arame
mm

Secção 
transversal 
útil
cm²
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A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Caminho de cabos em varão para grandes cargas SGR 105

Caminhos de cabos em varão electrosoldado com altura de 105 mm.
A largura de malha é de 50 x 100 mm.

B

10
5

505050

10
0

10
0

  Dimensões
   

  Carga
 

Diagrama de cargas do caminho de cabos em varão do tipo SGR 155

2

1

0

0,8 111 11

4

1 0,81

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5

10

15

20

25

30

35

40

3

454,5

400
500

600

Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
 

Distância entre apoios em m
 

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 

Esquema de carga no procedimento do teste
 

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
 

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

 

 

 

150 6
200 6
300 6
400 6
500 6
600 6

Tipo
SGR 105 150 A2
SGR 105 200 A2
SGR 105 300 A2
SGR 105 400 A2
SGR 105 500 A2
SGR 105 600 A2

Largura
mm

Ø
do arame
mm Ref.

6003623
6003625
6003627
6003629
6003631
6003633

Emb.
m
3
3
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
264,000
296,334
361,334
426,334
491,670
557,340

3000 150 6 130
3000 200 6 175
3000 300 6 268
3000 400 6 363
3000 500 6 459
3000 600 6 554

SGR 105 150 A2
SGR 105 200 A2
SGR 105 300 A2
SGR 105 400 A2
SGR 105 500 A2
SGR 105 600 A2

Compri-
mento
mm

Me-
dida
B
mm

Ø
do arame
mm

Secção 
transversal 
útil
cm²

3,1 1,75 1,15 0,6 0,4
3,1 1,75 1,15 0,6 0,4
3,1 1,75 1,15 0,6 0,4
3,5 1,9 1,2 0,7 0,45
3,8 2 1,3 0,75 0,45
4,1 2,2 1,35 0,8 0,45

Tipo
SGR 105 150 A2
SGR 105 200 A2
SGR 105 300 A2
SGR 105 400 A2
SGR 105 500 A2
SGR 105 600 A2

1,0m
kN/m

1,5m
kN/m

2,0m
kN/m

3,0m
kN/m

4,0m
kN/m

Caminho de cabos em varão para grandes cargas SGR 155

A largura de malha é de 50 x 100 mm.
Caminhos de cabos em varão eletrosoldado com altura de 155 mm.
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

300 6
450 6
500 6
600 6

Tipo
SGR 155 300 FT
SGR 155 450 FT
SGR 155 500 FT
SGR 155 600 FT

Largura
mm

Ø
do arame
mm Ref.

6003692
6003695
6003696
6003698

Emb.
m
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
439,667
541,000
574,667
641,667
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União reta

SGR 55/105

Inclui parafuso FRS M8 x 25 com porca combinada.
União para caminho de cabos em varão do tipo SGR.
Figura: posicionamento e número de uniões para caminho de cabos em varão.
50-150mm = 2 unidades
200-300mm = 3 unidades
400-450mm = 4 unidades
500-600mm = 5 unidades

St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

Tipo
GUV 6 FT

Ref.
6016573

Emb.
Unidade
20

Peso
kg/100 un.
4,226
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St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

Caminho de cabos em varão para grandes cargas SGR 105

Caminhos de cabos em varão electrosoldado com altura de 105 mm.

B

10
5

505050

10
0

10
0

  Dimensões
   

150 6
200 6
300 6
400 6
500 6
600 6

Tipo
SGR 105 150 FT
SGR 105 200 FT
SGR 105 300 FT
SGR 105 400 FT
SGR 105 500 FT
SGR 105 600 FT

Largura
mm

Ø
do arame
mm Ref.

6003175
6003214
6003309
6003402
6003515
6003616

Emb.
m
3
3
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
272,334
305,667
372,667
439,667
507,000
574,667

3000 150 6 130
3000 200 6 175
3000 300 6 268
3000 400 6 363
3000 500 6 459
3000 600 6 554

SGR 105 150 FT
SGR 105 200 FT
SGR 105 300 FT
SGR 105 400 FT
SGR 105 500 FT
SGR 105 600 FT

Compri-
mento
mm

Me-
dida
B
mm

Ø
do arame
mm

Secção 
transversal 
útil
cm²
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Caminho de cabos em varão G Magic, altura lateral 50 mm

50 3,9
Tipo
G-GRM 50 50 G

Altura
lateral
mm

Ø
do arame
mm Ref.

6005535

Emb.
m
3

Peso
kg/100 m
67,067

50 3,9G-GRM 50 50 FT 60055203 68,567

 

 

  Distância de apoio [m]      
  Carga [kN/m]      
Variantes de fixação 1 1,5 2 2,5
Fixação de parede K12 1818 - - - -
Fixação ao teto K12 1818 0,2 0,15 0,1 0,05

G-GRM 50/50
 

 Dimensões
 

 Carga

Caminho de cabos em varão em forma de G, com varões de aço soldados por pontos, com altu-
ras laterais e larguras diferentes. 
Possível montagem direta na parede e teto. Os dados de carga relativos aos diferentes tipos de
colocação estão disponíveis mediante pedido.
Atenuação da blindagem magnética 15 dB

St Aço

G eletrozincado FT galvanizado a quente após maquinação 

3000 55 55 33 40 3,9G-GRM 50 50 G

Compri-
mento
mm

Me-
dida
B
mm

Me-
dida
H
mm

Medi-
da C
mm

Me-
dida
A
mm

Ø
do arame
mm
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St Aço

G eletrozincado FT galvanizado a quente após maquinação 

Caminho de cabos em varão G Magic, altura lateral 75 mm

Caminho de cabos em varão em forma de G, com varões de aço soldados por pontos, com altu-
ras laterais e larguras diferentes. 
Possível montagem direta na parede e teto. Os dados de carga relativos aos diferentes tipos de
colocação estão disponíveis mediante pedido.
Atenuação da blindagem magnética 15 dB

  Dimensões
   

  Carga
 

  Distância de apoio [m]      
  Carga [kN/m]      
Variantes de fixação 1 1,5 2 2,5
Fixação de parede K12 1818 0,3 0,2 0,15 0,1
Fixação ao teto K12 1818 0,35 0,2 0,15 0,1

G-GRM 75/50
 

75 3,9
Tipo
G-GRM 75 50 G

Altura
lateral
mm

Ø
do arame
mm Ref.

6005538

Emb.
m
3

Peso
kg/100 m
79,867

75 3,9G-GRM 75 50 FT 60055233 83,700

3000 53 73 40 53 3,9G-GRM 75 50 G

Compri-
mento
mm

Me-
dida
B
mm

Me-
dida
H
mm

Medi-
da C
mm

Me-
dida
A
mm

Ø
do arame
mm
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Caminho de cabos em varão C CGR

50 4,5
50 4,5
50 4,5
50 4,5
50 4,5

Tipo
CGR 50 50 A2
CGR 50 100 A2
CGR 50 200 A2
CGR 50 300 A2
CGR 50 400 A2

Altura
lateral
mm

Ø
do arame
mm Ref.

6016200
6016235
6016251
6016253
6016255

Emb.
m
3
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
124,667
133,000
173,200
195,334
222,334

 

0,95 0,6 0,35
0,95 0,6 0,35
1,1 0,7 0,4
1,1 0,7 0,4
1,1 0,7 0,4

Tipo
CGR 50 50 A2
CGR 50 100 A2
CGR 50 200 A2
CGR 50 300 A2
CGR 50 400 A2

1,0m
kN/m

1,5m
kN/m

2,0m
kN/m

 

Diagrama de cargas do caminho de cabos em varão electrosoldado C CGR 50 VA (aba re-
virada a 90º)

 

 Dimensões
 

 Carga
 

 

Caminho de cabos em varão em forma de C com varões de aço soldados por pontos com
50 mm de altura lateral.
Atenuação da blindagem magnética 15 dB

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
 

Distância entre apoios em m
 

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 

Esquema de carga no procedimento do teste
 

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
 

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

3000 50 4,5 13
3000 100 4,5 33
3000 200 4,5 74
3000 300 4,5 116
3000 400 4,5 157

CGR 50 50 A2
CGR 50 100 A2
CGR 50 200 A2
CGR 50 300 A2
CGR 50 400 A2

Compri-
mento
mm

Largura
mm

Ø
do arame
mm

Secção 
transversal 
útil
cm²

Separador 30

 

Separador para a divisão de cabos com diferentes tensões ou funções.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

30 0,75 3000
Tipo
TSG 30 A2

Me-
dida
H
mm

Espessura 
da chapa
mm

Me-
dida
L
mm Ref.

6062052

Emb.
m
3

Peso
kg/100 m
37,670
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União para separador

Conector de separador para união, sem parafuso, do separador TSG em todas as alturas late-
rais.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
TSGV A2

Ref.
6067970

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
0,899

Fixador de separador para caminho de cabos em varão

Peça de aperto para a fixação, sem parafusos, de separadores em caminhos de cabos em varão.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
KS GR A2

Ref.
6062282

Emb.
Unidade
30

Peso
kg/100 un.
0,830

Fixador de separador para caminho de cabos em varão, aparafusado

38

724

Inclui parafuso FRS M6 x 20 com porca recartilhada.
Fixador para separadores em caminhos de cabos em varão.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
GKT 38 A2

Ref.
6017045

Emb.
Unidade
20

Peso
kg/100 un.
2,107

União reta

34

28

Inclui parafuso FRS M6 x 20.
União reta para caminhos de cabos em varão eletrosoldado em versão aparafusada.
Figura: posicionamento e número de uniões para caminho de cabos em varão. 
50-150 mm = 2 peças
200-300 mm = 3 peças
400-450 mm = 4 peças
500-600 mm = 5 peças

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
GSV 34 A2

Ref.
6016642

Emb.
Unidade
20

Peso
kg/100 un.
2,572

Derivação vertical 45º

17
8

103 Com 2 peças de aperto do tipo KS 23 35.
Perfil de montagem a 45°, vertical, para caminho de cabos em varão C e GR-Magic com 55 mm
de altura lateral.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
MW 45 SL10 A2

Ref.
6017339

Emb.
Unidade
20

Peso
kg/100 un.
20,000
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Derivação vertical 90º

230Com 2 peças de aperto do tipo KS 23/35.
Perfil de montagem a 90°, vertical, para caminho de cabos em varão C e GR-Magic com 55 mm
de altura lateral.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
MW 90 SL17 A2
MW 90 SL23 A2

Ref.
6016278
6016308

Emb.
Unidade
20
20

Peso
kg/100 un.
27,000
34,700

Peça de aperto

34

22

Inclui parafuso FRS M6 x 20 com porca e parafuso.
Peça de aperto para fixação de caminhos de cabos em varão em consolas.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
GKS 34 A2

Ref.
6016839

Emb.
Unidade
20

Peso
kg/100 un.
1,463
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Suporte mural para GRM 35x50

39

20

8,
5

30

16

Suporte de parede para fixação de parede dos caminhos de cabos em varão do tipo GRM 35 50

St Aço A4 Aço inoxidável A4

FT galvanizado a quente após maquinação 2B Brilhante, pós-tratamento

35 50
Tipo
WH GRM35 FT

Altura
lateral
mm

Largura
mm Ref.

6016443

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
1,950

35 50WH GRM35 A4 601644510 1,950

Suporte mural e central

Como fixação de parede até uma largura máx. do caminho de cabos em varão de 200mm.
Como suspensão central até uma largura máx. do caminho de cabos em varão de 200mm. 
Como suspensão trapezoidal a partir de uma largura de 300mm.
Fixador de parede e de teto para caminhos de cabos em varão.

St Aço A2 Aço inoxidável A2

FS galvanizado pelo método Sendzimir 2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
K 12 1818 FS

Ref.
6437109

Emb.
Unidade
25

Peso
kg/100 un.
7,738

K12 1818 A2 601642125 7,600

Suporte de caixa de derivação para caminho de cabos em varão

Suporte para caixas de derivação para fixação, sem parafusos, em caminhos de cabos em varão.

St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

81 65 45 15
111 95 45 38

Tipo
MPG 65 FT
MPG 90 FT

Me-
dida
A
mm

Me-
dida
B
mm

Med.
x
mm

Med.
y
mm Ref.

6006486
6006487

Emb.
Unidade
30
30

Peso
kg/100 un.
9,100
16,800
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Consola TP para parede

100 1,5
150 1
200 0,9
300 0,55

Tipo
TPSAG 145 FS
TPSAG 195 FS
TPSAG 245 FS
TPSAG 345 FS

para 
largura
mm

F em kN
kN Ref.

6366015
6366023
6366031
6366066

Emb.
Unidade
50
20
20
20

Peso
kg/100 un.
33,000
41,000
48,000
61,000

100 1,5
150 1
200 0,9
300 0,55

TPSAG 145 FT
TPSAG 195 FT
TPSAG 245 FT
TPSAG 345 FT

6366131
6366135
6366139
6366143

50
20
20
20

33,000
42,000
49,000
65,000

100 1,5
150 1
200 0,9
300 0,55

TPSAG 145 A2
TPSAG 195 A2
TPSAG 245 A2
TPSAG 345 A2

6366145
6366146
6366148
6366149

50
20
20
20

32,000
40,000
47,000
61,000

 

 

Diagrama de cargas da consola TPSAG de encaixe rápido
 

 Dimensões
 

 Carga
 

Carga máx. F tot. = peso dos cabos + caminho de cabos + consola. Os dados da capacidade de
carga incrementam-se no caso de aplicação em betão sem fendas. Os valores indicados basei-
am-se no betão da classe de resistência C20/25. Devem ser respeitadas as condições de cons-
trução da certificação DIBt (buchas)!

Suporte mural
 
 

Ancoragem tipo
BZ-U 8-30-41/95

BZ-U 10-30-50/110

Carga máxima [kN]
Largura da consola [mm]

145 195 245 345

1,00 0,80 0,70 0,50

1,50 1,00 0,90 0,55
 

Valores característicos de carga da bucha para consola TP

Se a consola for fixa diretamente na parede ou se os perfis forem aparafusados um contra o ou-
tro, por motivos de estabilidade, deve ser sempre montado o distanciador do tipo DS 4.
Consola TP com patilhas de aperto para a fixação de caminhos de cabos em varão sem para-
fuso.

St Aço A2 Aço inoxidável A2

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente
após maquinação 

2B Brilhante, pós-tratamento

Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
 

Carga permitida da consola em kN, sem carga humana
 

Curva de carga com comprimento da consola em mm

145 50
195 100
245 150
345 250

TPSAG 145 FS
TPSAG 195 FS
TPSAG 245 FS
TPSAG 345 FS

Me-
dida
B
mm

Me-
dida
L
mm
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St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Consola mural MWAG 12

Inclui parafuso M10x25 para a fixação em perfis U.
Consola para pequenas cargas, de fixação mural ou a pendural, com patilhas de encaixe para
caminhos de cabos em varão.

  Dimensões
   

  Carga
 

Diagrama de cargas da consola MWAG 12
Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola

 

Carga permitida da consola em kN, sem carga humana
 

Curva de carga com comprimento da consola em mm

   

Carga máx. F tot. = peso dos cabos + caminho de cabos + consola Os dados da capacidade de
carga incrementam-se no caso de aplicação em betão sem fendas. Os valores indicados basei-
am-se no betão da classe de resistência C20/25. Devem ser respeitadas as condições de cons-
trução da certificação DIBt (buchas)!

Suporte mural
 
 

Ancoragem tipo
BZ-U 8-10-21/75

BZ-U 10-10-30/90

Carga máxima [kN]
Largura da consola [mm]

110 210 310 410

1,20 0,95 0,70 0,65

1,20 1,20 1,20 1,20
 

Valores característicos de carga da bucha para consola MWAG 12

Valores de carga para MWAG 12 suspensa no pendural

Carga máx. F tot. em kN

Suporte
US 3 K/ 20 - 60

US 3 K/ 70 - 120
US 5 K/  20 - 60
US 5 K/ 70 - 120

Comprimento da consola em mm
100 200 300 400

1,20 1,20 1,20 1,20
1,20 1,20 1,20 1,20
1,20 1,20 1,20 1,20
1,20 1,20 1,20 1,20

110 1,2
210 1,2
310 1,2
410 1,2

Tipo
MWAG 12 11 FS
MWAG 12 21 FS
MWAG 12 31 FS
MWAG 12 41 FS

Largura
mm

F em kN
kN Ref.

6424600
6424608
6424616
6424624

Emb.
Unidade
30
30
30
25

Peso
kg/100 un.
12,700
24,400
50,300
68,000

110 32,5 53 11
210 32,5 65 11
310 38 75 11
410 38 83 11

MWAG 12 11 FS
MWAG 12 21 FS
MWAG 12 31 FS
MWAG 12 41 FS

Me-
dida
B
mm

Me-
dida
A
mm

Me-
dida
H
mm

Ø furo
mm
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Consola mural AWG 15

110 1,5
160 1,5
210 1,5
310 1,5
410 1,5
510 1,5
610 1,5

Tipo
AW G 15 11 FT
AW G 15 16 FT
AW G 15 21 FT
AW G 15 31 FT
AW G 15 41 FT
AW G 15 51 FT
AW G 15 61 FT

Largura
mm

F em kN
kN Ref.

6420606
6420607
6420608
6420610
6420612
6420614
6420616

Emb.
Unidade
30
30
30
30
30
20
20

Peso
kg/100 un.
14,000
20,000
26,000
35,000
56,000
69,000
84,000

110 1,5
210 1,5
310 1,5
410 1,5
510 1,5
610 1,5

AWG 15 11 A2
AWG 15 21 A2
AWG 15 31 A2
AWG 15 41 A2
AWG 15 51 A2
AWG 15 61 A2

6420625
6420628
6420631
6420634
6420637
6420640

30
30
30
30
20
20

13,000
25,000
33,000
53,000
65,000
80,000

110 1,5
210 1,5
310 1,5
410 1,5
510 1,5
610 1,5

AWG 15 11 A4
AWG 15 21 A4
AWG 15 31 A4
AWG 15 41 A4
AWG 15 51 A4
AWG 15 61 A4

6420642
6420644
6420646
6420648
6420650
6420652

30
30
30
30
20
20

13,000
25,000
33,000
53,000
65,000
80,000

 

 

Diagrama de cargas da consola AW G 15
 

 Dimensões
 

 Carga
 

Carga máx. F tot. = peso dos cabos + caminho de cabos + consola Os dados da capacidade de
carga incrementam-se no caso de aplicação em betão sem fendas. Os valores indicados basei-
am-se no betão da classe de resistência C20/25. Devem ser respeitadas as condições de cons-
trução da certificação DIBt (buchas)!

Suporte mural
 
 

Ancoragem tipo
BZ-U 8-10-21/75

BZ-U 10-10-30/90

Carga máxima [kN]
Largura da consola [mm]

110 160 210 310 410 510 560 610

1,10 0,90 0,80 0,65 0,55 0,50 0,45 0,45

1,50 1,50 1,40 1,10 0,95 0,85 0,80 0,80
 

Valores característicos de carga da bucha para consola AWG 15

Valores de carga para AWG 15 suspensa no pendural

Carga máx. F tot. em kN

Suporte
US 3 K/ 20 - 60

US 3 K/ 70 - 120
US 5 K/  20 - 60
US 5 K/ 70 - 120

Comprimento da consola em mm
100 200 300 400

1,50 1,50 1,30 1,30
1,50 1,50 1,30 1,30
1,50 1,50 1,50 1,50
1,50 1,50 1,40 1,50

Fixação da consola no perfil U, a partir de uma largura de 400mm, com parafuso sextavado atra-
vés de ambas as travessas do perfil. Para isso, utilizar o distanciador adequado.
Consola para pequenas cargas com cabeça soldada para a fixação, sem parafusos, de caminhos
de cabos em varão eletrosoldado.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

FT galvanizado a quente após maquinação 2B Brilhante, pós-tratamento

Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
 

Carga permitida da consola em kN, sem carga humana
 

Curva de carga com comprimento da consola em mm

110 40 50 11
160 40 55 11
210 40 60 11
310 40 65 11
410 40 70 11
510 40 75 11
610 40 80 11

AW G 15 11 FT
AW G 15 16 FT
AWG 15 21 A2
AWG 15 31 A2
AWG 15 41 A2
AWG 15 51 A2
AWG 15 61 A2

Me-
dida
B
mm

Me-
dida
A
mm

Me-
dida
H
mm

Ø furo
mm
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Varão roscado

 

Varão roscado conforme a norma DIN 976.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

G eletrozincado 2B Brilhante, pós-tratamento

M6 6 1000
M8 8 1000
M10 10 1000
M12 12 1000

Tipo
TR M6 1M G
TR M8 1M G
TR M10 1M G
TR M12 1M G

Rosca

Medida
d
mm

Me-
dida
L
mm Ref.

3141047
3141128
3141209
3141306

Emb.
Unidade
10
10
10
10

Peso
kg/100 un.
18,300
30,000
49,000
62,000

M6 6 2000
M8 8 2000
M10 10 2000
M12 12 2000

TR M6 2M G
TR M8 2M G
TR M10 2M G
TR M12 2M G

3141048
3141136
3141140
3141144

10
10
10
10

36,600
60,000
98,000
140,000

M6 6 1000
M8 8 1000
M10 10 1000
M12 12 1000

TR M6 1M A2
TR M8 1M A2
TR M10 1M A2
TR M12 1M A2

3141327
3141310
3141312
3141314

10
10
10
10

18,300
30,000
49,000
70,000

M6 6 2000
M8 8 2000
M10 10 2000
M12 12 2000

TR M6 2M A2
TR M8 2M A2
TR M10 2M A2
TR M12 2M A2

3141328
3141330
3141339
3141316

10
10
10
10

36,600
60,000
98,000
140,000

M6 6 1000
M8 8 1000
M10 10 1000
M12 12 1000

TR M6 1M A4
TR M8 1M A4
TR M10 1M A4
TR M12 1M A4

3141482
3141492
3141502
3141512

50
50
25
20

18,300
30,000
49,000
70,000

M6 6 2000
M8 8 2000
M10 10 2000
M12 12 2000

TR M6 2M A4
TR M8 2M A4
TR M10 2M A4
TR M12 2M A4

3141484
3141494
3141504
3141514

25
25
20
10

36,600
60,000
98,000
140,000

Suporte de suspensão lateral

Suporte lateral de caminhos de cabos em varão.

St Aço A4 Aço inoxidável 1.4401

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente
após maquinação 

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
SH M10 FS

Ref.
6015336

Emb.
Unidade
50

Peso
kg/100 un.
5,800

SH M10 FT 601533850 6,000
SH M10 A4 601534020 5,500

Suporte lateral universal

Suporte lateral para fixação no teto de caminhos de cabos em chapa, em varão e tipo escada, a-
través de varão roscado.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

FS galvanizado pelo
método Sendzimir

DD Galvanização
continua zinco/alumínio, Double Dip

2B Brilhante, pós-tratamento

0,5
Tipo
SHU M12 FS

Carga de
rutura
kN Ref.

6015322

Emb.
Unidade
50

Peso
kg/100 un.
5,100

0,5SHU M12 DD 601532450 5,100
0,5SHU M12 A2 601532650 5,100
0,5SHU M12 A4 601532850 5,100
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Suspensão central

Ø

65

40

Atenção à distribuição uniforme de carga. A largura máx. recomendada dos caminhos de cabos
em varão é de 200mm.
Suspensão central para caminhos de cabos na versão de duas partes.

St Aço A4 Aço inoxidável A4

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

7
9
11

Tipo
GMA M6 FS
GMA M8 FS
GMA M10 FS

Ø furo
mm Ref.

6015220
6015239
6015247

Emb.
Unidade
25
25
25

Peso
kg/100 un.
8,000
8,300
8,300

7
9
11

GMA M6 FT
GMA M8 FT
GMA M10 FT

6015224
6015243
6015255

25
25
25

8,400
8,300
8,400

7
9
11

GMA M6 A4
GMA M8 A4
GMA M10 A4

6015228
6015245
6015261

25
25
25

8,400
8,300
8,300

Suspensão central

Suspensão central, incluindo fixador para suspensões de caminhos de cabos em varão.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

170
270
370
470
570

Tipo
GMS 170 FS
GMS 270 FS
GMS 370 FS
GMS 470 FS
GMS 570 FS

Me-
dida
B
mm Ref.

6015400
6015402
6015404
6015406
6015408

Emb.
Unidade
25
25
25
10
10

Peso
kg/100 un.
20,000
32,000
43,000
55,000
67,000

Fixador

Clip de fixação para montagem sem parafusos de caminhos de cabos em varão em perfis MS.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

17 para espessuras
do fio de 3,9 e 4,8 mm

Tipo
BC GR 4.8 A2

Me-
dida
b
mm

ver-
são Ref.

6016665

Emb.
Unidade
20

Peso
kg/100 un.
1,760
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St Aço A2 Aço inoxidável A2

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente
após maquinação 

2B Brilhante, pós-tratamento

Consola para parede e teto TP

Se a consola for fixa diretamente na parede ou no teto, por motivos de estabilidade, deve ser
sempre utilizado um distanciador do tipo DS 4 .
A altura lateral máxima dos caminhos de cabos é de 60 mm.
Consola para parede e teto TP com esquadros para a fixação, sem parafusos, de caminhos de
cabos em varão eletrosoldado.

  Dimensões
   

  Carga
 

Diagrama de cargas da consola de teto TPDG
Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola

 

Carga permitida da consola em kN, sem carga humana
 

Curva de carga com comprimento da consola em mm

   

Carga máx. F. tot. = peso dos cabos + caminho de cabos + distanciador. Os dados da capacida-
de de carga multiplicam-se no caso de aplicação em betão armado. Os valores indicados basei-
am-se no betão da classe de resistência C20/25.

Suporte mural
 
 

Ancoragem tipo
BZ-U 8-30-41/95

BZ-U 10-30-50/110

Carga máxima [kN]
Comprimento da consola [mm]

145 245 345 445 545

1,00 0,70 0,50 0,40 0,30

1,50 0,90 0,55 0,45 0,35

Fixação ao teto
 
 

Ancoragem tipo
BZ-U 8-30-41/95

BZ-U 10-30-50/110

Carga máxima [kN]
Largura da consola [mm]

145 245 345 445 545

1,30 0,80 0,50 0,35 0,25

1,30 0,80 0,50 0,35 0,25

 

Valores característicos de carga da bucha para consola de parede e teto TPDG

100 1,3 1,4
150 0,95 1,05
200 0,8 0,87
300 0,5 0,55

Tipo
TPDG 145 FS
TPDG 195 FS
TPDG 245 FS
TPDG 345 FS

para 
largura
mm

F em kN
teto
kN

F em kN 
parede
kN Ref.

6365906
6365914
6365922
6365949

Emb.
Unidade
6
6
5
5

Peso
kg/100 un.
52,000
91,100
67,000
81,000

100 1,3 1,4
200 0,8 0,87
300 0,5 0,55

TPDG 145 FT
TPDG 245 FT
TPDG 345 FT

6365977
6365981
6365985

6
5
5

55,000
70,000
85,000

100 1,3 1,4
150 0,95 1,05
200 0,8 0,87
300 0,5 0,55

TPDG 145 A2
TPDG 195 A2
TPDG 245 A2
TPDG 345 A2

6365989
6365991
6365993
6365995

6
6
5
5

52,000
91,100
67,000
81,000

145 50
195 100
245 150
345 250

TPDG 145 FS
TPDG 195 FS
TPDG 245 FT
TPDG 345 FT

Me-
dida
B
mm

Me-
dida
L
mm
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Proteção de topo

19

23
.6

Proteção de topo para a extremidade de suportes TP.

PE Polietileno

cor-de-laranja pastel
Tipo
TPS KS OR

Cor
Ref.
6364625

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
0,700

Acessório de aperto

O distanciador é sempre aplicado, por motivos de estabilidade, de modo a que o perfil não seja
deformado ao apertar os parafusos de fixação.
Distanciador para aplicação em perfis trapezoidais do tipo TP.

St Aço A2 Aço inoxidável A2

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente
após maquinação 

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
DS 4 FS

Ref.
6416551

Emb.
Unidade
20

Peso
kg/100 un.
3,390

DS 4 FT 641658620 3,800
DS 4 A2 641659410 3,700

Parafuso de cabeça boleada com anilha e porca

O parafuso de cabeça boleada pode ser aplicado em combinação com artigos galvanizados por
imersão a quente (FT) e galvanizados por Double-Dip (DD).
Parafuso de cabeça boleada com arreigada quadrada. Com anilha e porca sextavada.

St Aço

F galvanizado a quente por centrifugação

M 10 x 25 25 10 18 5.6
Tipo
FRS 10x25 TPS F

Dim.
mm

Me-
dida
L
mm

Medida
d
mm

Me-
dida
D
mm

Classe de
resistência Ref.

6407536

Emb.
Unidade
50

Peso
kg/100 un.
4,300

Parafuso sextavado com anilha e porca

Parafuso sextavado para a fixação universal de componentes em estruturas.

St Aço

F galvanizado a quente por centrifugação

M 10 x 60 60 10 17 8.8
Tipo
SKS 10x60 F

Dim.
mm

Me-
dida
L
mm

Medida
d
mm

SW
mm

Classe de
resistência Ref.

6408516

Emb.
Unidade
20

Peso
kg/100 un.
6,000
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Distanciador

B+70

B+6

20

35

9x 15

30

Fixação do caminho de cabos em varão no distanciador sem parafusos, de encaixe rápido.
Distanciador para a montagem de caminhos de cabos em varão no chão ou na parede.
Podem ser montados, no grampo separador, caminhos de cabos em varão do tipo GRM com
uma altura lateral de 35, 55 e 105 mm.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

50
100
150
200
300
400
500
600

Tipo
DBLG 20 050 FS
DBLG 20 100 FS
DBLG 20 150 FS
DBLG 20 200 FS
DBLG 20 300 FS
DBLG 20 400 FS
DBLG 20 500 FS
DBLG 20 600 FS

Me-
dida
B
mm Ref.

6015646
6015654
6015658
6015662
6015670
6015689
6015693
6015697

Emb.
Unidade
20
20
20
20
20
20
25
25

Peso
kg/100 un.
10,300
13,800
17,400
20,900
37,300
46,700
56,900
66,400

50
100
150
200
300
400
500
600

DBLG 20 050 FT
DBLG 20 100 FT
DBLG 20 150 FT
DBLG 20 200 FT
DBLG 20 300 FT
DBLG 20 400 FT
DBLG 20 500 FT
DBLG 20 600 FT

6015648
6015656
6015660
6015664
6015672
6015691
6015695
6015699

20
20
20
20
20
20
25
25

10,700
14,300
18,100
21,700
38,800
48,600
59,200
69,100

Base - Conjunto de montagem TrayFix 16 L

• Sistema de montagem para fixação de caminhos de cabos em varão e em chapa com bases
FangFix, p. ex. guias de cabos para coberturas planas.
• Adaptado aos sistemas de caminho de cabos MKSM e SKSM da OBO.
• Adaptado aos sistemas de caminhos de cabos em varão da OBO com uma largura mínima de
100 mm.
• Conjunto composto por TrayFix - adaptador de montagem e bloco de betão, incl. base para o
sistema FangFix 16 kg

100
Tipo
TrayFix-16-L

a partir da 
largura de calha
mm Ref.

5403098

Emb.
Unidade
1

Peso
kg/100 un.
1.700,000

Base - Conjunto de montagem TrayFix 10 L

• Sistema de montagem para fixação de caminhos de cabos em varão e em chapa com bases
FangFix, p. ex. guias de cabos para coberturas planas.
• Adaptado aos sistemas de caminho de cabos MKSM e SKSM da OBO.
• Adaptado aos sistemas de caminhos de cabos em varão da OBO com uma largura mínima de
100 mm.
• Conjunto composto por TrayFix - adaptador de montagem e bloco de betão, incl. base para o
sistema FangFix 10 kg

100
Tipo
TrayFix-10-L

a partir da 
largura de calha
mm Ref.

5403101

Emb.
Unidade
1

Peso
kg/100 un.
1.100,000
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União reta

SGR 55/105

Inclui parafuso FRS M8 x 25 com porca combinada.
União para caminho de cabos em varão do tipo SGR.
Figura: posicionamento e número de uniões para caminho de cabos em varão.
50-150mm = 2 unidades
200-300mm = 3 unidades
400-450mm = 4 unidades
500-600mm = 5 unidades

St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

Tipo
GUV 6 FT

Ref.
6016573

Emb.
Unidade
20

Peso
kg/100 un.
4,226
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Acessórios para G, caminho de cabos em varão C
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Caminhos de cabos tipo escada

 

Altura da aba lateral 45 mm 272

 

Altura da aba lateral 60 mm 274

 

Altura da aba lateral 110 mm 283

 

Acessórios para a altura da aba lateral 45, 60, 110 mm 292
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St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

Caminho de cabos tipo escada LG 45, 6 m

O caminho de cabos tipo escada é fornecido fechado.
Poderá encontrar a abraçadeira BBS adequada, do tipo 2056/N, no capítulo: Sistemas de esca-
das verticais.
Caminho de cabos tipo escada com aba perfurada de 45 mm, degraus em perfil C rebitados,
abertos para cima.

  Dimensões
   

  Carga
 

Diagrama de cargas do caminho de cabos tipo LG 45 NS
Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana

 

Distância entre apoios em m
 

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 

Esquema de carga no procedimento do teste
 

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
 

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

 

 

 

200 1,25
300 1,25
400 1,25
500 1,25

Tipo
LG 420 NS 6 FT
LG 430 NS 6 FT
LG 440 NS 6 FT
LG 450 NS 6 FT

Largura
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6200605
6200608
6200611
6200614

Emb.
m
6
6
6
6

Peso
kg/100 m
203,000
218,000
233,000
261,300

6000 200 1,25 68 300
6000 300 1,25 103 300
6000 400 1,25 138 300
6000 500 1,25 173 300

LG 420 NS 6 FT
LG 430 NS 6 FT
LG 440 NS 6 FT
LG 450 NS 6 FT

Compri-
mento
mm

Largura
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm

Secção 
transversal 
útil
cm²

Distância
dos elementos de divisão
mm

1,8 1,4 1 0,55
1,8 1,4 1 0,55
1,8 1,4 1 0,55
1,8 1,4 1 0,55

Tipo
LG 420 NS 6 FT
LG 430 NS 6 FT
LG 440 NS 6 FT
LG 450 NS 6 FT

1,5m
kN/m

2,0m
kN/m

2,5m
kN/m

3,0m
kN/m

Separador 30

 

Separador para a divisão de cabos com diferentes tensões ou funções.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir DD Galvanização continua zinco/alumínio, Double Dip

30 0,75 3000
Tipo
TSG 30 FS

Me-
dida
H
mm

Espessura 
da chapa
mm

Me-
dida
L
mm Ref.

6062050

Emb.
m
3

Peso
kg/100 m
38,000

30 0,75 3000TSG 30 DD 60623143 38,000
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Altura lateral de 45 mm
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União para separador

Conector de separador para união, sem parafuso, do separador TSG em todas as alturas late-
rais.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
TSGV A2

Ref.
6067970

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
0,899

Fixador para fixação de separador

Peça de aperto para fixação, sem parafusos, de separadores em caminhos de cabos tipo es-
cada.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
KS KL A2

Ref.
6062284

Emb.
Unidade
30

Peso
kg/100 un.
0,512
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St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

Caminho de cabos tipo escada LG 60, 3 m NS

O caminho de cabos tipo escada é fornecido fechado.
Poderá encontrar a abraçadeira BBS adequada, do tipo 2056N, no capítulo: Sistemas de esca-
das verticais.
Caminho de cabos tipo escada com aba perfurada de 60 mm com degraus do perfil C rebitados e
abertos em cima (versão NS).

  Dimensões
   

  Carga
 

Diagrama de cargas LG 60 NS
Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana

 

Distância entre apoios em m
 

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 

Esquema de carga no procedimento do teste
 

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
 

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

 

 

 

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

Tipo
LG 620 NS 3 FS
LG 630 NS 3 FS
LG 640 NS 3 FS
LG 650 NS 3 FS
LG 660 NS 3 FS

Largura
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6208506
6208509
6208512
6208515
6208518

Emb.
m
3
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
247,640
262,070
276,070
301,670
318,200

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LG 620 NS 6 FS
LG 630 NS 6 FS
LG 640 NS 6 FS
LG 650 NS 6 FS
LG 660 NS 6 FS

6208581
6208584
6208587
6208590
6208593

6
6
6
6
6

247,640
262,070
276,070
301,733
318,200

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LG 620 NS 6 FT
LG 630 NS 6 FT
LG 640 NS 6 FT
LG 650 NS 6 FT
LG 660 NS 6 FT

6208603
6208606
6208609
6208612
6208615

6
6
6
6
6

264,770
280,100
295,440
321,770
339,440

3000 200 1,5 98 300
3000 300 1,5 148 300
3000 400 1,5 198 300
3000 500 1,5 248 300
3000 600 1,5 298 300

LG 620 NS 3 FS
LG 630 NS 3 FS
LG 640 NS 3 FS
LG 650 NS 3 FS
LG 660 NS 3 FS

Compri-
mento
mm

Largura
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm

Secção 
transversal 
útil
cm²

Distância
dos elementos de divisão
mm

2 1,5 1 0,4
2 1,5 1 0,4
2 1,5 1 0,4
2 1,5 1 0,4
2 1,5 1 0,4

Tipo
LG 620 NS 3 FS
LG 630 NS 3 FS
LG 640 NS 3 FS
LG 650 NS 3 FS
LG 660 NS 3 FS

2,0m
kN/m

2,5m
kN/m

3,0m
kN/m

4,0m
kN/m
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Caminho de cabos tipo escada LG 60, 3m VS

200 1,5 3000
300 1,5 3000
400 1,5 3000
500 1,5 3000
600 1,5 3000

Tipo
LG 620 VS 3 FS
LG 630 VS 3 FS
LG 640 VS 3 FS
LG 650 VS 3 FS
LG 660 VS 3 FS

Largura
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm

Compri-
mento
mm Ref.

6208538
6208541
6208544
6208547
6208550

Emb.
m
3
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
281,700
306,000
330,000
354,300
378,300

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LG 620 VS 3 FT
LG 630 VS 3 FT
LG 640 VS 3 FT
LG 650 VS 3 FT
LG 660 VS 3 FT

6208562
6208566
6208570
6208574
6208578

3
3
3
3
3

298,300
324,300
350,000
376,000
401,700

200 1,5 6000
300 1,5 6000
400 1,5 6000
500 1,5 6000
600 1,5 6000

LG 620 VS 6 FS
LG 630 VS 6 FS
LG 640 VS 6 FS
LG 650 VS 6 FS
LG 660 VS 6 FS

6208627
6208630
6208633
6208636
6208639

6
6
6
6
6

269,750
293,380
317,083
340,750
364,750

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LG 620 VS 6 FT
LG 630 VS 6 FT
LG 640 VS 6 FT
LG 650 VS 6 FT
LG 660 VS 6 FT

6208650
6208653
6208656
6208659
6208661

6
6
6
6
6

287,583
312,916
337,916
363,250
388,916

 

2,25 1,5 1,1 0,45
2,25 1,5 1,1 0,45
2,25 1,5 1,1 0,45
2,25 1,5 1,1 0,45
2,25 1,5 1,1 0,45

Tipo
LG 620 VS 3 FS
LG 630 VS 3 FS
LG 640 VS 3 FS
LG 650 VS 3 FS
LG 660 VS 3 FS

2,0m
kN/m

2,5m
kN/m

3,0m
kN/m

4,0m
kN/m

 

Diagrama de cargas LG 60 VS
 

 Dimensões
 

 Carga
 

 

O caminho de cabos tipo escada é fornecido fechado. 
Os cabos podem ser montados com a abraçadeira BBS adequada do tipo 2056.
Os caminhos de cabos tipo escada nas larguras 200mm a 400mm também são permitidos para a
montagem vertical como escada vertical em instalações com manutenção de funções elétricas
segundo a DIN 4102 parte 12. Os cabos podem ser montados com a abraçadeira BBS do tipo
2056 M aprovada para a manutenção de funções.
Caminho de cabos tipo escada com aba perfurada de 60 mm com degraus em perfil C, rebitados
e abertos para cima (versão VS).

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
 

Distância entre apoios em m
 

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 

Esquema de carga no procedimento do teste
 

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
 

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

3000 200 1,5 98 300
3000 300 1,5 148 300
3000 400 1,5 198 300
3000 500 1,5 248 300
3000 600 1,5 298 300

LG 620 VS 3 FS
LG 630 VS 3 FS
LG 640 VS 3 FS
LG 650 VS 3 FS
LG 660 VS 3 FS

Compri-
mento
mm

Largura
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm

Secção 
transversal 
útil
cm²

Distância
dos elementos de divisão
mm
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A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

2B Brilhante, pós-tratamento

Caminho de cabos tipo escada LG 60, 6 m VS

O caminho de cabos tipo escada é fornecido fechado.
Poderá encontrar a abraçadeira BBS adequada, do tipo 2056, no capítulo: Escadas verticais.
Caminho de cabos tipo escada com aba perfurada de 60 mm com degraus em perfil C, rebitados
e abertos para cima (versão VS).

  Dimensões
   

  Carga
 

Diagrama de cargas LG 60 VS.
Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana

 

Distância entre apoios em m
 

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 

Esquema de carga no procedimento do teste
 

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
 

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

 

 

 

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

Tipo
LG 620 VS6 A2
LG 630 VS6 A2
LG 640 VS6 A2
LG 650 VS6 A2
LG 660 VS6 A2

Largura
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6208700
6208703
6208706
6208709
6208712

Emb.
m
6
6
6
6
6

Peso
kg/100 m
267,333
290,000
313,333
339,000
362,333

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LG 620 VS6 A4
LG 630 VS6 A4
LG 640 VS6 A4
LG 650 VS6 A4
LG 660 VS6 A4

6101200
6101208
6101216
6101223
6101232

6
6
6
6
6

267,333
290,000
313,333
339,000
362,333

6000 200 98 300
6000 300 148 300
6000 400 198 300
6000 500 248 300
6000 600 298 300

LG 620 VS6 A2
LG 630 VS6 A2
LG 640 VS6 A2
LG 650 VS6 A2
LG 660 VS6 A2

Compri-
mento
mm

Largura
mm

Secção 
transversal 
útil
cm²

Distância
dos elementos de divisão
mm

3,1 2,25 1,5 1,1 0,75 0,45
3,1 2,25 1,5 1,1 0,75 0,45
3,1 2,25 1,5 1,1 0,75 0,45
3,1 2,25 1,5 1,1 0,75 0,45
3,1 2,25 1,5 1,1 0,75 0,45

Tipo
LG 620 VS6 A2
LG 630 VS6 A2
LG 640 VS6 A2
LG 650 VS6 A2
LG 660 VS6 A2

1,5m
kN/m

2,0m
kN/m

2,5m
kN/m

3,0m
kN/m

3,5m
kN/m

4,0m
kN/m
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Caminho de cabos tipo escada LCIS 60, 3 m C30

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

Tipo
LCIS 620 3 FT
LCIS 630 3 FT
LCIS 640 3 FT
LCIS 650 3 FT
LCIS 660 3 FT

Largura
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6209721
6209723
6209725
6209727
6209729

Emb.
m
3
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
283,000
306,000
329,340
352,340
375,340

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LCIS 620 6 FS
LCIS 630 6 FS
LCIS 640 6 FS
LCIS 650 6 FS
LCIS 660 6 FS

6209630
6209632
6209634
6209636
6209638

6
6
6
6
6

267,170
288,840
310,670
332,340
354,000

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LCIS 620 6 FT
LCIS 630 6 FT
LCIS 640 6 FT
LCIS 650 6 FT
LCIS 660 6 FT

6209643
6209645
6209647
6209649
6209651

6
6
6
6
6

283,170
306,170
329,170
352,340
375,340

 

3,3 2 1,3 1 0,4
3,3 2 1,3 1 0,4
3,3 2 1,3 1 0,4
3,3 2 1,3 1 0,4
3,3 2 1,3 1 0,4

Tipo
LCIS 620 3 FT
LCIS 630 3 FT
LCIS 640 3 FT
LCIS 650 3 FT
LCIS 660 3 FT

1,5m
kN/m

2,0m
kN/m

2,5m
kN/m

3,0m
kN/m

4,0m
kN/m

 

Diagrama de cargas LCIS 60
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 Dimensões
 

 Carga
 

 

Caminho de cabos tipo escada com altura lateral de 60 mm, degraus em perfil C30 soldados e
abertos para cima. Travessa lateral revirada para reforço e como proteção de arestas. A fixação
na consola é efetuada com peças de aperto do tipo LKS 40. A dimensão da ranhura do degrau é
de 16,5 mm e a abraçadeira BBS adequada é a do tipo 2056.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
 

Distância entre apoios em m
 

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 

Esquema de carga no procedimento do teste
 

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
 

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

3000 200 1,5 80 300
3000 300 1,5 120 300
3000 400 1,5 160 300
3000 500 1,5 200 300
3000 600 1,5 240 300

LCIS 620 3 FT
LCIS 630 3 FT
LCIS 640 3 FT
LCIS 650 3 FT
LCIS 660 3 FT

Compri-
mento
mm

Largura
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm

Secção 
transversal 
útil
cm²

Distância
dos elementos de divisão
mm

Proteção de topo

30

63

Proteção de topo para a cobertura das extremidades de caminhos de cabos tipo escada com a
altura lateral de 60 mm.

PE Polietileno

cor-de-laranja pastel
Tipo
SKH 60 OR

Cor
Ref.
6222537

Emb.
par
40

Peso
kg/100 pares
1,072
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A fixação por parafusos assegura a continuidade da ligação equipotencial.
União exterior para a ligação de caminhos de cabos tipo escada e acessórios com uma altura la-
teral de 60 mm e aba perfurada.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente
após maquinação 

2B Brilhante, pós-tratamento

60
Tipo
LVG 60 FS

Altura
lateral
mm Ref.

6208840

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
22,000

60LVG 60 FT 620884310 23,000
60LVG 60 A2 620884610 22,000
60LVG 60 A4 620883510 20,000

União de expansão

  Montagem
 

Diferença da
temperatura do metal

Distância máxima entre 
as uniões de expansão

10°C 70 metros
25°C 47 metros
40°C 35 metros
50°C 28 metros
65°C 23 metros
80°C 20 metros

Posicionamento das uniões de expansão
 

União de expansão para a compensação da expansão linear térmica. O binário de aperto do pa-
rafuso de autobloqueio do rolamento flutuante é de 5 Nm.

St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

60
Tipo
LDVG 60 FT

Altura
lateral
mm Ref.

6208970

Emb.
Unidade
2

Peso
kg/100 un.
61,700

União curva

A fixação por parafusos assegura a continuidade da ligação equipotencial.
União curva como conector externo para a ligação de caminhos de cabos tipo escada e acessóri-
os com uma altura de aba de 60 mm e perfuração contínua.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

FS galvanizado pelo método Sendzimir 2B Brilhante, pós-tratamento

60
Tipo
LWVG 60 FS

Altura
lateral
mm Ref.

6208895

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
24,000

60LWVG 60 A2 620889810 24,000
60LWVG 60 A4 620889110 24,256

União articulada

A fixação por parafusos assegura a continuidade da ligação equipotencial.
União articulada para a ligação de caminhos de cabos tipo escada com aba de 60 mm e perfura-
ção contínua. Ângulo ajustável verticalmente.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente
após maquinação 

2B Brilhante, pós-tratamento

60
Tipo
LGVG 60 FS

Altura
lateral
mm Ref.

6208941

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
28,500

60LGVG 60 FT 620894410 29,900
60LGVG 60 A2 620894710 28,500
60LGVG 60 A4 620893210 28,500

KT
S_

Ty
p_

0A
 / 

pt
 / 

20
20

/0
1/

23
 0

8:
27

:0
5 

08
:2

7:
05

 (L
LE

xp
or

t_
02

39
7)

 / 
20

20
/0

1/
23

 0
8:

27
:2

1 
08

:2
7:

21

Ao encomendar, indicar sempre a referência

Altura lateral de 60 mm

278

C
am

in
ho

s 
d
e 

ca
b
os

 t
ip

o 
es

ca
d
a



União multifuncional

 B
 

 604 

 

União multifuncional para a ligação de caminhos de cabos tipo escada com a altura lateral de 60 mm. É possível
criar reduções simétricas e assimétricas, ângulos contínuos de 0 a 60º e derivações.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

200 60 1,50
300 60 1,50
400 60 1,50
500 60 1,50
600 60 1,50

Tipo
LMFV 620 FS
LMFV 630 FS
LMFV 640 FS
LMFV 650 FS
LMFV 660 FS

Me-
dida
B
mm

Altura
lateral
mm

Espessura 
da chapa
mm Ref.

6225710
6225712
6225714
6225716
6225718

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
123,200
129,700
136,200
142,800
149,300

200 60 1,50
300 60 1,50
400 60 1,50
500 60 1,50
600 60 1,50

LMFV 620 FT
LMFV 630 FT
LMFV 640 FT
LMFV 650 FT
LMFV 660 FT

6225730
6225732
6225734
6225736
6225738

1
1
1
1
1

130,600
137,500
144,400
151,300
158,200

Peça de suporte lateral

37

50

65
.3

52

Para aumentar o apoio dos cabos são utilizadas placas de canto LEB em combinação.
Peça de suporte para a criação posterior de derivações com o mesmo nível de altura.

St Aço A2 Aço inoxidável A2

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente
após maquinação 

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
LAS 60 FS

Ref.
6221351

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
13,000

LAS 60 FT 622137810 13,600
LAS 60 A2 622138610 13,000

Separador 45

 

Separador para separação de cabos e condutas com tensões ou funções diferentes.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

FS galvanizado pelo
método Sendzimir

DD Galvanização continua zinco/alumínio, Double Dip 2B Brilhante, pós-tratamento

45 0,75 3000
Tipo
TSG 45 FS

Me-
dida
H
mm

Espessura 
da chapa
mm

Me-
dida
L
mm Ref.

6062033

Emb.
m
3

Peso
kg/100 m
46,700

45 0,75 3000TSG 45 DD 60623213 46,800
45 0,75 3000TSG 45 A2 60620253 47,000
45 0,75 3000TSG 45 A4 60620283 48,000

União para separador

Conector de separador para união, sem parafuso, do separador TSG em todas as alturas late-
rais.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
TSGV A2

Ref.
6067970

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
0,899
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Fixador para fixação de separador

Peça de aperto para fixação, sem parafusos, de separadores em caminhos de cabos tipo es-
cada.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
KS KL A2

Ref.
6062284

Emb.
Unidade
30

Peso
kg/100 un.
0,512

Ângulo 90°

 1
10

 

 B 

 110 
 R300 

 

As respetivas uniões devem ser encomendadas separadamente.
Ângulo 90º horizontal com degraus soldados para todos os caminhos de cabos tipo escada com altura lateral de
60 mm.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 2B Brilhante, pós-tratamento

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

Tipo
LB 90 620 R3 FS
LB 90 630 R3 FS
LB 90 640 R3 FS
LB 90 650 R3 FS
LB 90 660 R3 FS

Me-
dida
B
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6225042
6225044
6225046
6225048
6225050

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
254,500
318,300
368,700
451,900
508,900

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LB 90 620 R3 FT
LB 90 630 R3 FT
LB 90 640 R3 FT
LB 90 650 R3 FT
LB 90 660 R3 FT

6225062
6225064
6225066
6225068
6225070

1
1
1
1
1

269,800
338,500
392,100
480,700
536,500

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LB 90 620 R3 A2
LB 90 630 R3 A2
LB 90 640 R3 A2
LB 90 650 R3 A2
LB 90 660 R3 A2

6225082
6225084
6225086
6225088
6225090

1
1
1
1
1

257,800
322,300
373,400
457,700
515,400

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LB 90 620 R3 A4
LB 90 630 R3 A4
LB 90 640 R3 A4
LB 90 650 R3 A4
LB 90 660 R3 A4

6225102
6225104
6225106
6225108
6225110

1
1
1
1
1

261,000
326,400
378,200
463,500
521,900

Derivação simples

 B 

 850 + B 

 1
10

 

 R300 

 

As respetivas uniões devem ser encomendadas separadamente.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

Tipo
LAA 620 R3 FS
LAA 630 R3 FS
LAA 640 R3 FS
LAA 650 R3 FS
LAA 660 R3 FS

Me-
dida
B
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6225850
6225852
6225854
6225856
6225858

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
306,000
328,000
351,000
373,000
395,000

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LAA 620 R3 FT
LAA 630 R3 FT
LAA 640 R3 FT
LAA 650 R3 FT
LAA 660 R3 FT

6225870
6225872
6225874
6225876
6225878

1
1
1
1
1

316,000
339,000
363,000
387,000
410,000
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Derivação simples

 

As respetivas uniões devem ser encomendadas separadamente.

A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

2B Brilhante, pós-tratamento

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

Tipo
LAA 620 R3 A2
LAA 630 R3 A2
LAA 640 R3 A2
LAA 650 R3 A2
LAA 660 R3 A2

Me-
dida
B
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6225882
6225884
6225886
6225888
6225890

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
304,000
326,000
348,000
371,000
393,000

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LAA 620 R3 A4
LAA 630 R3 A4
LAA 640 R3 A4
LAA 650 R3 A4
LAA 660 R3 A4

6225894
6225896
6225898
6225900
6225902

1
1
1
1
1

304,000
326,000
348,000
371,000
393,000

Derivação em T

 850 + B 

 1
10

 

 B
 

 B 

 110 

 4
25

 +
 B 

 R300
 

 

As respetivas uniões devem ser encomendadas separadamente.
Derivação em T, horizontal, com degraus soldados para todos os caminhos de cabos tipo escada com uma altu-
ra lateral de 60 mm.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 2B Brilhante, pós-tratamento

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

Tipo
LT 620 R3 FS
LT 630 R3 FS
LT 640 R3 FS
LT 650 R3 FS
LT 660 R3 FS

Me-
dida
B
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6225210
6225212
6225214
6225216
6225218

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
468,700
531,000
619,700
688,600
757,400

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LT 620 R3 FT
LT 630 R3 FT
LT 640 R3 FT
LT 650 R3 FT
LT 660 R3 FT

6225230
6225232
6225234
6225236
6225238

1
1
1
1
1

494,800
595,500
656,500
729,500
797,100

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LT 620 R3 A2
LT 630 R3 A2
LT 640 R3 A2
LT 650 R3 A2
LT 660 R3 A2

6225250
6225252
6225254
6225256
6225258

1
1
1
1
1

474,600
537,800
627,700
697,400
767,200

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LT 620 R3 A4
LT 630 R3 A4
LT 640 R3 A4
LT 650 R3 A4
LT 660 R3 A4

6225270
6225272
6225274
6225276
6225278

1
1
1
1
1

480,600
544,700
635,600
706,200
776,900
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St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

Elemento do ângulo regulável

Elemento do ângulo regulável com degraus soldados para montagem em caminhos de cabos ti-
po escada com altura lateral de 60 mm.

 6
0 

 17 

 30 

 1
5 

 B
 

 298 
 150 

  Dimensões
   

  Montagem
 

Quantidade de elementos Raio
1 cerca de 300 mm
2 cerca de 450 mm
3 cerca de 600 mm
4 cerca de 750 mm
5 cerca de 900 mm

Tabela de raio

Encomende separadamente duas uniões articuladas LGVG 60.

 

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

Tipo
LGBE 620 FS
LGBE 630 FS
LGBE 640 FS
LGBE 650 FS
LGBE 660 FS

Me-
dida
B
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6225450
6225452
6225454
6225456
6225458

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
84,000
97,000
109,900
122,900
135,900

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LGBE 620 FT
LGBE 630 FT
LGBE 640 FT
LGBE 650 FT
LGBE 660 FT

6225470
6225472
6225474
6225476
6225478

1
1
1
1
1

89,000
102,600
116,400
130,200
144,000

Elemento do ângulo regulável

 6
0 

 17 

 30 

 1
5 

 B
 

 298 
 150 

 

Elemento do ângulo regulável com degraus soldados para montagem em caminhos de cabos tipo escada com
altura lateral de 60 mm.

A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

2B Brilhante, pós-tratamento

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

Tipo
LGBE 620 A2
LGBE 630 A2
LGBE 640 A2
LGBE 650 A2
LGBE 660 A2

Me-
dida
B
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6225460
6225462
6225464
6225466
6225468

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
84,000
97,000
109,900
122,900
135,900

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LGBE 620 A4
LGBE 630 A4
LGBE 640 A4
LGBE 650 A4
LGBE 660 A4

6225480
6225482
6225484
6225486
6225488

1
1
1
1
1

84,000
97,000
109,900
122,900
135,900
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Caminho de cabos tipo escada LG 110, 3 m VS

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

Tipo
LG 112 VS 3 FS
LG 113 VS 3 FS
LG 114 VS 3 FS
LG 115 VS 3 FS
LG 116 VS 3 FS

Largura
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6216404
6216407
6216410
6216413
6216416

Emb.
m
3
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
382,000
406,000
430,300
454,300
478,700

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LG 112 VS 3 FT
LG 113 VS 3 FT
LG 114 VS 3 FT
LG 115 VS 3 FT
LG 116 VS 3 FT

6216423
6216426
6216429
6216432
6216435

3
3
3
3
3

405,000
430,700
456,700
482,300
508,300

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LG 112 VS 6 FS
LG 113 VS 6 FS
LG 114 VS 6 FS
LG 115 VS 6 FS
LG 116 VS 6 FS

6216442
6216445
6216448
6216451
6216454

6
6
6
6
6

382,000
406,200
430,300
454,500
478,700

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LG 112 VS 6 FT
LG 113 VS 6 FT
LG 114 VS 6 FT
LG 115 VS 6 FT
LG 116 VS 6 FT

6216465
6216468
6216471
6216474
6216477

6
6
6
6
6

405,000
430,800
456,700
482,500
508,300

 

3,1 1,4 0,65 0,5
3,1 1,4 0,65 0,5
3,1 1,4 0,65 0,5
3,1 1,4 0,65 0,5
3,1 1,4 0,65 0,5

Tipo
LG 112 VS 3 FS
LG 113 VS 3 FS
LG 114 VS 3 FS
LG 115 VS 3 FS
LG 116 VS 3 FS

2,0m
kN/m

3,0m
kN/m

4,0m
kN/m

5,0m
kN/m

 

Diagrama de cargas do caminho de cabos tipo LG 110 VS
 

 Dimensões
 

 Carga
 

 

O caminho de cabos tipo escada é fornecido fechado.
Poderá encontrar a abraçadeira BBS adequada, do tipo 2056, no capítulo: Escadas verticais.
Caminho de cabos tipo escada com aba perfurada de 110 mm, degraus do perfil C abertos para
cima.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
 

Distância entre apoios em m
 

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 

Esquema de carga no procedimento do teste
 

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
 

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

3000 200 1,5 188 300
3000 300 1,5 283 300
3000 400 1,5 378 300
3000 500 1,5 475 300
3000 600 1,5 568 300

LG 112 VS 3 FS
LG 113 VS 3 FS
LG 114 VS 3 FS
LG 115 VS 3 FS
LG 116 VS 3 FS

Compri-
mento
mm

Largura
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm

Secção 
transversal 
útil
cm²

Distância
dos elementos de divisão
mm
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St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

Caminho de cabos tipo escada LCIS 110, 6 m C30

Caminho de cabos tipo escada com altura lateral de 110 mm com perfil separador C30 soldado e
rebitado para cima. Travessa lateral revirada para reforço e como proteção de arestas. A fixação
na consola é efetuada com peças de aperto do tipo LKS 40. A dimensão da ranhura do degrau é
de 16,5 mm e a abraçadeira BBS adequada é a do tipo 2056.

9 x 28

Ø 9 1
50

 
 3

00
 

 L
 

 5
0 

 B 

 1
10

 

 30 

 1
5 

 16,5 

 16,5 

  Dimensões
   

  Carga
 

Diagrama de cargas do caminho de cabos tipo escada LCIS 110
Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana

 

Distância entre apoios em m
 

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 

Esquema de carga no procedimento do teste
 

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
 

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

 

 

 

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

Tipo
LCIS 1120 6 FT
LCIS 1130 6 FT
LCIS 1140 6 FT
LCIS 1150 6 FT
LCIS 1160 6 FT

Largura
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6209820
6209822
6209824
6209826
6209828

Emb.
m
6
6
6
6
6

Peso
kg/100 m
399,200
422,534
446,200
469,867
491,670

6000 200 1,5 180 300
6000 300 1,5 270 300
6000 400 1,5 360 300
6000 500 1,5 450 300
6000 600 1,5 540 300

LCIS 1120 6 FT
LCIS 1130 6 FT
LCIS 1140 6 FT
LCIS 1150 6 FT
LCIS 1160 6 FT

Compri-
mento
mm

Largura
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm

Secção 
transversal 
útil
cm²

Distância
dos elementos de divisão
mm

3 2 1,4 0,8
3 2 1,4 0,8
3 2 1,4 0,8
3 2 1,4 0,8
3 2 1,4 0,8

Tipo
LCIS 1120 6 FT
LCIS 1130 6 FT
LCIS 1140 6 FT
LCIS 1150 6 FT
LCIS 1160 6 FT

2,0m
kN/m

2,5m
kN/m

3,0m
kN/m

4,0m
kN/m
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Caminho de cabos tipo escada SLCS 110, 6 m C30

200 2
300 2
400 2
500 2
600 2

Tipo
SLCS 1120 3 FT
SLCS 1130 3 FT
SLCS 1140 3 FT
SLCS 1150 3 FT
SLCS 1160 3 FT

Largura
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6207302
6207304
6207306
6207310
6207312

Emb.
m
3
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
521,800
555,800
589,467
623,133
656,800

 

4 2,3 1 0,7 0,25
4 2,3 1 0,7 0,25
4 2,3 1 0,7 0,25
4 2,3 1 0,7 0,25
4 2,3 1 0,7 0,25

Tipo
SLCS 1120 3 FT
SLCS 1130 3 FT
SLCS 1140 3 FT
SLCS 1150 3 FT
SLCS 1160 3 FT

2,0m
kN/m

3,0m
kN/m

4,0m
kN/m

5,0m
kN/m

6,0m
kN/m

 

Diagrama de cargas do caminho de cabos tipo escada SLCS 110
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 Dimensões
 

 Carga

0,8 0,811

0

10

40

1 1 11
1 3

2

2,00

3,00

4,00

0

2,50

20

30

1,00

1,50 3,50 4,00 5,00 6,00

4

SLCS 1120 - 1160

2,00 3,00

SLCS 1175 - 11120
1,50

2,50

3,50

0,50 5

15

25

35

 

 

Caminho de cabos tipo escada com altura lateral de 110 mm com perfil separador C30 soldado e
rebitado para cima. Travessa lateral revirada para reforço e como proteção de arestas. A fixação
na consola é efetuada com peças de aperto do tipo LKS 40. A dimensão da ranhura do degrau é
de 16,5 mm e a abraçadeira BBS adequada é a do tipo 2056.

St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana
 

Distância entre apoios em m
 

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 

Esquema de carga no procedimento do teste
 

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
 

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

3000 200 2 180 300
3000 300 2 270 300
3000 400 2 360 300
3000 500 2 450 300
3000 600 2 540 300

SLCS 1120 3 FT
SLCS 1130 3 FT
SLCS 1140 3 FT
SLCS 1150 3 FT
SLCS 1160 3 FT

Compri-
mento
mm

Largura
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm

Secção 
transversal 
útil
cm²

Distância
dos elementos de divisão
mm

Proteção de topo

Proteção de topo para a cobertura das extremidades de caminhos de cabos tipo escada com a
altura lateral de 110 mm.

PE Polietileno

cor-de-laranja pastel
Tipo
SKH 110 OR

Cor
Ref.
6222553

Emb.
par
20

Peso
kg/100 pares
1,345
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União reta

A consistência da equipotencialização é garantida com recurso a acessórios de conexão.
União exterior para a ligação de caminhos de cabos tipo escada e acessórios com uma altura la-
teral de 110 mm e aba perfurada.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

110
Tipo
LVG 110 FS

Altura
lateral
mm Ref.

6216545

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
50,900

110LVG 110 FT 621654810 53,700

União curva

A consistência da equipotencialização é garantida com recurso a acessórios de conexão.
União curva como conector externo para a ligação de caminhos de cabos tipo escada e acessóri-
os com uma altura de aba de 110 mm e travessa perfurada.

St Aço A2 Aço inoxidável A2

FS galvanizado pelo método Sendzimir 2B Brilhante, pós-tratamento

110
Tipo
LWVG 110 FS

Altura
lateral
mm Ref.

6216587

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
48,800

110LWVG 110 A2 621659010 48,800

União articulada

A consistência da equipotencialização é garantida com recurso a acessórios de conexão.
União articulada para a ligação de caminhos de cabos tipo escada com aba de 110 mm e perfu-
ração contínua. Ângulo ajustável verticalmente.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

110
Tipo
LGVG 110 FS

Altura
lateral
mm Ref.

6216650

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
61,000

110LGVG 110 FT 621665310 65,000

União multifuncional

 B
 

 680 

 

União multifuncional para a ligação de caminhos de cabos tipo escada com uma altura lateral de 110 mm. É pos-
sível criar reduções simétricas e assimétricas, ângulos contínuos de 0 a 60º e derivações.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

200 110 1,50
300 110 1,50
400 110 1,50
500 110 1,50
600 110 1,50

Tipo
LMFV 1120 FS
LMFV 1130 FS
LMFV 1140 FS
LMFV 1150 FS
LMFV 1160 FS

Me-
dida
B
mm

Altura
lateral
mm

Espessura 
da chapa
mm Ref.

6225750
6225752
6225754
6225756
6225758

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
208,100
214,600
221,100
227,600
234,000

200 110 1,50
300 110 1,50
400 110 1,50
450 110 1,50
500 110 1,50
600 110 1,50

LMFV 1120 FT
LMFV 1130 FT
LMFV 1140 FT
LMFV 1145 FT
LMFV 1150 FT
LMFV 1160 FT

6225770
6225772
6225774
6225776
6225778
6225780

1
1
1
1
1
1

221,300
228,200
235,100
238,500
241,900
248,800
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Peça de suporte lateral

50
11

5.
3

52

37

Para aumentar o apoio dos cabos são utilizadas placas de canto LEB em combinação.
Peça de suporte para a criação posterior de derivações com o mesmo nível de altura.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

Tipo
LAS 110 FS

Ref.
6221416

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
17,900

LAS 110 FT 622142410 18,700

Separador 85

 

Separador para separação de cabos com tensões ou funções diferentes.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir DD Galvanização continua zinco/alumínio, Double Dip

85 0,75 3000
Tipo
TSG 85 FS

Me-
dida
H
mm

Espessura 
da chapa
mm

Me-
dida
L
mm Ref.

6062114

Emb.
m
3

Peso
kg/100 m
70,300

85 0,75 3000TSG 85 DD 60623313 70,300

União para separador

Conector de separador para união, sem parafuso, do separador TSG em todas as alturas late-
rais.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
TSGV A2

Ref.
6067970

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
0,899

Fixador para fixação de separador

Peça de aperto para fixação, sem parafusos, de separadores em caminhos de cabos tipo es-
cada.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
KS KL A2

Ref.
6062284

Emb.
Unidade
30

Peso
kg/100 un.
0,512

KT
S_

Ty
p_

0A
 / 

pt
 / 

20
20

/0
1/

23
 0

8:
27

:0
5 

08
:2

7:
05

 (L
LE

xp
or

t_
02

39
7)

 / 
20

20
/0

1/
23

 0
8:

27
:2

1 
08

:2
7:

21

Ao encomendar, indicar sempre a referência

Altura lateral de 110 mm

287

C
am

in
ho

s 
d
e 

ca
b
os

 t
ip

o 
es

ca
d
a



Ângulo 90°

 1
10

 

 R300 

 B 

 110 

 

As respetivas uniões devem ser encomendadas separadamente.
Ângulo 90º horizontal com degraus soldados para todos os caminhos de cabos tipo escada com altura lateral de
110 mm.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

Tipo
LB 90 1120 R3 FS
LB 90 1130 R3 FS
LB 90 1140 R3 FS
LB 90 1150 R3 FS
LB 90 1160 R3 FS

Me-
dida
B
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6225122
6225124
6225126
6225128
6225130

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
355,300
428,300
488,000
580,400
646,500

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LB 90 1120 R3 FT
LB 90 1130 R3 FT
LB 90 1140 R3 FT
LB 90 1150 R3 FT
LB 90 1160 R3 FT

6225142
6225144
6225146
6225150
6225152

1
1
1
1
1

379,700
457,900
521,400
619,600
688,700

Ângulo 90°

 B 

 110 

 1
10

 

 R300 

 

As respetivas uniões devem ser encomendadas separadamente.
Ângulo 90º horizontal com degraus soldados para todos os caminhos de cabos tipo escada com altura lateral de
110 mm.

St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

200 2
300 2
400 2
500 2
600 2

Tipo
SLB 90 1120R3 FT
SLB 90 1130R3 FT
SLB 90 1140R3 FT
SLB 90 1150R3 FT
SLB 90 1160R3 FT

Me-
dida
B
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6225172
6225174
6225176
6225180
6225182

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
493,100
593,200
678,300
809,600
919,200

Derivação em T

 850 + B 

 4
25

 +
 B 

 B 

 1
10

 

 B
 

 110 

 

As respetivas uniões devem ser encomendadas separadamente.
Derivação em T, horizontal, com degraus soldados para todos os caminhos de cabos tipo escada com uma altu-
ra lateral de 110 mm.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

Tipo
LT 1120 R3 FS
LT 1130 R3 FS
LT 1140 R3 FS
LT 1150 R3 FS
LT 1160 R3 FS

Me-
dida
B
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6225290
6225292
6225294
6225296
6225298

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
611,800
680,000
774,500
849,300
924,000

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LT 1120 R3 FT
LT 1130 R3 FT
LT 1140 R3 FT
LT 1150 R3 FT
LT 1160 R3 FT

6225310
6225312
6225314
6225318
6225320

1
1
1
1
1

651,500
781,100
882,600
963,100
982,900
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Derivação em T

 850 + B 

 4
25

 +
 B 

 B
 

 110 

 B 

 1
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As respetivas uniões devem ser encomendadas separadamente.
Derivação em T, horizontal, com degraus soldados para todos os caminhos de cabos tipo escada com uma altu-
ra lateral de 110 mm.

St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

200 2
300 2
400 2
500 2
600 2

Tipo
SLT 1120 R3 FT
SLT 1130 R3 FT
SLT 1140 R3 FT
SLT 1150 R3 FT
SLT 1160 R3 FT

Me-
dida
B
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6225350
6225352
6225354
6225358
6225360

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
807,400
969,800
1.099,200
1.200,500
1.251,100

Derivação simples

 R300 

 B 

 1
10

 

 850 + B 

 

As respetivas uniões devem ser encomendadas separadamente.
Derivação simples com degraus soldados para todos os caminhos de cabos tipo escada com uma altura lateral
de 110 mm.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

Tipo
LAA 1120 R3 FS
LAA 1130 R3 FS
LAA 1140 R3 FS
LAA 1150 R3 FS
LAA 1160 R3 FS

Me-
dida
B
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6225910
6225912
6225914
6225916
6225918

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
389,000
411,000
434,000
457,000
480,000

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LAA 1120 R3 FT
LAA 1130 R3 FT
LAA 1140 R3 FT
LAA 1150 R3 FT
LAA 1160 R3 FT

6225930
6225932
6225934
6225938
6225940

1
1
1
1
1

401,000
426,000
449,000
472,000
497,000

Derivação simples

 R300 

 B 

 1
10

 

 850 + B 

 

As respetivas uniões devem ser encomendadas separadamente.
Derivação simples com degraus soldados para todos os caminhos de cabos tipo escada com uma altura lateral
de 110 mm.

St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

300 2
400 2
500 2
600 2

Tipo
SLAA 1130 R3 FT
SLAA 1140 R3 FT
SLAA 1150 R3 FT
SLAA 1160 R3 FT

Me-
dida
B
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6225952
6225954
6225958
6225960

Emb.
Unidade
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
545,000
587,000
617,000
649,000
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St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

Elemento do ângulo regulável

Elemento do ângulo regulável com degraus soldados para montagem em caminhos de cabos ti-
po escada com altura lateral de 110 mm.

 17 

 30 
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  Dimensões
   

  Montagem
 

Quantidade de elementos Raio
1 cerca de 300 mm
2 cerca de 450 mm
3 cerca de 600 mm
4 cerca de 750 mm
5 cerca de 900 mm

Tabela de raio

Encomende separadamente duas uniões articuladas LGVG 110.

 

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

Tipo
LGBE 1120 FS
LGBE 1130 FS
LGBE 1140 FS
LGBE 1150 FS
LGBE 1160 FS

Me-
dida
B
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6225490
6225492
6225494
6225496
6225498

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
124,600
137,600
150,500
163,500
176,300

200 1,5
300 1,5
400 1,5
500 1,5
600 1,5

LGBE 1120 FT
LGBE 1130 FT
LGBE 1140 FT
LGBE 1150 FT
LGBE 1160 FT

6225510
6225512
6225514
6225518
6225520

1
1
1
1
1

133,100
146,100
160,500
174,300
188,100
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Elemento do ângulo regulável

 

Quantidade de elementos Raio
1 cerca de 300 mm
2 cerca de 450 mm
3 cerca de 600 mm
4 cerca de 750 mm
5 cerca de 900 mm

Tabela de raio

Encomende separadamente duas uniões articuladas LGVG 110.
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Elemento do ângulo articulado, para grandes cargas com degraus soldados para aplicações em caminhos de ca-
bos tipo escada com altura lateral de 110 mm.

St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

200 2
300 2
400 2
500 2
600 2

Tipo
SLGBE 1120 FT
SLGBE 1130 FT
SLGBE 1140 FT
SLGBE 1150 FT
SLGBE 1160 FT

Me-
dida
B
mm

Espes-
sura da
 travessa
mm Ref.

6225530
6225532
6225534
6225538
6225540

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
172,800
191,800
210,800
229,600
248,600
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Peça de aperto para caminho de cabos tipo escada

Peça de aperto para a fixação de caminhos de cabos tipo escada.

St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

32
Tipo
KLL 32 FT

Altura
lateral
mm Ref.

6221061

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
17,500

Peça de aperto

Fixação em consolas do tipo AW 12, AW 15, AW 30 e AW 55 com o parafuso FRSB M6x20 for-
necido.
Peça de aperto para a fixação de caminhos de cabos tipo escada.

St Aço A2 Aço inoxidável A2

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente
após maquinação 

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
LKS 40 FS

Ref.
6221076

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
2,300

LKS 40 FT 622108410 2,400
LKS 40 A2 601713410 2,300

Peça de aperto

7 x 7

30
6.

5

60

Fixação em consolas do tipo AW 12, AW 15, AW 30 e AW 55 com o parafuso FRSB M6x20 for-
necido.
Peça de aperto para a fixação de caminhos de cabos tipo escada.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

FT galvanizado a quente após maquinação 2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
LKS 60 4 FT

Ref.
6221122

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
6,500

LKS 60 4 A2 622113010 8,000
LKS 60 4 A4 622115710 6,363

Suspensão central universal

 

Aplicação preferencial desta suspensão central em combinação com caminhos de cabos em varão e tipo es-
cada.
Suspensão central, universal para a fixação em varões roscados e pendurais.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

200
300
400
500
600

Tipo
MAHU 200 FS
MAHU 300 FS
MAHU 400 FS
MAHU 500 FS
MAHU 600 FS

Largura
mm Ref.

6358853
6358856
6358860
6358864
6358868

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
27,500
39,300
68,800
85,800
103,300

200
300
400
500
600

MAHU 200 FT
MAHU 300 FT
MAHU 400 FT
MAHU 500 FT
MAHU 600 FT

6358884
6358888
6358892
6358896
6358900

1
1
1
1
1

28,700
43,300
71,300
89,100
107,000
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Acessórios para a altura lateral 45, 60, 110 mm
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Saída de cabos

Placa de suporte para montagem no degrau, para a saída vertical de cabos.

St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

200
300
400
500
600

Tipo
LAB 20 FT
LAB 30 FT
LAB 40 FT
LAB 50 FT
LAB 60 FT

Largura
mm Ref.

6220436
6220444
6220452
6220460
6220479

Emb.
Unidade
20
25
25
15
15

Peso
kg/100 un.
37,000
58,000
78,000
99,000
120,000

Placa de fundo

Placa de fundo para aplicação em caminhos de cabos tipo escada.
Para fixação em caminhos de cabos tipo escada para grandes cargas, utilizar parafusos de cabe-
ça boleada com porca combinada do tipo FR SB 6x30.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

200 1,00 3000
300 1,00 3000
400 1,00 3000
500 1,00 3000
600 1,00 3000

Tipo
ELB-L20 A2
ELB-L30 A2
ELB-L40 A2
ELB-L50 A2
ELB-L60 A2

Me-
dida
B
mm

Espessura 
da chapa
mm

Compri-
mento
mm Ref.

6103614
6103618
6103622
6103626
6103630

Emb.
m
3
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
94,400
146,567
198,700
250,867
303,033

Parafuso de cabeça boleada com porca combinada

Parafuso de cabeça boleada com arreigada quadrada incluindo porca combinada.

St Aço

F galvanizado a quente por centrifugação

M 6 x 30 30 6 13,5 5.6
Tipo
FRSB 6x30 F

Dim.
mm

Me-
dida
L
mm

Medida
d
mm

Me-
dida
D
mm

Classe de
resistência Ref.

6406907

Emb.
Unidade
100

Peso
kg/100 un.
1,232
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Tampa com ferrolho
30

00

B+4

13

 

Entalhe transversal a partir de 500 mm de largura.
Tampa para caminhos de cabos em chapa e tipo escada com ferrolhos.
Na utilização de tampas no exterior, devem ser tomadas medidas adicionais contra as influências do vento.

St Aço A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

FS galvanizado pelo
método Sendzimir

DD Galvanização continua zinco/alumínio, Double Dip 2B Brilhante, pós-tratamento

200 1,00 3000
300 1,00 3000
400 1,00 3000
500 1,25 3000
600 1,25 3000

Tipo
DRL 200 FS
DRL 300 FS
DRL 400 FS
DRL 500 FS
DRL 600 FS

Me-
dida
B
mm

Espessura 
da chapa
mm

Compri-
mento
mm Ref.

6052207
6052304
6052401
6052509
6052606

Emb.
m
3
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
181,340
259,334
338,670
623,000
741,000

200 1,00 3000
300 1,00 3000
400 1,00 3000
500 1,25 3000
600 1,25 3000

DRL 200 DD
DRL 300 DD
DRL 400 DD
DRL 500 DD
DRL 600 DD

6052709
6052712
6052715
6052718
6052724

3
3
3
3
3

185,000
263,340
342,070
626,670
744,570

200 1,00 3000
300 1,00 3000
400 1,00 3000
500 1,25 3000
600 1,25 3000

DRL 200 A2
DRL 300 A2
DRL 400 A2
DRL 500 A2
DRL 600 A2

6052894
6052908
6052932
6052959
6052975

3
3
3
3
3

183,500
262,240
340,400
625,340
743,240

200 1,00 3000
300 1,00 3000
400 1,00 3000
500 1,25 3000
600 1,25 3000

DRL 200 A4
DRL 300 A4
DRL 400 A4
DRL 500 A4
DRL 600 A4

6052981
6052983
6052984
6052985
6052986

3
3
3
3
3

183,570
262,240
341,240
624,900
743,240

Tampa para ângulo 90°

  Tampa com ferrolhos para a cobertura de ângulos de 90° para caminhos de cabos tipo escada.

St Aço

FT galvanizado a quente após maquinação 

200
300
400
500
600

Tipo
BID 90 200 FT
BID 90 300 FT
BID 90 400 FT
BID 90 500 FT
BID 90 600 FT

Largura
mm Ref.

6239153
6239161
6239188
6239196
6239218

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
184,400
400,000
570,000
766,200
986,200
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Acessórios para a altura lateral 45, 60, 110 mm
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Tampa para montagem à distância

 

Os distanciadores têm de ser encomendados separadamente por cada 3 m com a referência 6065475 para ca-
minhos de cabos em chapa e tipo escada, assim como com a referência 6065477 para caminhos de cabos para
grandes vãos.
Tampa para a montagem à distância. Não apropriado para caminhos de cabos tipo escada SLM e SLS.
Na utilização de tampas no exterior, devem ser tomadas medidas adicionais contra as influências do vento.

A2 Aço inoxidável A2 A4 Aço inoxidável A4

2B Brilhante, pós-tratamento

230 1,50 3000
330 1,50 3000
430 1,50 3000
530 1,50 3000
630 1,50 3000

Tipo
DRL FAM 230 A2
DRL FAM 330 A2
DRL FAM 430 A2
DRL FAM 530 A2
DRL FAM 630 A2

Largura
mm

Espessura 
da chapa
mm

Compri-
mento
mm Ref.

6051192
6051194
6051196
6051198
6051200

Emb.
m
3
3
3
3
3

Peso
kg/100 m
299,370
417,140
534,870
652,640
770,370

230 1,50 3000
330 1,50 3000
430 1,50 3000
530 1,50 3000
630 1,50 3000

DRL FAM 230 A4
DRL FAM 330 A4
DRL FAM 430 A4
DRL FAM 530 A4
DRL FAM 630 A4

6051210
6051212
6051214
6051216
6051218

3
3
3
3
3

299,370
417,140
534,870
652,640
770,370

Borne de terra com rosca de fixação

 

Borne de ligação à terra para fixação de condutores de ligação equipotencial nos caminhos de cabos.

CuZn Latão

26 10 25 M8
Tipo
EKL 25 M8

Me-
dida
L
mm

Med.
l
mm

Secção 
transversal
mm² Rosca Ref.

6404001

Emb.
Unidade
50

Peso
kg/100 un.
3,970
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Acessórios para a altura lateral 45, 60, 110 mm
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Caminhos de cabos para grandes vãos

 

Caminho de cabos em chapa para grandes vãos, altura lateral
110 mm

298

 

Caminho de cabos em chapa para grandes vãos, altura lateral
160 mm

302

 

Caminho de cabos tipo escada para grandes vãos, altura lateral
110 mm

306

 

Caminho de cabos tipo escada para grandes vãos, altura lateral
160 mm

311

 

Acessórios para caminho de cabos em chapa/tipo escada altura
lateral 110, 160 mm

316
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St Aço A2 Aço inoxidável A2

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente
após maquinação 

2B Brilhante, pós-tratamento

Caminho de cabos para grandes vãos WKSG 110

As uniões retas do tipo WRVL 110 devem ser encomendados separadamente.
Caminhos de cabos em chapa para grandes vãos, perfurados, com 110 mm de altura lateral.

  Dimensões
   

  Carga
 

Diagrama de cargas do caminho de cabos para grandes cargas do tipo WKSG 110
Carga dos caminhos de cabos e escadas em kN/m, sem carga humana

 

Distância entre apoios em m
 

Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 

Esquema de carga no procedimento do teste
 

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
 

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios

 

 

 

200 2,00
300 2,00
400 2,00
500 2,00
600 2,00

Tipo
WKSG 120 FS
WKSG 130 FS
WKSG 140 FS
WKSG 150 FS
WKSG 160 FS

Me-
dida
B
mm

Espessura 
da chapa
mm Ref.

6098111
6098115
6098119
6098123
6098127

Emb.
m
6
6
6
6
6

Peso
kg/100 m
712,610
817,250
921,900
1.023,340
1.131,170

200 2,00
300 2,00
400 2,00
500 2,00
600 2,00

WKSG 120 FT
WKSG 130 FT
WKSG 140 FT
WKSG 150 FT
WKSG 160 FT

6098141
6098145
6098149
6098153
6098157

6
6
6
6
6

751,570
863,150
974,740
1.086,320
1.197,890

200 2,00
300 2,00
400 2,00
500 2,00
600 2,00

WKSG 120 A2
WKSG 130 A2
WKSG 140 A2
WKSG 150 A2
WKSG 160 A2

6098161
6098165
6098169
6098173
6098177

6
6
6
6
6

713,833
821,933
927,100
1.041,600
1.143,283

6000 200 202
6000 300 305
6000 400 408
6000 500 511
6000 600 614

WKSG 120 FS
WKSG 130 FS
WKSG 140 FS
WKSG 150 FS
WKSG 160 FS

Me-
dida
L
mm

Me-
dida
B
mm

Secção 
transversal 
útil
cm²

2,5 1,6 1,1 0,75 0,45 0,2
2,5 1,6 1,1 0,75 0,45 0,2
2,9 2 1,5 1 0,7 0,4
2,9 2 1,5 1 0,7 0,4
2,9 2 1,5 1 0,7 0,4

Tipo
WKSG 120 FS
WKSG 130 FS
WKSG 140 FS
WKSG 150 FS
WKSG 160 FS

3,0m
kN/m

4,0m
kN/m

5,0m
kN/m

6,0m
kN/m

7,0m
kN/m

8,0m
kN/m

União reta

 37,5 
 43,75 

 62,5 

20,5 x 11
9 x 11

 1
17

 

 500 

Inclui os respetivos parafusos, anilhas e porcas.
União reta para ligação a caminhos de cabos para grandes vãos, em chapa e tipo escada, com
altura lateral de 110mm.

St Aço A2 Aço inoxidável A2

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente
após maquinação 

2B Brilhante, pós-tratamento

110
Tipo
WRVL 110 FS

Altura
lateral
mm Ref.

6091164

Emb.
Unidade
2

Peso
kg/100 un.
152,400

110WRVL 110 FT 60911802 157,800
110WRVL 110 A2 60912292 154,200
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Caminho de cabos em chapa para grandes vãos, altura lateral 110 mm

298

C
am

in
ho

s 
d
e 

ca
b
os

 p
ar

a 
g
ra

nd
es

 v
ão

s



União curva

 16,5 
 51 

9 x 11

 1
16

 

 250 

Inclui os respetivos parafusos, anilhas e porcas.
União angular para caminho de cabos em chapa e  escada de cabos de grandes vãos com
110 mm de altura lateral.

St Aço A2 Aço inoxidável A2

FS galvanizado pelo método Sendzimir 2B Brilhante, pós-tratamento

110
Tipo
WRWVK 110 FS

Altura
lateral
mm Ref.

6091377

Emb.
Unidade
2

Peso
kg/100 un.
78,500

110WRWVK 110 A2 60913932 82,000

União articulada

9 x 11

380

11
6

Inclui os respetivos parafusos, anilhas e porcas.
União articulada para caminhos de cabos para grandes vãos, em chapa e tipo escada, com
110 mm de altura lateral.

St Aço A2 Aço inoxidável A2

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente
após maquinação 

2B Brilhante, pós-tratamento

110
Tipo
WRGV 110 FS

Altura
lateral
mm Ref.

6091318

Emb.
Unidade
2

Peso
kg/100 un.
119,000

110WRGV 110 FT 60913342 119,000
110WRGV 110 A2 60913382 120,000

Réguas tapa juntas

 

Inclui o respetivo material de fixação.
Tapa juntas em versão larga para aplicação em todos os caminhos de cabos em chapa.

St Aço A2 Aço inoxidável A2

FS galvanizado pelo
método Sendzimir

DD Galvanização continua zinco/alumínio, Double Dip 2B Brilhante, pós-tratamento

200
300
400
500
600

Tipo
SSLB 200 FS
SSLB 300 FS
SSLB 400 FS
SSLB 500 FS
SSLB 600 FS

Me-
dida
B
mm Ref.

7070213
7070217
7070221
7070225
7070233

Emb.
Unidade
20
20
20
20
20

Peso
kg/100 un.
16,700
25,700
34,700
43,700
52,700

200
300
400
500
600

SSLB 200 DD
SSLB 300 DD
SSLB 400 DD
SSLB 500 DD
SSLB 600 DD

7070314
7070318
7070322
7070326
7070334

20
20
20
20
20

16,700
25,700
34,700
43,700
52,700

200
300
400
500
600

SSLB 200 A2
SSLB 300 A2
SSLB 400 A2
SSLB 500 A2
SSLB 600 A2

7070361
7070365
7070369
7070373
7070381

20
20
20
20
20

16,700
25,700
34,700
43,700
52,700
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Ao encomendar, indicar sempre a referência

Caminho de cabos em chapa para grandes vãos, altura lateral 110 mm

299

C
am

in
ho

s 
d
e 

ca
b
os

 p
ar

a 
g
ra

nd
es

 v
ão

s



Separador 85

 

Separador para separação de cabos com tensões ou funções diferentes.

St Aço A2 Aço inoxidável A2

FS galvanizado pelo
método Sendzimir

DD Galvanização continua zinco/alumínio, Double Dip 2B Brilhante, pós-tratamento

85 0,75 3000
Tipo
TSG 85 FS

Me-
dida
H
mm

Espessura 
da chapa
mm

Me-
dida
L
mm Ref.

6062114

Emb.
m
3

Peso
kg/100 m
70,300

85 0,75 3000TSG 85 DD 60623313 70,300
85 0,75 3000TSG 85 A2 60621733 70,367
110 0,75 3000TSG 110 FS 60621223 85,000
110 0,75 3000TSG 110 DD 60623353 85,000

União para separador

Conector de separador para união, sem parafuso, do separador TSG em todas as alturas late-
rais.

A2 Aço inoxidável A2

2B Brilhante, pós-tratamento

Tipo
TSGV A2

Ref.
6067970

Emb.
Unidade
10

Peso
kg/100 un.
0,899

Parafuso de cabeça boleada com porca combinada

Parafuso de cabeça boleada com arreigada quadrada incluindo porca combinada.

St Aço A2 Aço inoxidável A2

F galvanizado a quente por centrifugação 2B Brilhante, pós-tratamento

M 6 x 12 12 6 13,5 5.6
Tipo
FRSB 6x12 F

Dim.
mm

Me-
dida
L
mm

Medida
d
mm

Me-
dida
D
mm

Classe de
resistência Ref.

6406122

Emb.
Unidade
100

Peso
kg/100 un.
0,812

M 6 x 12 12 6 13,5 A2-70FRSB 6x12 A2 6406138100 0,830

Ângulo 90°

 

Para uma maior estabilidade, devem ser colocados apoios sob os acessórios de montagem.
Ângulo 90°, horizontal, para todos os caminhos de cabos para grandes vãos com altura lateral de 110 mm.

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir FT galvanizado a quente após maquinação 

200
300
400
500
600

Tipo
WRB 90 120 FS
WRB 90 130 FS
WRB 90 140 FS
WRB 90 150 FS
WRB 90 160 FS

Me-
dida
B
mm Ref.

6098304
6098308
6098312
6098316
6098320

Emb.
Unidade
1
1
1
1
1

Peso
kg/100 un.
1.145,500
1.428,000
1.652,400
1.935,000
2.234,000

200
300
400
500
600

WRB 90 120 FT
WRB 90 130 FT
WRB 90 140 FT
WRB 90 150 FT
WRB 90 160 FT

6098344
6098348
6098352
6098356
6098360

1
1
1
1
1

1.208,200
1.505,000
1.747,400
2.043,000
2.360,000
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Ao encomendar, indicar sempre a referência

Caminho de cabos em chapa para grandes vãos, altura lateral 110 mm
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	Guia de planeamento, informação geral
	Suportagens
	{Vorschaltseite Montage-Systeme}
	Consola para parede e teto TP
	6363 82 9
	6363 86 9

	Pendural TP
	6364 36 5
	6364 60 8
	6364 85 2

	Suportagens
	Consola TP para parede
	6364 30 6
	6364 67 5
	6364 88 1

	Perfil TP
	6364 80 2

	Consola mural MWAM 12
	6424 55 6

	Fixação rápida
	6424 54 8

	Suporte de consola KA-AW 30
	6346 73 1

	Esquadro de fixação BW 60
	6019 56 0

	Esquadro de fixação BW 70
	6019 70 6

	Garra de fixação
	6018 96 3

	Esquadro de fixação BW 80
	6019 52 8

	Consola de garra AS 15
	6421 49 0

	Clip de suspensão SSP 20-40
	1486 28 8
	1486 29 4

	União roscada dupla
	3131 08 4

	Peça de fixação, vertical BFK 166
	6003 88 8
	6003 87 7

	Peça de fixação, vertical BFK 132
	6003 88 0
	6003 87 1

	Calha de condução de cabos, simples, para colocação individual
	6006 89 0

	Calha de condução de cabos, 1 compartimento, com perfil de fixação
	6006 90 1
	6006 90 2
	6006 90 3
	6006 90 4
	6006 90 5
	6006 90 6
	6006 90 7
	6006 90 8
	6006 90 9
	6006 91 0


	Proteção de topo
	6364 62 5
	6338 45 8
	6338 46 2
	6338 49 7
	6338 51 9

	Acessório de aperto
	6416 55 1
	6416 58 6
	6416 59 4

	Parafuso de cabeça boleada com anilha e porca
	6407 53 7
	6407 56 0
	6406 71 8
	6407 52 4
	6406 25 4

	Parafuso sextavado com anilha e porca
	6408 51 6
	6418 25 2
	6418 25 5
	3160 79 3
	6408 47 8

	Distanciador
	6356 10 9
	6015 55 5
	6015 61 7
	6015 63 4
	6416 44 8
	6416 44 6
	6416 45 0

	Distanciador variável
	6356 05 5

	Varão roscado
	3141 14 4
	3141 31 4
	3141 31 6
	3141 51 2
	3141 51 4

	União para varão roscado
	6410 11 1
	6410 16 2

	Suspensão interior para caminho de cabos em chapa, altura lateral 35
	6358 69 4

	Suspensão central para caminhos de cabos em chapa, altura lateral 60
	6358 72 0
	6358 76 4

	Suspensão central para caminhos de cabos em chapa com aba revirada
	6358 54 3

	Suporte mural WW
	6015 37 9

	Consola de teto
	6363 94 6

	Suspensão central universal
	6358 86 8
	6358 90 0

	Pendural US 3
	6342 37 2
	6342 41 7
	6342 39 8

	Perfil US 3
	6342 34 5
	6342 45 0
	6342 46 8
	6342 50 5

	União de perfil U
	6018 51 3
	6018 51 7
	6018 52 0
	6018 37 8

	Cabeça de perfil
	6348 87 4
	6348 87 7

	Cabeça de perfil, variável
	6348 88 1
	6348 88 3
	6348 88 4
	6348 87 6
	6349 15 3
	6348 10 6

	Pendural US 5
	6341 63 2
	6341 39 8
	6341 24 9

	Perfil US 5
	6340 99 7
	6341 15 2
	6341 07 3

	União para o perfil em U
	6018 50 5

	Acessório de aperto DSK 45
	6416 50 0

	Cabeça de perfil US 5
	6348 90 4

	Cabeça de perfil US 5 NOK
	6348 93 9
	6348 94 7

	Cabeça de perfil, variável FT
	6348 92 0
	6348 92 5
	6348 92 7

	Acessório de aperto DSK 47
	6416 50 4
	6416 50 7
	6416 51 1

	Pendural US 7
	6339 29 8

	Perfil US 7
	6340 31 8

	Acessório de aperto DSK 61
	6416 51 9

	Cabeça de perfil US 7
	6349 10 2

	Cabeça de perfil, versão para grandes cargas
	6349 05 6

	Cabeça de perfil, para soldar
	6349 21 8
	6347 08 8

	Cabeça adaptadora simétrica
	6346 80 4

	Consola mural MWA 12
	6424 75 9

	Consola mural AW 15
	6420 82 6
	6421 04 4
	6392 05 9

	Consola mural AW 15 2L
	6420 92 7

	Consola mural AW 30
	6419 83 6
	6442 91 9
	6443 62 7

	Consola mural AW 55
	6418 72 4
	6443 08 3
	6418 63 8

	Consola mural, variável AWVL
	6419 48 0
	6419 51 7

	Consola mural, variável AWV
	6419 61 5

	Consola mural e de aperto AWSS
	6417 93 8

	Esquadro de fixação BW 80
	6019 52 8

	Pendural 8 IS
	6361 69 2

	Suporte IS 8
	6337 25 2

	União de perfil I
	6018 30 0

	Cabeça de perfil, longitudinal
	6347 05 3

	Cabeça de perfil, transversal
	6347 06 1

	Cabeça de perfil, longitudinal variável
	6348 15 7

	Cabeça de perfil, transversal variável
	6347 84 3

	União lateral
	6019 06 4

	Consola de garra AS 30
	6419 41 8

	Consola de garra AS 55
	6419 34 0

	Esquadro KL
	6354 12 2

	Esquadro KWS
	6355 25 0
	6355 44 7

	Esquadro KWH
	6355 07 2
	6355 35 8

	Garra de fixação para pequenas cargas TKS
	6355 80 8
	6355 83 4

	Garra de fixação para pequenas cargas TKH
	6355 81 2

	Clip de suspensão SSP 6-21, FT
	1486 23 2
	1486 23 6
	1486 28 2
	1486 28 6

	Clip de suspensão SSP 20-40
	1486 23 8
	1486 24 4

	Peça de fixação, horizontal BFK 153
	6003 88 4
	6003 87 3

	Peça de fixação, horizontal BFK 187
	6003 89 2

	Perfil AM3518, rasgo 16,5 mm, não perfurado
	1118 12 9
	1112 22 8

	Perfil AML3518, rasgo 16,5 mm, perfurado
	1119 65 6
	1119 72 9

	Perfil AM3518, rasgo 16,5 mm, perfurado
	1112 75 9

	Perfil CM3015, rasgo 16mm, perfurado
	1109 87 1

	Perfil CM3518, rasgo 17 mm, FS, perfurado
	1104 50 0
	1104 45 4

	Proteção de topo CM3518
	1124 50 2

	Perfil MS4022, grandes cargas, rasgo 18 mm, perfurado
	1121 89 8
	1121 90 1

	Proteção de topo MS4022
	1124 55 5

	Porca corrediça
	1147 11 8
	1147 21 8
	1147 23 8
	1147 06 4
	1147 16 8

	Perfil MS5030, rasgo 22 mm, perfurado
	1121 47 2
	1121 49 9

	Proteção de topo MS5030
	1124 56 3

	Perfil MS4121, rasgo 22mm, perfurado
	1122 92 2
	1122 92 6
	1122 92 9
	1122 93 2

	Perfil MS4121, rasgo 22mm, duplo, perfurado
	1122 94 8
	1122 94 5
	1122 95 4

	Proteção de topo MS4121
	1122 90 2

	Tampa final MS4121
	1122 90 4

	Perfil MS4141, rasgo 22mm, perfurado
	1122 97 4
	1122 96 6
	1122 98 2
	1122 99 2
	1122 91 2
	1122 65 7

	Perfil MS4141, rasgo 22mm, perfuração lateral
	1123 01 2
	1123 00 5
	1123 01 8
	1123 02 5
	1122 91 6
	1122 48 7

	Perfil MS4141, rasgo 22mm, duplo, perfurado
	1122 67 8
	1122 67 3
	1122 68 4

	Proteção de topo MS4141
	1122 90 0

	Tampa final MS4141
	1122 90 6

	Cabeça de perfil, pavimento e teto com 3 fixações
	1123 19 1

	Placa de união com 5 orifícios
	1124 65 1

	Placa de união com 4 orifícios
	1124 64 9

	Placa de união com 3 orifícios
	1124 64 7

	Placa de união com 2 orifícios
	1124 64 5

	Placa de união com 1 orifício
	1124 64 3

	Placa de união em X
	1124 65 7

	Placa de união em L
	1124 65 3

	Placa de união em T
	1124 65 5

	União de suporte
	1124 64 1

	Clip Omega
	1124 67 3
	1124 67 1

	Suporte de união, 45° com 3 orifícios
	1124 66 7

	Suporte de união, 45° com 4 orifícios
	1124 66 9

	Suporte de união, 90° com 2 orifícios
	1124 65 9

	Suporte de união, 90° com 3 orifícios
	1124 66 1

	Suporte de união, 90° com 4 orifícios
	1124 66 3

	Suporte triangular, 90° com 6 orifícios
	1124 79 8

	União de perfil SV com 3 orifícios
	1123 12 1

	Porca corrediça com mola
	1147 31 8
	1147 34 8

	Parafuso corrediço
	1148 13 0
	1148 17 0
	1148 23 0
	1148 34 2
	1148 44 2

	Anilha
	3402 06 1
	3402 30 4

	Parafuso corrediço com mola
	1148 39 6
	1148 49 6

	Perfil angular WP30/35
	6373 10 3

	Perfil angular WP40/65
	6373 07 0
	6373 06 2

	Banda perfurada, barras
	1465 82 1


	Materiais de fixação
	{Vorschaltseite Befestigungs-Systeme}
	Parafuso de cabeça boleada com porca combinada
	6406 18 1
	6406 90 7
	6406 20 5
	6406 20 7

	Parafuso de cabeça boleada com anilha e porca
	6406 27 0
	6406 76 9
	6406 78 5

	Parafuso sextavado DIN 933
	3162 50 8

	Parafuso sextavado com anilha e porca
	3156 52 4
	3158 64 0
	3160 79 3
	3163 15 6
	6408 47 8

	Parafuso sextavado com anilha e porca VA
	3160 75 2

	Anilha
	3402 12 6
	3402 33 9

	Anilha de aba larga
	6408 73 7
	3403 16 5

	Anilha recartilhada DIN 6798
	3404 12 9

	Anilha de mola
	3405 12 5

	Porca sextavada DIN 934
	3400 12 3
	3397 11 4

	Perno de ancoragem N com rosca
	3498 39 6

	Perno de ancoragem BZ
	3498 36 0
	3498 35 2

	Perno de ancoragem BZ-U
	3498 34 0
	3498 33 6

	Perno de ancoragem BZ-IG
	3498 37 6

	Bucha de ancoragem E
	3492 93 0

	Bucha de ancoragem para tetos falsos Easy
	3498 77 6

	KMS-KS Cabeça de embeber
	3498 20 4

	MMS 6 Panhead
	3498 10 3

	MMS-ST com rosca
	3498 26 4

	MMS-MS Panhead
	3498 26 1

	MMS Sextavado
	3498 15 9

	Bucha metálica
	3497 97 8

	Bomba de ar
	3497 91 2

	Adaptador SDS
	3497 91 5

	Extensão SDS
	3497 93 2

	Tubo de mistura
	3497 98 1

	Tudo de extensão com comprimento fixo
	3497 98 7

	Materiais de fixação
	Borne de terra com rosca de fixação
	6404 00 1

	Tinta de Zinco para reparação
	2362 97 0

	Cinta de protecção de arestas
	6072 89 5



	Caminhos de cabos em chapa Magic
	{Vorschaltseite Kabelrinnen-Systeme Magic}
	Caminhos de cabos em chapa Magic
	Caminho de cabos RKS-Magic® 35
	6047 46 0

	Separador 30
	6062 05 0

	Separador 60
	6062 06 8
	6062 32 7
	6062 08 4
	6062 08 6

	Separador 45
	6062 03 3
	6062 32 1
	6062 02 5
	6062 02 8

	União para separador
	6067 97 0

	Fixador para fixação de separador em RKSM
	6062 28 0

	União
	6068 92 6
	6068 94 8
	6068 97 0
	6068 99 2

	União reta
	6067 09 3
	6067 60 3
	6067 65 4
	6067 67 5

	Caminhos de cabos em chapa Magic
	Caminhos de cabos em chapa Magic
	Separador 85
	6062 11 4
	6062 33 1
	6062 17 3

	União para separador
	6067 97 0

	Conjunto de união rápida Magic
	6069 01 4
	6069 03 6

	União reta e curva
	6067 12 3
	6067 81 6


	Separador 110
	6062 12 2
	6062 33 5

	União para separador
	6067 97 0

	Conjunto de união rápida Magic
	6069 10 2
	6069 12 4


	Conector de canto
	6067 98 0
	6069 32 0

	Redução e topo
	7110 61 8
	7107 42 0

	União rápida Magic
	6065 82 2

	União reta e curva 110
	6067 13 1
	6067 91 3

	União articulada 110
	7082 03 7
	7082 43 6

	Conector de canto 110
	6067 99 9
	6069 33 9

	Topo/Redução 110
	7111 74 0
	7107 56 2

	Tampa, não perfurada
	6052 60 9
	6052 67 4
	6052 84 4
	6052 99 8

	Grampo para tampa, universal
	6065 60 0

	Grampo para tampa
	6065 55 4

	Tampa com ferrolho
	6052 60 6
	6052 72 4
	6052 97 5
	6052 98 6

	Ferrolho
	6065 01 2

	Tampa para ângulo 45° Magic
	7138 37 2
	7138 41 2
	7138 43 8


	União para separador
	6067 97 0

	Fixador para fixação de separador em RKSM
	6062 28 0

	União rápida Magic
	6068 90 4
	6065 72 2
	6065 74 2
	6065 76 2
	6065 92 2

	União reta
	6067 08 5

	União curva
	6067 10 7

	União articulada
	7082 00 2

	Conector de canto
	6067 95 6

	Redução e topo
	7108 31 1

	Ângulo 45° Magic
	6041 00 4
	6041 05 2
	6041 07 2
	6041 08 8
	6041 42 0
	6041 44 0
	6041 76 0
	6041 79 0

	Ângulo 90° Magic
	6041 01 4
	6041 14 2
	6041 16 2
	6041 19 2
	6041 21 2
	6041 50 0
	6041 52 0
	6041 85 0
	6041 87 0

	Derivação Magic
	6041 02 4
	6041 24 2
	6041 26 3
	6041 28 4
	6041 30 3
	6041 58 0
	6041 60 0
	6041 93 0
	6041 95 0

	Derivação T Magic
	6041 03 4

	Cruzeta Magic
	7027 24 5
	7027 01 3
	7027 03 3
	7027 05 3
	7027 07 3

	Ângulo vertical 90°, subida
	7007 18 6
	7007 02 9
	7007 03 0
	7007 12 1
	7006 74 0
	7007 25 0
	7007 25 1
	7007 33 3
	7007 33 4

	Ângulo vertical 90°, descida
	7007 21 6
	7007 07 9
	7007 08 0
	7007 16 5
	7006 77 0
	7007 29 0
	7007 29 1
	7007 37 3
	7007 37 4

	Caminho de cabos em chapa RKSM 60
	6047 73 5
	6047 69 0
	6047 73 7
	6047 73 8

	Caminho de cabos MKS-Magic® 60
	6059 01 2
	6059 03 2

	Caminho de cabos SKS-Magic® 60
	6059 46 8
	6059 48 5

	Caminho de cabos MKS-Magic® 60 não perfurado
	6059 24 3
	6059 26 0
	6059 27 7

	Caminho de cabos SKS-Magic® 60 não perfurado
	6059 70 0
	6059 71 7

	União reta e curva 60
	6067 11 5
	6067 61 1
	6067 66 2
	6067 66 4

	Canto 60
	6043 06 2
	6042 91 0

	União articulada 60
	7082 01 0
	7082 22 3
	7082 25 8
	7082 26 5

	Conector de canto 60
	6067 97 2
	6069 41 0
	6068 02 2
	6068 05 4

	Topo e redução 60
	7109 60 1
	7106 13 0
	7109 93 8

	Ângulo variável Magic
	6040 49 2
	6040 51 2
	6040 53 2
	6040 55 2
	6040 59 2
	6040 61 2
	6040 69 2
	6040 71 2

	Derivação T Magic
	6041 33 2
	6041 35 4
	6041 37 3
	6041 39 2
	6041 67 0
	6041 69 0
	6042 02 2
	6042 04 2

	Ângulo regulável de 90°, vertical
	7006 44 6
	7079 60 5
	7138 17 2
	7006 57 8
	7080 60 3
	7006 71 7
	7081 55 5

	Elemento do ângulo regulável vertical
	7005 42 3
	7075 59 6
	7005 56 3
	7076 60 6
	7005 72 3
	7077 97 2

	Caminho de cabos MKS-Magic® 85
	6059 09 2
	6059 10 9

	Caminho de cabos SKS-Magic® 85
	6059 54 2
	6059 56 1

	Caminho de cabos MKS-Magic® 85 não perfurado
	6059 32 0
	6059 33 7

	Cruzeta Magic
	7027 09 3
	7027 11 3
	7027 17 3
	7027 19 3

	Caminho de cabos MKS-Magic® 110
	6059 16 8
	6059 18 5

	Caminho de cabos SKS-Magic® 110
	6059 62 6
	6059 64 3

	Caminho de cabos MKS-Magic® 110 não perfurado
	6059 39 4
	6059 41 1

	Caminho de cabos SKS-Magic® 110 não perfurado
	6059 86 5
	6059 84 8

	Réguas tapa juntas
	7070 23 3
	7070 33 4
	7070 38 1
	7070 40 0

	Placa de fundo
	7083 60 2
	7083 64 2

	Suporte de caixa de derivação
	7084 77 3
	7085 11 4
	7085 13 3

	Suporte para caixa de derivação
	7084 87 0
	7084 75 7
	7085 10 8
	7084 78 1
	7085 11 2

	Suporte de caixa de derivação, angular
	7084 76 5
	7085 11 1

	Suporte de caixa para FireBox série T
	7205 48 4

	Suporte de caixa T-Box para caminho de cabos em chapa
	2007 83 5

	Base - Conjunto de montagem TrayFix 10 L
	5403 10 1

	Base - Conjunto de montagem TrayFix 16 L
	5403 09 8

	Cinta de protecção de arestas
	6072 90 9
	6072 89 5

	Tampa para ângulo 90° Magic
	7138 51 2
	7138 55 2
	7138 58 2
	7138 60 0

	Tampa para ângulo variável Magic
	6040 77 2
	6040 79 2
	6040 81 2
	6040 83 2

	Tampa para derivação Magic
	7138 65 2
	7138 69 2
	7138 73 2
	7138 75 2

	Tampa para derivação T Magic
	7138 80 2
	7138 84 2
	7138 87 2
	7138 89 2

	Tampa para cruzeta Magic
	7138 94 2
	7138 98 2
	7139 03 2
	7139 05 2

	Tampa para ângulo vertical 90°, subida
	7130 82 9
	7131 52 7
	7130 91 5
	7130 93 0

	Tampa para ângulo vertical 90° descida, altura lateral 35
	7130 77 6

	Tampa para ângulo vertical 90° descida, altura lateral 60
	7130 87 6
	7131 65 2
	7130 96 2
	7130 98 2

	Tampa para ângulo vertical 90° descida, altura lateral 85
	7131 01 0
	7131 69 2

	Tampa para ângulo vertical 90° descida, altura lateral 110
	7131 05 2
	7131 57 6


	Caminhos de cabos em chapa
	{Vorschaltseite Kabelrinnen-Systeme}
	Caminho de cabos em chapa RKS 35
	6047 40 8

	Caminho de cabos em chapa MKS 35
	6053 63 7
	6053 30 0

	Caminhos de cabos em chapa
	Separador 30
	6062 05 0
	6062 31 4
	6062 05 4

	União para separador
	6067 97 0

	Fixador para fixação de separador em RKSM
	6062 28 0

	União reta
	6067 08 5
	6067 30 1
	6067 09 3
	6067 60 3
	6067 65 4
	6067 67 5

	União curva
	6067 10 7
	6067 32 8

	União articulada
	7082 00 2
	7082 12 6
	7082 02 9
	7082 32 0

	Conector de canto
	6067 95 6
	6067 98 0
	6069 32 0

	Redução e topo
	7108 31 1
	7110 61 8
	7107 42 0

	Ângulo 90°
	6043 13 5
	7124 32 5

	Caminho de cabos em chapa DKS 60
	6085 64 4

	Separador 45
	6062 03 3
	6062 32 1
	6062 02 5
	6062 02 8

	Separador 60
	6062 06 8
	6062 32 7
	6062 08 4
	6062 08 6

	Caminho de cabos em chapa SKS
	6058 74 4

	Separador 85
	6062 11 4
	6062 33 1

	União reta e curva
	6067 12 3
	6067 81 6

	Ângulo regulável de 90°, vertical
	7006 57 8
	7080 60 3

	Elemento do ângulo regulável vertical
	7005 56 3
	7076 60 6

	Caminho de cabos em chapa SKSU 110
	6063 50 0

	Separador 110
	6062 12 2
	6062 33 5

	União reta e curva 110
	6067 13 1
	6067 91 3

	União articulada 110
	7082 03 7
	7082 43 6

	Conector de canto 110
	6067 99 9
	6069 33 9

	Topo/Redução 110
	7111 54 1
	7107 56 0

	Réguas tapa juntas
	7070 23 3
	7070 33 4

	Placa de fundo
	7083 60 2
	7083 64 2

	Suporte de caixa de derivação
	7084 91 9

	Tampa, não perfurada
	6052 60 9
	6052 67 4
	6052 84 4
	6052 99 8

	Grampo para tampa, universal
	6065 60 0

	Grampo para tampa
	6065 55 4

	Tampa com ferrolho
	6052 60 6
	6052 72 4
	6052 97 5
	6052 98 6

	Ferrolho
	6065 01 2

	Tampa para ângulo 45°
	7128 85 1
	7131 84 4

	Tampa para ângulo 90°
	7129 65 3
	7130 56 2


	6040 35 7
	7120 31 1
	Ângulo vertical 90°, subida
	7007 18 6
	7007 02 9
	7007 03 0
	7007 12 1
	7006 74 0
	7007 25 0
	7007 25 1
	7007 33 0
	7007 33 1

	Ângulo vertical 90°, descida
	7007 21 6
	7007 07 9
	7007 08 0
	7007 16 5
	7006 77 0
	7007 29 0
	7007 29 1
	7007 37 0
	7007 37 1

	Caminho de cabos em chapa RKS 60
	6055 88 5

	Caminho de cabos em chapa MKS 60
	6055 52 4
	6055 71 0

	Caminho de cabos em chapa SKS 60
	6056 60 1
	6056 73 3

	Caminho de cabos em chapa EKS 60
	6056 62 8
	6056 99 7

	Caminho de cabos em chapa MKSU 60
	6063 22 5
	6063 88 8

	Caminho de cabos em chapa SKSU 60
	6063 27 6

	Caminho de cabos em chapa DKS 60
	6085 55 5

	União reta e curva 60
	6067 11 5
	6067 61 1
	6067 66 2
	6067 66 4

	Canto 60
	6043 06 2
	6042 91 0

	União articulada 60
	7082 01 0
	7082 22 3
	7082 25 8
	7082 26 5

	Conector de canto 60
	6067 97 2
	6069 41 0
	6068 02 2
	6068 05 4

	Topo e redução 60
	7109 60 1
	7106 13 0
	7109 93 8

	Ângulo 45°
	6043 79 8
	7066 31 7
	7066 60 0

	Ângulo 90°
	6043 23 2
	7125 30 5
	7134 13 8
	7001 31 2
	7125 58 5
	7126 61 1

	Derivação simples
	6040 44 6
	7121 31 8
	7002 43 2
	7121 60 1

	Derivação T
	6043 43 7
	7117 30 6

	Cruzeta
	6043 63 1
	7113 31 5

	Ângulo regulável de 90°, vertical
	7006 44 6
	7079 60 5
	7138 17 2
	7006 71 3
	7081 55 3

	Elemento do ângulo regulável vertical
	7005 42 3
	7075 59 6
	7005 71 7
	7077 50 5

	Caminho de cabos em chapa MKS 85
	6057 53 5

	Caminho de cabos em chapa MKS 110
	6060 52 8
	6060 81 1
	6060 84 6

	Caminho de cabos em chapa SKS 110
	6061 72 9

	Suporte de caixa de derivação
	7084 77 3
	7085 11 4
	7085 13 3

	Suporte para caixa de derivação
	7084 87 0
	7084 75 7
	7085 10 8
	7084 78 1
	7085 11 2

	Suporte de caixa de derivação, angular
	7084 76 5
	7085 11 1

	Suporte de caixa T-Box para caminho de cabos em chapa
	2007 83 5

	Base - Conjunto de montagem TrayFix 10 L
	5403 10 1

	Base - Conjunto de montagem TrayFix 16 L
	5403 09 8

	Cinta de protecção de arestas
	6072 90 9
	6072 89 5

	Tampa para ângulo 90°
	7129 73 4

	Tampa para derivação simples
	7128 46 0
	7131 34 8

	Tampa para derivação T
	7128 26 6
	7129 35 1

	Tampa para ângulo vertical 90°, subida
	7130 82 9
	7131 52 7
	7130 91 5
	7130 93 0

	Tampa para ângulo vertical 90° descida, altura lateral 35
	7130 77 6
	7131 60 0

	Tampa para ângulo vertical 90° descida, altura lateral 60
	7130 87 6
	7131 65 2
	7130 96 2
	7130 98 2

	Tampa para ângulo vertical 90° descida, altura lateral 85
	7131 01 0
	7131 69 2

	Tampa para ângulo vertical 90° descida, altura lateral 110
	7131 05 2
	7131 57 6


	Caminhos de cabos para passagens
	{Vorschaltseite Kabelrinnen-Systeme, begehbar}
	Caminho de cabos em chapa BKRS 110
	6061 99 1

	Caminhos de cabos para passagens
	União reta e curva 110
	6067 13 1

	Parafuso de cabeça boleada com porca combinada
	6406 13 0

	Topo/Redução 110
	7111 74 0

	Tampa com chapa estriada e ferrolho
	6049 11 5

	Tampa de chapa estriada DRL BKS
	6052 76 3

	Tampa para ângulo 90° com chapa estriada
	7130 74 5
	7130 75 3


	Ferrolho
	6065 01 2

	Borne de terra com rosca de fixação
	6404 01 4

	Barra equipotencial para pequenas instalações
	5015 50 2


	Caminhos de cabos em varão
	{Vorschaltseite Gitterrinnen-Systeme}
	Caminho de cabos em varão GR-Magic® 35
	6000 06 6
	6000 07 5

	Caminhos de cabos em varão GR-Magic®
	6000 05 9
	6000 09 1

	Caminhos de cabos em varão
	Separador 30
	6062 05 0
	6062 31 4
	6062 05 4
	6062 05 2

	União para separador
	6067 97 0

	Fixador de separador para caminho de cabos em varão
	6062 28 2

	Fixador para separador
	6017 06 1
	6017 04 5
	6017 09 2

	Separador 45
	6062 03 3
	6062 32 1
	6062 02 5
	6062 02 8

	Separador 85
	6062 11 4
	6062 33 1
	6062 17 3

	Caminhos de cabos em varão
	Placa de saída de cabos
	6220 13 9
	6220 14 2

	Suporte de caixa de derivação
	7084 77 3
	7085 11 4
	7085 13 3

	Suporte de caixa T-Box para caminho de cabos em varão
	2007 83 3

	Placa de identificação
	6017 71 4

	Ferramenta de corte
	6017 70 0

	Proteção de topo
	6003 75 4

	Tampa, não perfurada
	6052 60 9
	6052 67 4
	6052 84 4
	6052 99 8

	Grampo para tampa, universal
	6065 60 0


	Caminho de cabos em varão para grandes cargas SGR 55
	6000 77 5
	6000 95 8

	Caminho de cabos em varão para grandes cargas SGR 105
	6003 63 3

	Caminho de cabos em varão para grandes cargas SGR 155
	6003 69 8

	Caminho de cabos em varão C CGR
	6016 25 5

	Varão roscado
	3141 30 6
	3141 14 4
	3141 31 4
	3141 31 6
	3141 51 2
	3141 51 4

	Suporte de suspensão lateral
	6015 33 6
	6015 33 8
	6015 34 0

	Suporte lateral universal
	6015 32 2
	6015 32 4
	6015 32 6
	6015 32 8

	Consola para parede e teto TP
	6365 94 9
	6365 98 5
	6365 99 5


	Caminho de cabos em varão GR-Magic® 55
	6001 45 4
	6001 43 6
	6001 08 5
	6001 09 9

	Ângulo de 90º para caminho de cabos em varão
	6001 97 1
	6002 26 9
	6002 38 4
	6002 36 6

	Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105
	6002 41 7
	6002 44 5
	6002 46 9
	6002 48 5

	União
	6016 59 6
	6016 63 4
	6016 64 2
	6016 64 8

	União lateral
	6015 10 7

	União curva
	6016 71 5
	6016 72 3
	6016 73 1
	6016 76 4

	Banda perfurada - ângulo de 90º
	6017 37 1

	Peça de aperto
	6016 85 5
	6016 82 0
	6016 83 9
	6016 85 9
	6016 67 4
	6016 67 6

	Fixador para separador
	6017 06 1
	6017 04 5
	6017 09 2

	Fixador
	6015 27 6
	6015 27 8
	6015 28 0
	6015 31 5
	6016 66 5

	Ligador de terra
	5043 10 7

	Borne de terra
	6016 69 6

	Borne de terra com rosca de fixação
	6404 01 4

	União reta
	6016 57 3
	6016 64 2

	Caminho de cabos em varão para grandes cargas SGR 105
	6003 61 6

	Caminho de cabos em varão G Magic, altura lateral 50 mm
	6005 53 5
	6005 52 0

	Caminho de cabos em varão G Magic, altura lateral 75 mm
	6005 53 8
	6005 52 3

	União para separador
	6067 97 0

	Fixador de separador para caminho de cabos em varão
	6062 28 2

	Fixador de separador para caminho de cabos em varão, aparafusado
	6017 04 5

	Derivação vertical 45º
	6017 33 9

	Derivação vertical 90º
	6016 30 8

	Suporte mural para GRM 35x50
	6016 44 3
	6016 44 5

	Suporte mural e central
	6437 10 9
	6016 42 1

	Suporte de caixa de derivação para caminho de cabos em varão
	6006 48 7

	Consola TP para parede
	6366 06 6
	6366 14 3
	6366 14 9

	Consola mural MWAG 12
	6424 62 4

	Consola mural AWG 15
	6420 61 6
	6420 64 0
	6420 65 2

	Suspensão central
	6015 24 7
	6015 25 5
	6015 26 1
	6015 40 8

	Proteção de topo
	6364 62 5

	Acessório de aperto
	6416 55 1
	6416 58 6
	6416 59 4

	Parafuso de cabeça boleada com anilha e porca
	6407 53 6

	Parafuso sextavado com anilha e porca
	6408 51 6

	Distanciador
	6015 69 7
	6015 69 9

	Base - Conjunto de montagem TrayFix 16 L
	5403 09 8

	Base - Conjunto de montagem TrayFix 10 L
	5403 10 1
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